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Do skoly v Kecerovcich (35 km vychodne 
od Kosic) chodi celkem 600 d£ti, z toho plna 
polovina jsou deti cikanskeho puvodu. A 60 
deti je cleny Svazarmu v radiotechnickych 
krouzcich. Tento fakt nas sem privedl - 
a s tun, kdo „za to muze“ - se s. ucitelem 
Stefanem Baranem - jsme pro vas pripravili 
nasledujiri rozhovor. 

Tak velky poiet ddti, vfcnujicich se ra- 
diotechnice, nenf obvykly ani ve m6s- 
tech a v mistech s rozvinutym elektro- 
technickym prumyslem. Jakym zpuso- 
bem d§ti do radiotechnickych krouzku 
ziskdvdte? 

Ve skole ucim fyziku a v 9. rocniku dilny. 

V osnovach obou techto pfedmetu je elek- 
trotechnika (v dilnach.elektroinstalacni pra- 
ce); matokde se ale vyucuje v patricn£ mire, 
protoze ucitele (obzviaste dilensti) elektro- 
techniku vetsinou neznaji. Vyuzivam obou 
techto predmetu k tomu, abych v'detech 
vzbudil zajem o tento obor. Mam tak 
„pripravenou pudu" pro jejich zajmovou 
cinnost. 

Zajmova cinnost na vyuku volne navazuje. 
Ziskat deti je' pomern^ snadne, obzviaste 
v male obci, kde nejsou jine moznosti zajmo- 
ve cinnosti. Kdyz si jeden neco postavi, 
ostatni to u nej vidi a chteji to taky. A tak je 
zajemefl dost. V zajmove technicke cinnosti 
se drzime Vychovneho systemu PO. Pouziva- 
me casopisy ABC, Amaterske radio, VTM. 
Elektron a vsechny materialy vydavane 
Ustfednim domem pionyru a mladeze JF. 

V letosnim roce se zamerujeme na soutez 
25 x 25 z AR a technickou stafetu a soutez 
o zadany radiotechnicky vyrobek UDPMJF. 
Domnivam se, ze by se k uvedenym soutezim 
mely vydavat metodicke materialy pro ve- 
douci krouzku. Mnohdy jsou otazky pomer- 
ne tezke a k vyhledani jejich reseni je 
zapotrebi prostudovat mnoho literatury. 
A na to obzviaste ucitele pfi soucasnem 
vytizeni prakticky nemaji cas. 

K technicke cinnosti vedeme i ostatni deti. 
Poradame souteze mezi tridami v technicke 
tvorivosti (papirove modely, rueni prace ap.). 
Deti si samy na uspofadanych vystavkach 
ohodnoti svoje vyrobky. 

Neni tezke deti ziskat - je tezke je pfi 
zvolene zajmove cinnosti udrzet. 

Co povazujete v prdcl s mladezf za 
nejdute2it6j$i a co by ji podle V6s nejvt- 
ce pomohlo? 

Nejdulezitejsi je snad pine se ji venovat. 
Dokonale se pripravit na kazdou schuzku, na 
kazdou vyucovaci hodinu. Vedet vzdy.presne 
predem, co chcete-detem rici, co je chcete 
naucit, a tento dilci cil nepustit se zretele. 
Nechat detem dostateeny prostor pro jejich 
samostatnou tvurci cinnost. Jakmile je vsech- 
no prilis predurceno a nemaji moznost do 
toho zasahovat, samy" se aktivne ,podilet, 
ztraceji zajem. 

Za velmi dulezitou povazuji nazornost. 
Dvema hodinami vykladu nelze nahradit 
jednu kratkou demonstraci, z niz je prakticky 
videt, jak obvod funguje. Mam desitky ,,zi- 
vych schemat" (viz II. str. obalky) na tabul- 
kach z organickeho skla. Vsechny. soucastky 
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jsou vymenne, lze merit" napeti i proudy 
v libovolnych mistech. I v tak jednoduchem 
obvodu, jako je krystalka, zkousime menit 
typy diod, civek, kondenzatoru, ruzne ante- 
ny. Nazorna tabla s fungujicimi stykadi, rele, 
motorky, zarovkami a dalsimi elektroinsta- 
lacnimi pristroji mame i na elektroinstalacni 
prace ve vyuce dilen. 

Vlastni prace deti musi byt zamerena na 
takove pristroje, ktere vykazuji zfetelny 
efekt, ktery ,,oceni" i laik. Musi hrat, svitit, 
houkat. tocit se. V nasich krouzcich si kazdy 
postupne behem tri let postavi svoji krystal- 
ku, nizkofrekveneni zesilovac a napajeci 
zdroj. Vetsinu soucastek si deti zaplati samy, 
zadarmo nedostanou temer nic. 

Co by praci .s mladezi v radiotechnice 
nejvice pomohlo? Ustredni rizeni cele cin¬ 
nosti, dodavky kompletnich sad soucastek, 
metodicke materialy pro vedouci krouzku. 
Trva mnohdy cele mesice, nez clovek sezene 
vsechny soucastky, potrebne pro jediny pri- 
stroj. A pro deti z vesnice je to uz vubec 
nemozna vec. Dostali jsme nedavno tri stare 
televizory na rozebrani, takze jsme na tom 
tecf s materialem docela dobre (!! - pozn. 
red.). Ale az se spotfebuje, zase nastane 
nouze. 

Spolupracujete ndjak s ostatnimi uditeli 
v okrese a ddlfte se s nlmi o svoje 
zkuSenosti? 

Pracuji v oblasti pusobnosti krajske skol- 
ske spravy v komisi pro ucitele fyziky a dilen. 
Snazim se intenzivne vzbuzovat zajem 
o elektroniku i v ostatnich ucitelich techto 
predmetu. Metody jsou vetsinou velmi po- 
dobne jako pfi vyuce zakfi - nazorne pomuc- 
ky, zajimavy vyklad. K vybranemu tematu si 
vzdy udelam dukladnou pripravu, snazim se 
posluchace opravdu zaujmout. A jinak puso- 
bi, kdyz nekomu na tabuli vysvetlujete funkei 
primozesilujiciho pfijimace - a jinak, kdyz je 
schema ,,zive", osazene soucastkami, a pfiji- 
ma£ hraje. Praci bohuzel brzcli zatim nedo- 
statek metodickych materialU pro ucitele. 
Chceme vytvorit v tomto smeru jakysi servis; 
stfedisko, kde bychom takove materialy pro 
potreby kraje sestavovali a zajistovali jejich 
potrebne rozmnozeni. Mnohem vyhodnejsi 
by samozrejme bylo, kdyby se tato otazka 
resila celostatne. 

Jak jste se dostal k elektronice Vy a jak 
diouho se ji jii zabyvdte? 

Mym zakladnim povolanim je zemedel- 
stvi. Vystudoval jsem snad. vsechny -jeho 
obory - sadafstvi, ovocnarstvi, polnohospo- 
darstvi, kvetinafstvi, vcelafstvi. V padesatych 
letech jsem na Slovensku zakladal a vedl 
mnoho zemedelskych skol pro rolniky, pre- 
chazejici do JZt). V tomto oboru jsem 
pracoval temef cely zivot. Sam jsem mel 
nekolikrat vlastni sad, vyrabel jsem ovocne 
st’^vy ap. Elektrotechnika me zajimala take 
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jiz od detstvi. V dobe rozvoje rozhlasoveho 
vysilani jsem praVidelne odebiral radioama- 
tersky casopis a vlastnil jsem nekolik rozhla- 
sovych pfijimacu. 

D6kladneji jsem se zacal venovat radio- 
technice asi pfed peti lety. Prostudoval jsem 
dostupnou literaturu a vetsinu obvodu jsem 
si pfakticky doma vyzkousel; z toho vznikly 
pozdeji i me prakticke pomucky pro vyuku 
zaku, 

Pnrody jsem se vsak zcela nezfekl. Mam 
pozemek na okraji Kosic; jeste pfed sesti lety 
to byl kus husteho nizkeho lesa. Stromy jsem 
odstranil, pudu vyrovnal a zuslechtil, zasadil 
ovocne stromy. Ovocny sad jiz nese, pestuji 
i jahody, rybiz, kvetiny. Postavil jsem si 
i mensi „chaloupku A \ abych se odtud nemu- 
sel vracet domu. Vsechno v podstate vlastni- 
ma rukama; je to vyborna kompenzace 
dusevni prace a pfispiva to k dobre fyzicke 
i dusevni kondici. 

Jak to vSechno stihnete? 

Jde vsechno, dulezite je dostatecne chtit. 
Je nutne vyuzivat vsechen cas, nepromarnit 
ani minutu. Pracovat cilevedome a s rozva- 
hou. Mam na vsechno pfesny plan a snazim se 
jej pfesne dodrzovat. Moc toho nenaspim, 
vlastni pokusy z elektrotechniky a pfipravu 
na prednasky a vyucovani delam pfevazne 
v noci. Clovek se nesmi nechat odradit 
pfekazkami, na ktere pfi sve praci narazi. Byl 
to vzdy takovy muj zivotni „sport‘ i vybirat si 
takovou praci, kde je vie pfekazek, kde se 
tvrdi, ze to nejde, kde tfeba zatim nikdo 
neuspel. Byt na sebe co nejnarocnejsi a nej- 
pfisnejsi. A davat si realne ukoly. aby mel 
clovek dobry pocit z jejich splneni a necitil se 
pouze neustale uspechany. 

Z toho co jsem zde vldgt a slySel mohu 
potvrdit, ie to nejsou jenom pouh£ slo- 
va, ze jsou opfend o skutednost a vy- 
sledky. Je to vyrazny podndt k zamydlenl 
pro vdechny, kteN si tfeba v potovldnim 
vdku naffkaji na to, ie maji moc prdee 
a ie se to ned£ stihnout. PH\ bych jim - 
jako povzbuzujfci injekei - jednu ndvStd- 
vu u vds a ve va§f Skole. Ddkujli Vdm za 
rozhovor a za dobry ph'klad. 


Rozmlouval ing. Alek Myslik 



Tyristorovg zapalov£nf 
Antenni zesilovade 
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Soutez aktivity radioamateru Svazarmu CSR byla vyhldsena na pocest XV. sjezdu KSC 
a 25. vyroct zalozeni Svazarmu. 

Probihala po cely rok 1976 a jejtm ukolem bylo zaktivizovat cinnost radioamaterskych 
kolektivu ke splneni ukolu, danych usnesenimi II. sjezdu Svazarmu CSR a V. sjezdu Svazarmu 
CSSR. 


V soutezi se hodnotila politickovychovna 
cinnost a propagacni cinnost v ramci Svazar¬ 
mu, to znamena prednasky s politickovy- 
chovnou tematikou, vystavy, naborove akce, 
ukazky cinnosti, cinnost pro nadrizene sva- 
zarmovske slozky, ale take verejne prospes- 
na Cinnost a akce pro slozky Narodni fronty. 
Dalsim bodem byla organizacni vystavba 
a upevneni organizace, clenska zakladna 
a jeji slozeni, nabor novych clenu v roce 1976 
a take odborna kvalifikace clenu. Treti'm 
kriteriem byla ridici a vyevikova cinnost - 
funkce clenu kolektivu ve svazarmovskych 
organech, vyevik clenu, brancu, zaloh a take 
mladeze do 15 let. Samozrejme nechybelo 
ani hodnoceni vysledku dosazenych v branne 
sportovni a technicke cinnosti v roce 1976, 
nove ziskane odbornosti, ucast v radioama¬ 
terskych zavodech,pocet navazanych spojeni 
a take budovani materialne technicke za- 
kladny, pocet odpracovanych hodin a financ- 
ni prostredky ziskane vlastni praci. 

Souteze se zucastnilo 114 radioamater¬ 
skych kolektivu ze vsech kraju CSR. Tyto 
kolektivy usporadaly celkem 804 politicko- 
vychovnych prednasek a vystav, 2815 nabo- 
rovych akei a ukazek cinnosti, pri verejne 
prospesne cinosti jako napf. spojove sluzby, 
instalace rozhlasoveho zarizeni, spoluprace 
pfi akcich Narodni fronty,odpracovali cleno- 
ve techto kolektivu 28 909 hodin a akdm pro 
OV, KV a UV Svazarmu venovali 66 713 
hod.,vycviku v ZO Svazarmu a vycvikovych 
strediscich brancu 36 667 hodin, pfi tom 
vycvicili celkem 7 056 osob, z toho 4189 
brancu, zaloznich vojaku a mladeze do 15 
roku. A mimo to jeste odpracovali 91 490 
brigadnickych hodin pfi budovani vlastniho 
zafizeni a materialne technickeho vybaveni. 

Soutez byla hodnocena ve dvou kategori- 
tch - jednak podle celkem dosazenych bodu 
a potom podle dosazenych bodu na jednoho 
clena. Take ceny byly udelovany dvema 
zpusoby: kolektivy, ktere dosahly nejvice 
bodu na clena, obdrzf hodnotne ceny, druha 
kategorie je losovana - za kazdou tisicov- 
ku bodu nalezi kolektivu v osudi 1 los. 

V prvni kategorii skoncilo nejlepsich 15 
kolektivu v tom to pofadi a ziskaly nasledujici 
ceny: 


Umistgni hh- Vecn£ odmena 

Kolektiv n °?f e u na 


1. OKIKPB, 
Pribram . 

16 890.8 

2. OK2KEA, 


Tl&nov 

7 052,1 

3.*OK10FA, 

Pffbram 

6 955.7 

4. OK2KMB 

6 435,6 

5. OK2KFU 

3 665,6 

6. OK2KYJ 

3 314,6 

7. OK2KWU 

3 292,8 

8. OK1KVY ' 

2 222,9 

9. OK1KSO 

2 175,0 

10. OKIKHL 

2 055,2 

11.0K1KPU 

1 790,2 

12. OK2KQQ 

1 272,9 

13. OK2KZR 

1 255,0 

14. 0K1KLQ 

1 174,0 

15. OK1KOK 

1 154,4 


Soka FT 221 
Soka FT 221 

Soka FT 221 

Soka FT 221 
PrijimaC R 4 
Pfijimac R 251 
Mefict souprava QV 160 
M§rici souprava QV 160 
MCrici souprava QV 160 
Merici souprava QV 160 
Bra5na spoj. mechanika 
Brasna spoj. mechanika 
Brasna spoj. mechanika 
Bra§na spoj. mechanika 
BraSna spoj. mechanika 


Slavnostniho vyhodnoceni souteze aktivi¬ 
ty se zucastnil pfedseda UV Svazarmu CSR 
gen. M. Vrba, dalsim zastupcem UV 
Svazarmu CSR byl plk. Kubecka. Pfitomni 
byli i predstavitele Ustfedniho radioklubu 


Svazarmu dr. L. Ondris, OK3EM, a pplk. 
V. Brzak, OKI DDK, zastupci okresnich 
vyboru Svazarmu Pfibrami, Trebice a Brna- 
venkova, odkud je pet nejlepsich kolektivu, 
feditel zavodniho klubu Uranovych dolu 
Pfibram ing. Dobes, zastupci deseti nejlep¬ 
sich kolektivu a samozrejme PVK CORRk 
a zastupci CURRk. 

Po zahajeni promluvil s. L. Hlinsky, 
OK1GL, ktery zhodnotil soutez a na vysled- 
cich, ktere byly pfi soutezi dosazeny, doku- 
mentova! jeji vyznam. Na zaver sveho vy- 
stoupeni pfedal pfedsedovi UV Svazarmu 
CSR gen. Vrbovi cestne hlaseni radioama¬ 
teru o dosazenych vysledcich, ktere byly 
darem radioamateru k XV. sjezdu KSC 
a k 25. vyroci zalozeni Svazarmu. 

Po vystoupeni s. Hlinskeho vyhlasil 
J. Hrdlicka, OK2HC, vysledky I. kategorie 
(podle dosazeneho poctu bodu na jednoho 
clena). Zastupci nejlepsich deseti kolektivu 
pfevzali ceny a diplomy z rukou gen. M. Vrby 
a s. L. Hlinskeho. 

Po pfestavee byla losovana druha katego¬ 
rie - stastny los prvni ceny ziskala kolektivka 
OK1KHL z Holic. V diskusi gen. M. Vrba 
a dr. L. Ondris poukazali na vyznam radio- 
amaterskeho hnuti pro vedeckotechnickou 
revoluci, vyznam nove pfijate koncepce ra- 
disticke cinnosti ve Svazarmu a vysoce vy- 
zdvihli soutez aktivity a dosazene uspechy. 
Reditel ZK UD Pfibram ing. Dobes hovofil 
o spolupraci zavodniho klubu sradioamatery 
a o jejich vysledcich. O praci vitezneho 
kolektivu OK1KPB z Pfibrami promluvil s. 
Brozovsky. (Rozhovor se s. Brozovskym 
pfineseme v pfistim cisle - pozn. red.) 
Zayerem diskuse pplk. Vavra, tajemnik 
CURRk, fekl, ze soutez bude v pfistim roce 
pofadana opet, na pocest svazarmovskych 
sjezdu. 



Zdstupkyne vitezneho kolektivu OKIKPB 
v rozhovoru s predsedou UV ( Svazarmu CSR 
s gen. M. Vrbou 



Zastupci OKIKHL z Holic , kteri„vylosova~ 
ir FT22I 
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Usjredni vybor Svazu pro spolupraci s armadou se na svem zasedani dne 7. dubna 1977 
jednoznacne prihlasil k usneseni ustredniho vyboru Komunistickestrany Ceskoslovenska k 60. 
vyroci Velke rijnove socialisticke revoluce. 

Ustredni vybor Svazarmu v teto souvislostiprojednal zdkladni politickoideovd a organizac - 
ni opatreni, jimiz nose branna spolecenskd organizace prispeje k naplnem usneseni U V KSC, 
v jehoz duchu oslavi vsechen nas lid toto slavne jubileum. Vybrali jsme hlavni myslenky 
z referdtu, ktery prednesl mistopredseda UV Svazarmu plk. ing. M. Janota . 


Velka fijnova socialisticka revoluce vy- 
znamne ovlivnila zapas naseho lidu za so¬ 
cial ni a narodni osvobozeni, za vytvofeni 
samostatneho ceskoslovenskeho statu. Ko- 
munisticka strana Ceskoslovenska v usneseni 
vysoce ocenuje internacionalni podporu 
a pomoc nasi delnicke tfide a vsem pracuji- 
cim Ceskoslovenska v zapasech za svrzeni 
kapitalismu, v narodne osvobozeneckem boji 
proti fasistickym okupantum a pfi budovani 
socialismu v nasi vlasti. 

Sedesate vyroci Velke rijnove socialisticke 
revoluce budeme oslavovat v obdobi, kdy nas 
lid pod vedenim KSC uspesne realizuje 
zavery XV. sjezdu, velkorysy socialne eko- 
nomicky program budovani rozvinute socia¬ 
listicke spolecnosti. Svou obetavou praci pro 
socialismus dokazuje, ze jakekoli pokusy 
burzoazni propagandy a antikomunismu vy- 
yolavat ruzne kampane ke spineni socialismu 
nemohou zvratit ani zmenit vuli a odhodlani 
naseho lidu neochvejne pokracovat na ceste 
dalsiho budovani noveho spolecenskeho 
fadu a upevnovat nase pfatelstvi se.Sovet- 
skym svazem a dalsimi socialistickymi zeme- 
mi. Nase spojenectvi a pratelstvi se Sovet- 
skym svazem a jeho slavnou komunistickou 
stranou jsou trvalym zakladem a oporou 
budovani socialismu v nasi vlasti. 

Na pocest slavneho jubilea a jeho nesmir- 
neho vyznamu pro vitezstvi socialismu se 
v nasi spolecnosti rozvijeji pracovni a spole¬ 
censka aktivita a socialisticke soutezeni, kte- 
re jsou zamereny k reseni aktualnich, hospo- 
dafskych, politickych a ideove vychovnych 
ukolu vyplyvajicich z usneseni XV. sjezdu 
KSC. 

Ani nase organizace, Svaz pro spolupraci 
s armadou, nezustava stranou rozvijeni a zvy- 
sovani politicke a pracovni aktivity naseho 
lidu. Od pocatku roku narusta prijimani 
zavazku na pocest velkeho.vyroci svetoveho 
proletariatu. Je v nich vyjadrovana snaha 
o dosazeni dalsiho rozvoje branne sportovni 
cinnosti, o zvyseni jeji kvality a vychovne 
cinnosti, o angazovanou ucast sportovcu 
v pomoci narodnimu hospodarstvi, v plneni 
volebnich programu i pfi budovani vlastni 
materialne technicke zakladny. 

Rok 60. vyroci Velke rijnove socialisticke 
revoluce je pro nasi organizaci obdobim 
soustfedeneho usili za splneni ukolu, ktere 
pro nas vyplynuly z XV. sjezdu KSC i z reali- 
zace vsech ukolu ulozenych nasim V. celo- 
statnim sjezdem. Proto se toto obdobi musi 
stat obdobim vysoke aktivity v cinnosti cele 
organizace. To vyzaduje vest cleny, funkcio- 
nare, vsechny zakladni organizace a organy 
k usili o vysokou ideovou ucinnost, kvalitu 
a vyslednost veskere svazarmovske cinnosti, 
zejmena v oblasti politickovychovneho puso- 
beni v branne vycvikovie a sportovni cinnosti, 
i v ucasti nasi organizace na politickospole- 
censkem zivote a budovatelske praci. Nase 
vychovne usili si musi klast za cil upevnovat 
vedomi a presvedceni funkcionaru a clenu 
nasi organizace o prednostech socialismu 
a realnosti jeho velkolepych perspektiv pro 
zivot nasich narodu, svetovy pokrok a zajis- 
teni miroveho rozvoje lidstva. Prohloubit 
mysleni a city socialistickeho vlastenectvi, 


proletarskeho a socialistickeho internaciona- 
lismu, prispet k dalsimu upevnovani jednoty, 
pratelstvi a spolupraoe se Sovetskym svazem 
a zememi socialistickeho spolecenstvi. 


_ V oblasti ideovg vychovn6 prace 

Ve vychove clenu a mladeze pine vyuzit 
odkazu VRSR a na viteznych idejich Rijna 
prohlubovat vychovu svazarmovcu k socialis- 
tickemu vlastenectvi, socialistickemu a pro- 
letarskemu internacionalismu. 

Ziskavat funkcionafe a cleny Svazarmu 
k aktivnimu uskutecnovani zaveru XV. sjez¬ 
du KSt konkretizovanych zejmena v usnese- 
nich UV Svazarmu z jeho 9. a 10. zasedani. 
Ukazat zejmena mladym clenum vysled- 
ky dynamickeho rozvoje nasi socialisticke 
spolecnosti i pozoruhodne vysledky prace 
vsech narodu SSSR a celeho socialistickeho 
spolecenstvi. 

Vysvetlovat svazarmovcum i siroke verej-. 
nosti vyznam jednoty budovani a obrany 
socialisticke vlasti; ukazat misto a ulohu 
Svazarmu pri upevnovani politicke, hospo- 
dafske a obranne sily nasi socialisticke spo¬ 
lecnosti. 

Rozvijet a upevnovat spolupraci nasi 
branne organizace, jejich organu a organizaci 
s bratrskou sovetskou brannou organizaci 
DOSAAF, popularizovat a vyuzivat zkuse- 
nosti z jeji bohate cinnosti zobecnene na 
VIII. sjezdu DOSAAF. 

K tomu vyuzit jednak vsech politickoideo- 
vych akci poradanych mistnimi politickymi, 
statnimi a spolecenskymi organizacemi, jed¬ 
nak organizovat vlastni politickovychovnou 
cinnost, prednasky a besedy se zaslouzilymi 
cleny strany, s ucastniky a pametniky Velke 
vlastenecke valky, s prislusniky skupiny 
vojsk Sovetske armady v CSSI^a vest cleny 
nasi organizace k aktivni ucasti na techto 
akcich. 

Na pomoc rozvoji ideove vychovne prace 
v tomto obdobi aktivizovat na stupni kraju 
a okresu aktiv funkcionaru KV, OV a ZO 
Svazarmu, cvicitelu, treneru a instruktoru 
tak, aby se mohli aktivne podilet na ukolech 
ideove vychovne prace. 

V brannd vycvikove a brannd sportovni Cinnosti 

Fllavni usili v aktivizaci clenu nasi organi¬ 
zace zamerit na kvalitni splneni ukolu vytyce- 
nych planem pro letosni rok, usilovat 
o duslednou realizaci zaveru XV. sjezdu 
KSt, promitnutych do cinnosti Svazarmu 
9. zasedanim UV Svazarmu. 

V pfiprave brancu, vojaku v zaloze a vpri- 
prave obyvatelstva k civilni obrane usilovat 
o zdokonaleni od borne a pedagogicke urov- 
ne ucebne vycvikoveho procesu, o zvysovani 
kvality a ucinnosti politicke pripravy, o vyssi 
technicke znalosti, dovednosti, fyzickou 
zdatnost, organizovanost i kazen. Rozvijet 
aktivitu k zapojeni vsech brancu do socialis¬ 
ticke souteze/k prohloubenu jejich ucasti 
a podilu na kvalite teto souteze s cilem 
dosahnout pri zaverecnem-prezkouseni jen 
dobrych a vytecnych vysledku. 


V masove branne vychove a zajmove 
branne cinnosti rozvinout nejruznejsi maso¬ 
ve akce, branne. hry a souteze, akce pro 
mladez a dospele a usilovat v jejich obsahu 
o zvyseni ideovosti, branne angazovanosti, 
organizovanosti a ucinnosti. Dbat o organic- 
ke spojeni celkoveho fyzickeho stavu, tech- 
nickeho mistrovstvi a vysokych moraine 
politickych vlastnosti ucastniku techto 
soutezi. 

V oblasti vrcholoveho sportu a statni 
reprezentace uzavirat zavazky za vzornou 
a uspesnou statni reprezentaci na pocest 60. 
vyroci VRSR. Bojovat za nove rekordy 
a jejich prekonani. V praci s mladezi zamerit 
rozvoj iniciativy a aktivity na dalst upevneni 
spoluprace organu a organizaci Svazarmu 
s organizacemi SSM a s jeho PO, na rozsireni 
a zkvalitneni metodicke, odborne i material- 
ni pomoci organizacim SSM a PO, na nejin- 
tenzivnejsi spolupraci pri organizovani bran¬ 
ne hry „Vzdy pripraven' 1 , v pfiprave cvicitel- 
skych kadru, v rozvijeni urovne polytechmc- 
ke vychovy i v dalsi ucasti na organizovani 
branne vychovy v letnich pionyrskych tabo- 
rech. 

' Ziskavat mlade lidi pro ucast v brannych 
a branne sportovnich akcich a soutezich, 
organizovat spolecne se SSM, skolami a za- 
vody „Branne dny mladeze' 4 , srazy, branne 
technicke souteze a akce se zamerenim na 
historii a tradice revolucniho delnickeho 
hnuti a narodne osvobozeneckych boju. Or¬ 
ganizovat naborove souteze pod heslem 
,,Hledame nove talenty". 

Rozsirovat pocet ZO Svazarmu, ktere 
pracuji s oddily mladeze, podporovat cinnost 
zajmovych branne technickych a sportovnich 
kouzku, prejimat patronaty nad pionyrskymi 
organizacemi a pomahat jim v soutezich 
k ziskani odznaku „Mlady obrance vlasti'*, 
„Mlady modelar", „Mlady radista", „Mlady 
motorista". 

Velkou pozornost venovat ve spolupraci 
se SSM, CSTV, skolami a zavody ideove 
politickemu a organizacnimu zabezpeceni 
Dukelskeho zavodu branne zdatnosti, docilit 
v letosnim roce dalsiho zvyseni poctu ucast¬ 
niku v mistnich kolech. 

Dosahnout, aby vsechny akce mely skutec- 
ne masovou ucast, zejmena mladych lidi, aby 
mely jasne ideove vychovne zamereni vzta- 
hujici se k vyroci k nemuz jsou organizovany 
a aby byly peclive pfipraveny a probihaly na 
vysoke organizacni urovni. 


V oblasti spole£ensk6 a pracovni angaiovanosti 
a aktivity a po!itickoorganizatorsk6 prdce 

Dbat na dusledne plneni zavazku a ukolu, 
za ktere Svazarm odpovida ve volebnich 
programed!. K tomu mobilizovat masy clen- 
ske zakladny; dosahnout maximalniho zapo¬ 
jeni clenu Svazarmu do politickeho zivota 
v mistech, do spolecensky prospesne dnnosti 
a v ucasti na budovatelskych akcich. 

Vest svazarmovce k socialistickemu soute¬ 
zeni na zavodech a JZD, k prikladnosti 
v praci na svych pracovistich, k rozvijeni 
socialistickeho soutezeni apod. „Brigady so¬ 
cialisticke prace Svazarmu" usmernovat na 
zabezpecovani vysoke efektivnosti a kvality 
vyroby i veskere prace tak, aby ukoly druhe- 
ho roku 6. petiletky byly nejen splneny, ale 
na pocest VRSR prekroceny. 

Pine se opirat o zkusenosti, ktere nase 
hnuti ziskalo v rozvoji aktivity a iniciativy na 
pocest 30. vyroci osvobozeni Ceskosloven¬ 
ska a 25. vyroci vzniku Svazarmu. 

Na vsech organizacnich stupnich dbat, aby 
na kampani k 60. vyroci VRSR se podilel 
siroky, dobre pfipraveny aktiv funkcionaru 
a clenu. 
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* Ve veskere cinnosti organizovane na pd- 
cest 60' vyroci V&SR dusledne vychazet 
z pokynu stranickych organu a cinnost koor- 
dinovat s ostatnimi slozkami Narodni fronty. 
pozorne promyslet ideove vychovne zamere- 
ni a prospesnost obsahu pripravovanych 
opatreni a dbat, aby politickovychovna a or- 
ganizatorska cinnost byla rozvijena v napros- 
te jednote a podporovala vsestranny rozvoj 
politicke a pracovni aktivity a iniciativy vsech 
clenu. 

V okresech rozvijet na pocest 60. vyroci 
VftSR souteze o vzornou zakladni organi¬ 
zaci, vzorny klub; vzorneho cvicitele, instruk- 
tora, trenera. Do kriterii soutezi zahrnovat 
rozvoj aktivity ZO pri akcfch a opatremch 
k vyroci'. Usilovat o rozsirem clenske zaklad- 
ny, zejmena ziskavanim mladych zajemcu 
o svazarmovskou cinnost, rozvijet zajmovou 
cinnost v klubech,ZO a zakladat nove kluby 
a ZO Svazarmu. Dbat, aby vsechna opatreni 
posilovala vnitfni silu organizace, predevsim 
zkvalitneni cinnosti zakladnich organizaci, 
rust jejich samostatnosti a akceschopnosti 
a cilevedomosti prace. 

* * * 

Mezinarodni telekomunikaini - unie 
(U.I.T.)ma jii 152 clenu 

Kdyz bylo v roce 1973 na konferenci 
vladnich zmocnencu U.I.J. (Malaga-Torre- 
molinos) rozhodnuto o zruseni statutu tzv. 
„pndruzenych“ clenu, tj. nesamospravnych 
uzemi pod kolonialni spravou, predpovidaly 
mnohe zapadni sdelovaci prostredky ,,upa- 
dek" Unie. NejlepSimdukazem toho, ze se 
tyto predpovedi nesplnily, je fakt, ze dne 13. 
rijna 1976 byla Angolska lidova republika 
zaregistrovana generalnim sekretariatem 
U.l.T. jako 152- clen. Do roku 1973 bylo 
clenfi nejvyse 146. w , 


UrCeno radioamaterum 

Dve nove publikace pro ■ svazarmovsk£ 
radioamatery vydava v techto dnech Ustred- 
ni rada radioklubu Svazarmu v Ucelove edici 
Svazarmu. 

. Prvni z nich je zavazny ,,Soutezni rad 
brannych radioamaterskych sportti ve Syu¬ 
zanna 1 , konkretizujici strukturu, organizaci 
a provadeni vsech druhu sportovnich radio¬ 
amaterskych soutezi. Je doplnen „Kalenda- 
rem radioamaterskych zavodu a soutezi na 
rok 1977“. 

Druhou publikaci je „Radiovy orientacni 
beh“ (drive ,,Hon na lisku"). Nova pravidla 
ROB jsou sestavena ZMS ing. Borisem 
Magnuskem na zaklade dlouhodobych zku- 
-^senosti s pofadanim techto soutezi v CSSR 
a vyuzivaji poznatku ze soutezi v jinych 
clenskych statech Varsavske smlouvy. 

Obe nove publikace jsou zavaznymi mate- 
rialy pro organizatory vsech druhu radioama¬ 
terskych soutezi ve Svazarmu, platne od 1. 1. 
1977, Jsou postupne rozesilany na OV Sva¬ 
zarmu, kde se o ne muzete prihlasit. , 

-Man- 


POZOR !! 

Terrain odesldni souteznich praci pro 

KONKURS AR - TESLA 

je 15. zari 1977! 
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Na rozhrani brezna a dubna se prave 
cerstve zasnezene Beskydy staly popate 
mistem, kde se seslo 35 mladych radioamate- 
ru ze vsech kraju tSSR na jiz tradicni soutezi 
INTEGRA. Byli vybrani z tech, kteri odpo- 
vedeli spravne na otazky uverejnene za tim 
ucelem v AR A10/76. Behem jednoho dne 
' museli prokazat svoje teoreticke a prakticke 
znalosti z elektroniky a svedli mezi sebou 
tuhy boj o knizky a katalogy, ktere byly letos 
hlavnimi cenami. 

Soutez usporadal jiz s rutinou opet kolek- 
tiv oddeleni podnikove vychovy n. p. TESLA 
Roznov. Namet'a priprava souteznich mate- 
rialu byly jako obvykle dilem ing. L. Machali- 
ka, vyvojoveho pracovnika n. p. TESLA 
Roznov. 

Na letosni rocnik se prijeli „zblizka“ po- 
divat i Z. Cejnova, zastupkyne reditele 
Ustredniho domu pionyru a- mladeze Julia 
Fucika, a I. Haken, vedouci oddeleni techni- 
ky UDPM JF (snad aby neco ,,okoukali“ 
a uspofadali podobnou akci samostatne? - 
pozn. red.). 



V prakticke casti souteze Integra vyrdbili 
kind nizkofrekvencni generator s operacnim 
zesilovacem MAA503 



Vitezem souteze Integra 1977 se stal Tomas 
Hamouz z Prahy 


Soutez probehla hladce, bez jakychkoli 
problemu. Nizkofrekvencni generator s ope¬ 
racnim integrovanym zesilovacem MAA503 
postavili a uvedli vsichni ucastnici do chodu 
vcas, v casovem limitu 4 hodin. 

V atmosfere souteze vsak jiz bylo letos 
chit, ze by to chtelo nejakou zmenu, neco 
noveho. Je to situace obvykla u vetsiny akci, 
ktere se konaji pravidelne, ve stejnem miste 
a se stejnymi lidmi stejnym zpusobem. Po 
nekolika letech ztraci jakakoli akce za techto 
podminek cast svoji atraktivnosti a pritazli- 
vosti; projevuje se to i na programu, cenach 
pro viteze, na zajmu vrcholnych predstavite- 
lu pofadajici organizace ap. 

Ustfedni radioklub Svazarmu si velmi vazi 
aktivniho pfistupu vedeni n. p. TESLA 
Roznov k vychove mladych radiotechniku. 
Bylo by mozna vyhodne, kdyby se obe 
organizace spojily, pofadaly vyhledove tuto 


akci ve spolupraci a povysily ji na oficialni 
mistrovstvi CSSR mladych radiotechniku. 
Stavajici patronat PO SSM nad akci by byl 
jiste i nadale velkym prinpsem, mohla by se 
vice rozvinout spoluprace cs. elektrotechnic- 
keho prumyslu, Svazarmu a Pionyrske orga¬ 
nizace na vychove budoucich mladych od- 
borniku v elektrotechnice. A o to nam jiste 
vsem jde. 

Mezi nejlispesnejsi ucastnikylmegry patn 
vetsinou stejne radioamateri svazarmovci; 
tentokrat zvitezil Tomas Hamouz zradioklu¬ 
bu Praha 4. pred Milanem 1 ' Wilczakem 
z KDPM Usti n. L. a Pavlem Stejskalem 
z radioklubu v Usti n. O. Vitezum biahopre- 
jeme, vsem ucastnikum (nektere z nich vam 
predstavujeme na zadni strane obalky) pre- 
jeme mnoho uspechu ve skole a v jejich 
konicku. -a my 


Vyzva 

vSetkym ZO ZvSzarmu a brigadam socialistickej 
prdce v priemyselnych a potnohospodarskych 
zavodoch. 

Gna 2. aprila 1977 zisiel sa v Myte pod Dumbierom 
aktiv veducich brigad socialistickej prace. ktore 
maju prepozicany ciestny nazov ,,BSP Zvazarmu". 

Rokovanie sa rtieslo v znameni vymeny skusenosti 
z ich prace, ktora symbolizuje jednotu budovania 
a obrany socialistickej vlasti. Cielbm aktivu bolo - 
v duchu zaverov XV. zjazdu KSC - prehlbit’ podiel 
BSP Zvazarmu na plneni uzneseni II. slovenskSho 
a V. celostatneho zjazdu Zvazarmu a dat' podnety pre 
rozvoj hnutia BSP Zvazarmu v dalsich priemysel¬ 
nych a potnohospodarskych zavodoch. , 

Skusenosti zovseobecnene na tomto aktive pre- 
svedfiivo dokumentovali vyznam vytvarania zvazar- 
movskych brigad socialistickej prace. Clenovia BSP 
Zvazarmu sa uvedomele zapajaju do ( budovania 
rozvinuteho socialtzmu v nasej vlasti, ale aktivne 
pomahaju i pri zabezpecovani jej obranyschopnosti. 
Vysledkom ich prace su milionove hodnoty vytvore- 
ne plnenim a prekraCovantm planovanych uloh, pri 
realizacii zlepsovacich navrhov a vynalezov, pri 
budovani materialnotechnickej zakladne pre cin- 
nost' Zvazarmu i tazko vycisliterne hodnoty, dosiah- 
nute v brannej vychove mladeze a pracujucich. 

My, ucastnici aktivu v Myte pod Dumbierom, 
veduci BSP Zvazarmu a funkconari SUV, KV a OV 
Zvazarmu, vyzyvame vsetkych clenov a funkciona- 
rov Zvazu pre spolupracu s armadou v Slovenskej 
socialistickej repubiike i vsetky zvazarmovske bri- 
gady socialistickej prace v priemyselnych a poFno- 
hospodarskych zavodoch, aby 

- na pocesf III. slovenskeho a Vi. celostatneho 
zjazdu Zvazarmu, ktore $a uskutocnia v roku 1978, 
systematicky a cieravedome rozvijali aktivitu ctenov 
Zvazarmu v zavodoch a ziskavali pre zvazarmovsku 
cinnost’ stale cfalsie a cfalsie brigady socialistickej 
prace; 

- vyuzili kampah oslav60. vyrocia Verkej oktobrovej 
socialistickej revolucie a 30. vyrocia FebruSroveho 
vit’azstva na rozvoj politickovychovnej prace so 
zamerenim na vlastenecku a internacionalnu vycho- 
vu clenov Zvazarmu a vsetkych pracujucich, ako 
zakladom vychovy uvedomelych budovaterov a ob- 
rancov socialistickej vlasti; 

- ziskali novych 6lenov Zvazarmu z radov pracujuci 
mladeze, rozsirovali clensku zakladnu zvazarmov- 
skych organizacii v priemyselnych zavodoch, JRD, 
SM, i cfalsich podnikoch a pomohli tak dosiahnuf, 
aby sa branna vychova stala zalezitost’ou vsetkych 
obtanov. 

Verime, ze naSa vyzva najde medzi zvazarmovci 
priaznivy ohlas a ze dalsie pracovne kolektivy budu 
rovnako obetavo plhit' nieien budovaterske ulohy, 
ale i pripravovat’ sa na obranu svojej socialistickej 
vlasti, 

Uftastnici celostovenskdho aktivu 
veducich BSP Zvazarmu 
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Zasobmk na spajku a kolofdniu 

Kazdy amater v obore elektrotechniky pri 
svojej praci sa nezaobide bez spajky (cinu) 
a kolofonie, ale neraz je obtiazne tieto veci 
v neporiadku na stole najst. Ztohoto dovodu 
som zhotovil zasobmk valcoviteho tvaru, do 
ktoreho som spajku a kolofoniu umiestnil. 
Zasobmk (obr. 1) som vysustruzil z hliniko- 
veho materiala a je zlozeny z troch casti: 

cievka 



znadobky 1 (obr. 2), vicka 2 (obr. 3) aciev- 
ky, na ktorej je navinuta spajka. Do spodnej 
casti vysustruzenej nadoby som vlozil cievku 
od pasky z pisacieho stroja, na ktoru som 
navinul zavit vedfa zavitu asi 15 az 20 m 
trubickovej spajky priemeru 1 mm, Hladke 
odvijanie spajky cez vyvrtany otvor v stene 
nadoby je zabezpecene trnom, na ktorom je 
cievka nasunuta. Vypadnutiu cievky zabra- 
nuje vicko (obr. 3) priskrutkovane ku dnu 



Obr. 2. Nadobka zasobniku 



Obr . 3. Vicko zasobniku 

nadoby troma skrutkami M3 zo zapustenou 
hlavou. Do hornej casti nadoby som nalia! 
roztavenu kolofoniu. Takto vyrobeny zasob¬ 
mk spajky a kolofonie sa mi v praxi dobre 
osvedcil a je vefmi vyhodny pri praci. 

Frantisek Sebik 


Pouiltie lepidla Fatracel 

V konstrukcii zariadeni sa casto stretava- 
me s problemom vedenia viacerych vodicov 
z jedneho miesta na druhe. Pokiaf tieto 
vodice maju izolaciu z makceneho PVC, je 
mozne ich zlepit lepidlom Fatracel. Ide 
napriklad o problem vedenia siestich vodi¬ 
cov. Pokial’ nepotrebujeme tienenie, staci 


k tomu plocha trojlinka, ktoru mozeme 
zlepit. Lepenie urobime tak, ze dve potreb- 
ne dl’zky trojlinky natrieme po okraji spomi- 
nanym lepidlom, polozime ich na rovnu 
plochu a pritlacime natrenymi okrajmi 
k sebe. Pouschnutiziskameesteticky vyzera- 
jucu sest’linku, ktoru mozeme pouzit’ vnutri 
zariadenia, alebo aj mimo neho. Pri pozornej 
praci je t’azko najst’ zlepene miesto, lebo 
lepidlo je priesvitne, takze nekazi vzhrad 
sesflinky. Podobne mozeme postupovat’ aj 
pri pouziti tienenych vodicov a tak ziskat’ 
esteticky vyzerajuci viaczilovy plochy kabel. 
Lepidlo )? Fatracek' je mozno kiipif v predaj- 
-niach hraciek atje urcene naopravu hraciek, 
vyrobenvch z makceneho PVC. 

Ing. Jan Kampe 


Jednoducha signatizace hladiny kapalin 

Na obr. 1 je zapojeni jednoduche tyristo- 
rove signalizace, ktera spoiehlive indikuje 
maximalni a minimalm hladinu v kovove 
nadrzi. Dve elektrody z barevneho kovu jsou 
na izolacnich podlozkach pripevneny nad 
urovrii maximalni hladiny a podle potreby 
zahnuty. Dvouzilovy kabel je pripevnen na 
svorky A a B, zatimco svorka C je vodive 
spojena s nadrzi a s kovovym potrubim. 
Indikacni zarovky mohou byt barevne a indi- 
kace maximalni vysky hladiny muze byt 
doplnena akustickou indikaci (zvonek, hou- 
kacka), kterou zapojime pres spinac. 



Pro oba tyristory nastavime odporovym 
trimrem maximalni proud asi 10 mA, aby- 
chom neporusili ridici schopnost tyristoru. 
Pro napajeni postaci stridave napeti 4 az 9 V 
(kupr. ze zhaviciho vinuti transformatorku). 

Popsane zarizeni bylo pouzito v PBH 
Teplice pro kontrolu stavu kapaliny v ex- 
panznich nadrzich. Ackoli vzdalenost mezi 
nadrzemi a kontrolnim strediskem je v ne- 
kterych pfipadech az 200 m, pracuje zarizeni 
zcela spoiehlive. 

Eduard Vacek 


Kdy budou be*n& v pro- 
deji vykonove kremiko- 
v6 tranzlstory KD617 
(p-n-pj a integrovane 
operadni zesllovade 
MAA741? Tranzistory 
jsou v katalogu TESLA 
jl i druhym rokem 
a,presto je marng sha- 
nim. {J. Martinec, Par¬ 
dubice.) 

Prosime ctenafe, aby 
dotazy tohoto druhu adresovali na Obchodni podnik 
TESLA, prip. na nekterou ze vzorovych prodejen 
TESLA; u tSchto organizaci mohou ziskat Cerstve 
informace. Pri vsech techto dotazech je tfeba uvaiit, 
ze vyrobni doba 6 asopisu je zhruba 3 mfestce a ze 
tedy odpovecf na dotaz muze v teto rubrice kazdy 
btenar obdrzet nejdfive 6 tyri mesice pote, co jeho 
dopis prisel do redakce. Redakce na vyzadani 
u vyrobce dostala vzorky obou uvedenych vyrobku 
(zacatkem roku), termin zahajeni vyroby se n£m vsak 
zjistit nepodaftlo. 


K dlanku prijtmad pro FM z AR A3/1977 

Koncem dubna jsme dostali do redakce dopis 
autora clanku tohoto znent: ,,Prosrm o opravu 
k memu 6 lcinku v AR A3/77. Spravne ma byt napajeni 
za integrovanym obvodem MAA125 preruSeno a za 
prerusenim opet vf + mf east napajet napetim 9 V. 
Na trimru 22 kQ u KTJ ma byt na stfedu napeti asi 
6 V. Civky L. 4 jsou ladenyna 32 MHz, 4 na 
16 MHz." 


K clanku Osciloskop 

uvefejnSnem v AR A c. 11/76, n£m autor zaslai tuto 

opravu: _ 

„Na str. 412 v obr. 1 ve schematu zapojeni 
vertiketniho zesilovace je chyba ve vstupnim prepi- 
naci; v prve poloze nema byt zakresien bezec 
prepinace (pfepina£ je pouze dvousegmentovy- 
a oba be2ce jsou zakreslenv v osme poloze). Sprav¬ 
ne zapojeni prvni polohy prepinace je na obr. 1 .. 



Ostatni polohy prepinace jsou jiz v poradku. Jeste 
k rozpisce sou£astek: u kondenzatoru C $5 je uveden 
udaj 15 nF/l kV, spravne ma byt l50pF/1kV, V 
obr. 4 na str. 214 je kapacita C 55 uvedena spravne. 

Jeste jednou se etenarum omlouvam a dekuji 
predem za zvefejneni opravy." 

J. Novotny 



Vazeni ctenari! 

Vzhledem ke stovkdm stiznosti, Mere dochazeji do redakce telefonicky i pisemne, sdeiujeme 
etenarum, ze cisla Amaterskbho radia sbrie A i B vychazejf opoidend vlnou tiskarny Na$e vojsko, 
zavod 08. 

Cislo 1 mdlo vyjit 28. 12., vy$lo 14.1., dislo 2 mdlo vyjit 7. 2., vySlo 28. 2., dislo 3 mdlo vyjit 7. 3* 
a vySlo 30.3., frslo 4 meio vyjit 4.4., vy$la vSak az 2.5. a 6isto 5 dokonce az 6.6. Dne^nihodne (t.j. 10. 
6.) je z eista 6 vyti§t£no pouze 32 vnitrnich stran a o zbytku nerndme iadne informace. Podle pldr.u 
melo toto Cisto vyjit jit 30.5. Cislo 7, Mere jsme tiskarne dodali dokonce o dva dny drive nez stanovil 
plan, tj. 4.5. namisto 6.5., jsme do strenkovych korektur dostali opet o tyden opoiden§ az 6.6. Lze 
tedy predpokiedat, ze i toto £islo vyjde nejdfive koncem mesice. 

V s6rii B dislo 1 m6lo vyjit 14.1. a vydlo 1. 2., dislo 2 meio vyjit 11. 3. a vy$lo 18.4., fiislo 3, ktere 
meio vyjit 6. 5. dodnes (10. 6.) dosud nevy&lo. 

Data kdy £isla vySla - uvad^na v dasopise - se ri'di plarem, ktery dodala redakci sama tiskarna. 
Proto budeme napfiSte uvddet datum zadani materidlu do vyroby tisk£rne, takdatum ptdnovaneho 
vyjiti. N 

Redakce se svym etenafum znovu omlouva za to, ze fada aktualmch informaci vy§la opozdene, 
tedy v dobfe, kdy ji t neplatily. 

Tato informace byla do £isla vlozena 10. 6.1977. 
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5. rocni'k elektronicke olympiady 


* Casto jsem pri nejruznejsich pnlezitostech 
slychal, ze se pro mladez porada velmi malo 
soutezi - to me napadlo pri slavnostm'm 
zahajeni 5. rocniku elektronicke olympiady 
v Ceskem Krumlove, kdyz jsem si uvedomil, 
ze Jihocesky kraj je jedinym krajem v repub- 
lice, ktery jiz popate usporadal tuto velmi 
hezkou, komplexni sout&z, jako souboj tfi- 
clennych druzstev mladsich i starsich zaku- 
pionyru, a soucasne odmenil cenami i nej- 
uspesnejM jednotlivce. 

Tedy - neni tfeba nic vymyslet, organizac- 
ne je soutez velmi dobre propracovana a za- 
Iezi pouze na tom, zda se i v ostatnich krajich 
a okresech najdou stejne obetavi funkcionari 
a vedouci krouzkfi jako v okresech Jihoces- 
keho kraje. Zajem mezi mladezi je, to jsem 
mel rrioznost si overit mnohokrat prakticky 
po cele republice. O zkusenosti se jiste radi ti, 
kteri soutez poradali jiz popate, velmi radi 
rozdeli. Jen pro dokresleni - ve dvou okre¬ 
sech Jihoceskeho kraje se k soutezi prihlasilo 
tolik zajemcu, ze musela probehnout okresni 
kola - jejich vitezove pak reprezentovali svuj 
okres na krajskem kole. 

Vrat’me se vsak k olympiade, Konala se 23. 
a 24. dubna 1977 v Ceskem Krumlove, 
poradateli byly Komise techniku pri KR PO 
SSM, ODPM v Ceskem Krumlove a KDPM 
v Ceskych Budejovicich. Tyto organizace tez 
hradily spolecne financm naklady. Elektro- 
nicka olympiada se skladala z testu, v neml 
ucastnici odpovidali na otazky z vseobecnych 
pionyrskych znalosti (v ramci ideove vychov- 
neho pusobeni PO SSM), na otazky ze 
vseobecnych znalosti (kultura, sport) a na. 
otazky odborne. Druhou casti olympiady 
bylo zhotoveni soutezniho vyrobku (kon- 
strukce z AR). Ucastnici elektronicke olym¬ 
piady byli hodnoceni porotou, slozenou z ve- 
doucich okresnich delegaci a prizvanych od- 
borniku (v porote zasedal napr. i ing. Smolka, 
zastupce vedouciho televizniho vysilace Klet’, 
ktery spolu se S. Stemberkem vedl druzstvo 


okresu Cesky Krumlov). Soucet bodfl ziska- 
nych jednotlivci tvoril pak vysledek celeho 
druzstva. 

Sympaticke na teto soutezi je i to, ze 
krome vlastniho soutezent se pfi ni pestuje 
i poznavaci cinnost - letos byla na programu 
exkurze do postovniho muzea ve Vyssim 
Brode. 

5. elektronicka olympiada mela i svou 
„historickou lb zvlastnost - po prve se soutezi 
ucastnila i jedna divka, S, Zimmermannova 
z okresu Prachatice, ktera se i velmi dobre 
umistila. V celkovem poradi zaujala v kate- 
gorii mladsich pionyru velmi pekne 5. misto. 

Soutez probehla za soustredeneho zajmu 
vsech ucinkujicich, to je nakonec zrejme 
i z nasi obrazove reportaze na 3. strane 
obalky. Byla velmi dobre pripravena a vsech 
40 ucastniku i jejich vedouci byli s prubehem 


Krumlov I, na druhem miste se umistilo 
druzstvo Ceske Budejovice a na tretim Stra- 
konice. Vitezove obou kategorii druzstev 
obdrzeli tez krome diplomu i radiomaterial 
v hodnote pres 100 Kcs, 

Zprava o prubehu olympiady by nebyla 
uplna, kdyby se v ni neobjevila jmena dvou 
pracovniku PO SSM, kteri celou soutez ftdili 
- Jaromir Pikart, predseda komise techniku 
pfi KR PO SSM v Ceskych Budejovicich, 
mel na starosti hladky prubeh cele souteze 
a Jaromt'ra Stropkova z ODPM Cesky Krum¬ 
lov celou soutez spolu s J. Vinklerem, 
OK1AOU, pripravili a vedli. O aktivite 
pracovniku ODPM v Ceskem Krumlove 
svedci krome jineho i to, ze z dosavadnich 
peti rocniku elektronicke olympiady se tato 
soutez konala ctyrikrat v Ceskem Krumlove 
(jednou ve Vimperku). 

Proste - odjizdel jsem s nejlepsimi dojmy 
a domnivam se, ze olympiada byla nejlepsi 
oslavou 28. vyroci zalozeni PO SSM - vzdyt’ 




Obr. 2. Ucastnici olympiady pri prdci na soutezntm vyrobku 


Obr. L Jaromir Pikart , predseda komise 
techniku pri KR PO SSM , a Jaromira Strop- 
kova 'z ODPM Cesky Krumlov zahajuji 
5. elektronickou olympiadu 


JlmaXeJdk 


i s urovni praci spokojeni. Porota ve slozeni 
S. Stemberk, ing. V. Smolka, V. Sova, V. 
Machovec a K. Pajer spolu s autorem 
souteznich praci J. Winklerem a jeho pomoc- 
nikem M. Jarathem z KDPM Ceske Budejo¬ 
vice, ve spoiupraci s V. Urbanem, OL2AUT, 
ktery uvadel vyrobky soutezicich do chodu, 
rozhodla na zaver olympiady o poradi nejlep- 
sich druzstev i jednotlivcu. V kategorii 
mladsich zvitezil Jan Liby z okresu Strakoni- 
ce, ze stejneho okresu byl i druhy v poradi, 
Vojtech Tomas, treti byl Milan Hanzal z o~ 
kresu C. Budejovice. V kategorii starsich jiz 
po nekolikate zvitezil Jaroslav Mikes z Ces¬ 
kych Budejovic (ucastnik prvniho letniho 
tabora AR), druhy byl'Rudolf Blahovec 
z okresu Cesky Krumlov a treti Vladimir 
Vestfal z okresu Tabor, Vsichni jmenovani 
byli odmeneni krome diplomu i radiomate- 
rialem. V druzstvech mladsich pionyru se 
jako prvni umistilo druzstvo strakonickeho 
okresu (Blatna), druhe bylo druzstvo okresu 
Prachatice a treti taborske druzstvo. Nejlep- 
sim druzstvem starsich pionyru byl Cesky 





Obr. 3. Uvddeni souteznich vyrobku 
do chodu a zkouseni funkce 






vzdy je spravnejsi oslavovat podobna vyroci 
ciny nez pouhymi slovy. Stejne hodnoti pru- 
beh i vysiedky olympiady i zastupce Ustred- 
mho domu pionyru a mladeze J. Fucika, Z. 
Hradisky, ktery celou soutez sledoval spolu 
se mnou. 

A nakonec nezbyva nez si prat, aby na 
cestu, na niz nastoupil Jihocesky kraj, na- 
stoupily i ostatni kraje na$i socialisticke 
repubtiky. Domnivam se, ze by to byl velky 
pnnos probihajici vedeckotechnicke revoluci 
a skutecny „pionyrsky cin", spravne odpovi- 
dajid na zavery XV. sjezdu KSt. 

-ou- 


Obr. 4. Vecerni program zpestril l kouzelnik 
- mel velky uspech 
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Jednim z narnetu noveho rocniku souteze o zadany radiotechnicky vyrobek, jejiipodminky 
najdete opet v devatem cisle AR rady A, bude pro 1. kategorii vyrobek Svetelne rele. 

Jiz dries muzete vsak zacit se stavbou podobneho pristroje, ktery jsme pro vas pripravili 
upravou stavebmce z NDR. Pracuje na stejnem principu, mis to jotoodporu se vsak pouzivd , 
fotonka (fotodioda), kterou ma moind vetsina zdjemcu ve svych starych zdsobdch na dne 
,,supliku‘\ 


Jine pouziti je znazorneno na obr. 3. 
Kodovaci kotoucek ma pobliz obvodu vypi- 
lovany otvory, jimiz prochazi pri pohybu 
kotoucku stndave svetelny paprsek. Paprsek 
se tedy „klicuje“ a dopada na svetelne didlo. 
Na rozpinaci dvojici kontaktu re i je pripojen 
napr. bzucak, popr. vysilaci stanice svetelne- 
ho telefonu (viz rubrika R 15 v AR A1 az 
A4/77) apod. 

Deska s ploSnymi spoji L36 (obr. 4) je osa- 
zena soucastkami podle obr. 5 (pohled ze 
strany soucastek). 

Seznam sou£6stek 

R\ odporovy trimr TP 040,100 kQ 

ft odpor TR 112a, 1 kQ 

ft odpor TR 151, 560 Q 

ft odpor TR 112a, 1 kQ 

C elektrolyticky kondenz&or 

TE 986. 2 pF 

D kremtkova fotonka 1PP75 

(Ize pouiit i germaniove 

typy drfvSjgi vyroby, napr. 

11PN70, 12PN70 apod.) 

Ti kfemikovy tranzistor 

v plastick6m pouzdru KC147 
7i kremikovy tranzistor KF506 

Re miniaturni re!6 se sptnacim 

proudem asi 100 mA (napr. 
modeiafske typu AR 2) 
deska s plosnymi spoji L36 

Pozn.: Nereaguje-li fotonka po zapojeni na zm6ny 
svetla, bude asi zapojena obracene - barevnd tefika 
u vyvodu t6to souC^stky oznafiuje katodu (na obraz- 
ku K) a tento vyvod must byt zapojen do spolepnfeho 
bodu ft a ft’ 


Svetelne £idlo 

Na obr. 1 je spinaci obvod, citlivy na 
zmenu osvetleni. Ve spojeni s vhodnym 
fotoelektrickym prvkem muze napr. zajisfo- 
vat stanoveny spinaci program pro pocitaci 
nebo zabezpecovaci zarizeni; popf. ho muze 
i vypnutim ukoncit. 

TPP75 KC1W 


Odporovym trlmrem R } Ize v urcitych 
mezich nastavit citlivost obvodu - tj. volit 
intenzitu svetla, pri niz rele Re prepne 
z jedne polohy do druhe. 


Literatura 

Stavebm navod podmku Komhinat VEB 
Halbleiterwerk Frankfurt (Oder). 

' -zh- 


E3 
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zdroj 



vstup bzuidku 


Obr , 3. Samocinny ddvac morseovky 


Konstrukce ma tyto zakladni obvody: 

- fotoelektricky prvek, 

- predzesilovac a 

- pracovni stupen s rele. 

Fotoelektricky prvek ovlivnuje proud 

baze zesilovaciho tranzistoru T u Prekroci-li 
intenzita svetla ze zdroje svetla urcitou nej- 
mensi velikost, zacne prechodem baze-emi- 
tor tranzistoru T x prochazet proud, jimz se 
tranzistor otevre. Tranzistor T 2 je uzavren, 
nebot jeho baze. je jakoby „uzemnena“ 
otevrenym tranzistorem T\. Kotva rele 
odpadne. 

Je-li fotonka zastinena, jeji vnitfni odpor 
se zvetsi. Tranzistorem neprochazi temef 
zadny proud baze, T\ se proto zavira. To ma 
za nasledek vetsi napeti na bazi T 2 , T 2 se 
otevre, zacne prochazet kolektorovy proud 
a kotva rele pritahne. 


Provozni napeti: 

Odber proudu: 
Maximdlni spinaci proud: 


Technickg udaje 

9 V. 

max. 200 mA. 
podle pouzi- 
teho rele. 

12 V. 



» 4 - napitl 
pro motor 


Maximdlni spinaci napeti: 

Rozmery osazene desticky: 45 x 35 x 25 mm. 

Pouiiti 

Na obr. 2 je jedno z moznych pouziti 
obvodu (svetelneho cidla). Pri preruseni 
paprsku svetla ze zdroje sepnou kontakty 
rele privod napajeciho napeti k motoru, 
ktery otevre prichazejici osobe dvefe. S pou- 
zitim zpozcfovaciho obvodu (rubrika R 15 
v minulem cisle AR) Ize toto zarizeni napro- 
gramovat tak, ze po urcite dobe motor dvefe 
opet samodinne zavre. 



Obr. 4. Deska s plosnymi spoji L 36 



Obr . 5 . Deska, osazend soucastkami (pohled 
ze strany soucastek) 
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Obr. 2. Samocinne otevirdni dveri 





Eumiim rnaraa 

Dr. Jin Mrazek, CSc. 


Kdyz jsem pfed nedavnem popsal na 
strankach tohoto casopisu programovatelny 
kalkulator SR 52 firmy Texas Instruments, 
netusil jsem, co mne ceka. Zacaly dochazet 
desttky dopisu a prichazely navstevy objed- 
nane i neobjednane a vsichni chteli ten maly 
technicky ,,zazrak” videt pfi praci;touz jsem 
mel k dispozici i dulezity technicky doplnek- 
malou stolni tiskarriu PC 100, ktera bez 
jakehokoli mechanickeho hluku, na teplocit- 
livy papir, zaznamenava nejen pozadovane 
pocetni mezivysledky, ale vypise i progam 
nebo krok po kroku zapisuje jeho dokumen- 
taci. 

Z toho vyplyva, ze zajem verejnosti o pro- 
gramovatelne kapesni kalkulatory je znacny. 
Dnes se tedy k teto problematice vracime 
a prinasime popis programovatelneho kalku- 
latoru firmy Hewlett-Packard HP 67. Tato 
firma mela jiz zkusenosti se svym prvnim 
kalkulatorem s magnetickym zaznamem pro¬ 
gramu HP 65, jenz mel k dispozici sto pro¬ 
gramovych kroku. HP 67 jich ma teoreticky 
stejne jako SR 52, tj. celkem 224; prakticky 
Ize do nich zapsat vice instrukci nez do 
SR 52, nad 224 kroku Ize vsak program 
prodluzovat jen nesnadno. Kalkulator HP 67 
vypada stejne jako ostatni pocitace teze 
firmy a co do rozmeru a vahy je mensi a lehci 
nez jeho texasky „konkurent". Na prvni 
pohled se vsak' list poctem funkci na ka 2 dem 
tlacitku; vetsinou byvaji ctyri, takze je nutno 
je volit predbeznym stisknutim nektereho ze 
tri barevnych tiacitek (zluteho, modreho- 
nebo cerneho). To muze mit ovsem za 
nasledek mensi prehlednost pri obsluhovani, 
a tedy i- vest k chybnym vypoctum. Jako 
vypocetnf logiku pouziva HP 67 obracenou 
polskou logiku, ktera je zasadne odlisna od 
algebraicke logiky, pouzite v kalkulatorech 
Texas Instruments. Obracena polska logika 
vede-obvykle k ponekud, mensimu poctu 
programovych kroku, vyzaduje ovsem vets) 
pozornost pfi sestavovani programu. 

Vejdedi se do 224 programovych kroku 
HP 67 vice instrukci, neni to jen dusledkem 
obracene poiske logiky; na tomto kalkulato- 
ru Ize totiz sdruzovat nekolik instrukci do 
jedineho programoveho kroku. Tak napr. 
instrukce ,,pricti hodnotu do pamefoveho 
registru T' zahrnuje jediny krok programu, 
Diky tomu je program zhusten do mensiho 
poctu kroku, nez by se na prvni pohled zdalo. 
Vyrobce ziskal zkusenosti i pfi vyvoji svych 
dfivejsich typu s moznosti programovat nej- 
vyse padesat kroku. Na jedne magneticke 
karticce Ize proto nalezt programy, ktere 
drivejsimi zpusoby nebylo mozno na jedinou 
karticku zaznamenat. 

Datovych registru, tj. „pameti * na cisla ma 
HP 67 celkem 26; z toho jeden registr ma 
omezene pouziti (slouzi totiz take k neprime- 
mu adresovani a k programovani cyklickych 
programu) a az sest dalsich je blokovano pfi 
statistickych vypoctech, ktere Ize rovnez 
realizovat tlacitky. Adresy vsech datovych 
registru jsou jednociferne diky tomu, ze 
obsahy prvnich deseti registru Ize vymenit za 
obsah druhych deseti registru . prislusnym 
tlacitkem. ,,Druhe‘* registry nejsou jinym 
zpusobem pfistupne a chceme-li do nich 
vlozit nova cisla nebo je pouzit k jinym 
operacim, musime je zmenit na „prve 1 *, 


248 ( 4 r 


zatimco puvodne pristupna data jsou nyni 
pfimym zpusobem nepristupna. Prvni*’ de- 
kadu ulozenych dat Ize spolu s daty ulozeny- 
mi ve zbyvajicich sesti registrech automatic- 
ky vyvolat stisknutim tlacitka; na displeji je 
pridana trinacta cislice, takze se stridave 
samocinne ukazuje index registru a jeho 
obsah. 

Krome nejzakladnejsich statistickych uda- 
ju Ize tlacitky primo pocitat i s uhly, vyjadre- 
nymi ve gradech (pfimy uhel je 200 gradu); 
uhly Ize take menit z desetinneho vyjadreni 
na tvar sedesatinny a takto vyjadrene uhly 
primo secitat nebo odecitat. Nechybi ani 
prepocet rovinnych souradnic pravouhlych 
na polarni a naopak. Pracovniky v elektroni- 
ce bude pravdepodobne zajimat, ze Ize cisla 
zobrazovat sexponentem, ktery je nasobkem 
tri (coz odpovida znamym predponam 
,,kilo-“, „mega-*, „tera-**, „nano-" apod.). 
K dispozici jsou tlacitka, zajistujici vypocet 
buifto celociselne nebo desetinne casti vloze- 
neho cisla („integer" a ,,fraction”). 

Pro ty, kteri si radi s kalkulatory ,,hraji”, 
musime uvest jeste moznost naprogramovat 
tzv. kratkou „pauzu" nebodlouhou ,,prodle- 
vu L . Pauza rozsviti behem vypoctu podle 
programu asi na jednu sekundu displej s me- 
zivysledkem, nacez udaj zmizi a program 
automaticky pokracuje. Prodleva ucini totez, 
ale zastaveni 'trva asi pet sekund (pri tom 
osmkrat blikne desetinna tecka). Behem teto 
doby Ize program zastavit a resit doplnkove 
meziWpocty; Ize vsak take vlozit magneticky 
stitek a nahrat si bud pozmeneny program 
nebo do registru vlozit nova data. Po stisknuti 
tlacitka pokracuje vypocet automaticky dale. 
Tak bylo mozno hru, ktera dnes uz nechybi 
v inventari zadne programovatelne kalkulac- 
ky, totiz „pfistavanr na Mesici, obohatit 
o casovy doplnek: na displeji se nejprve 
ukaze okamzita situace (rychlost, vyska nad 
povrchem, mnozstvi paliva v nadrzi), nacez 
se vzdy po sekunde objevi ,,3”, „2‘\ „1” 
a „0”. Jestlize rychle nevlozite informaci jak 
intenzivne chcete „brzdit*\ budete pet se¬ 
kund padat volnym padem. 

Na magneticke stitky Ize nahravat nejen 
program, nybrz i data; potrebny program je 
jiz interne ,,zadratovan”. Soucasne se nahra- 
va i signal, rozlisujici program od dat; jestlize 
vlozite stitek s umyslem nahrat si jeho obsah 
do pamet’ovych registru, pristroj sam rozhod- 
ne, jde-li o program nebo o data a podle toho 
se zafidi. Pozna dokonce i to, zda je nebo 
neni nutno vlozit i druhou stopu magneticke- 
ho zaznamu; jestlize se na displeji objevi 
slovo ,,Crd“, je nutno zalozit i tuto druhou 
stopu. Podobne displej napisem „Error” 
oznami nemoznou ci neproveditelnou 
situaci. 

Jednotlive programove kroky jsoucislova- 
ny a poradove cislo kroku spolu s vlozenou 
instrukci se objevuje na displeji. Protoze se 
nektere instrukce komprimuji do jedineho 
programoveho kroku, je tfeba pocitat s tim, 
ze se na displeji objevi i nekolik prislusnych 
kodu najednou. Lze programovat rozhodo- 
vaci funkce a funkce, ovladajici cyklicke 
programy. Kalkulator ma celkem dvacet 
„labelu” a z nich deset lze vyvolavat stisknu¬ 
tim prislusneho tlacitka. Druhych deset labe- 
lu se pouziva k adresovani v programu. Lze 
vyvolavat i podprogramy,az do tfetiho stup- 
ne; pokud jde o korekce instrukci, lze samo- 
zrejme starou instrukci prepsat novou anebo 
novou instrukci vlozit mezi instrukce stare ci 



instrukci naopak z programu odstranit,* aniz 
by se musel zbytek programu prepisovat. 
Novinkou je moznost vsunout novy program 
do puvodniho: na magnetickem stitku se 
prepise pouze cast stareho programu. Konec- 
ne lze programovat i funkce ovladajici tiskar- 
nu, prestoze tento kalkulator vlastni tiskarnu 
nema, ani se neda k zadne tiskarne pripojit. 
Existuje vsak ,,stolni‘* obdoba tehoz kalkula- 
toru s malou tepelnou tiskarnickou (firemni 
oznaceni* HP 97) a ta je co do zaznamu 
i reprodukce programu s typem HP 67 pine 
kompatibilni. Je tak mala a lehka, ze ji lze 
prenaset v damske kabelce. 

Popisovanv kalkulator lze napajet bud 
z vestaveneho akumulatoru, ktery se po 
pripojeni na sif dobiji, anebo primo ze site. 
Svymi moznostmi prekonava predchazejici 
typ HP 65 a spolu s kalkulatorem SR 52 
firmy Texas Instruments predstavuje spick'o- 
vy pristroj ve sve kategorii. U-nas je pristup- 
ny organizacim, pokud maji k dispozici kryti 
v zapadnich devizach. 

Abychom mohli alespon strucne srovnat 
oba zminene spickove pristroje, musime se 
jeste vratit k pouzitym vypoctovym logikam. 
Pristroje Texas Instruments byly umyslne 
vyvijeny pro co nejsirsi okruh spotrebitelu 
s ruznym stupnem odbornosti. Tomu lze 
nejvice prizpusobit tzv. system AOS (algeb- 
raicky operacni system), ktery napr. v pristoji 
SR 52 pracuje s deseti operacnimi registry. 
System AOS umoznuje pocitat v deviti za- 
vorkovych urovnich, pricemz se v kazde 
urovni pine uplatnuje tzv. algebraicka hierar¬ 
chic (umocnovani a odmocnovani ma pred- 
nost pfed nasobenim a delenim a nasobeni 
a deteni pfed secitanim a odcitanim). Do 
kazdeho vnitrniho registru se tedy spolu 
s cislem automaticky vklada i prislusny ope¬ 
rator a index zavorkove urovne. Nejprve se 
vypocitavaji ukony s nejvetsi zavorkovou 
urovni v poradi, diktovanem pravidly algeb¬ 
raicke hierarchie. Data s operatory lze tedy 
vkladat do pristroje presne tak, jak jsou 
napsana, aniz se musime starat o dalsi po- 
drobnosti. Preplneni systemu je krajne ne- 
pravdepodobne, takze lze napr. primo vkla¬ 
dat i vyraz o strukture 

y= Xi 

pricemz kazde x\ ma podobnou strukturu, 
takze plati 

( v , + ) 

X = y.1 V’ 2 - ,J / (/= 1,2, 3, 4, 5) 
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Postup zadani 

2 

ENTER 

3 

+ 

4 

ENTER 

5 

+ 
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a jeste dve urovne operativni pameti zusta- 
nou nevyuzity. Ukazme si jeSte strucne, jak 
se bude v systemu AOS pocitat napf. vyraz 

(2 + 3). (4 + 5). 

Postupne se stisknou tlacitka 

G3 (D ElSEllSlEltilSIIiCDE 

(12 kroku) 

a na displeji se objevi vysledek 45. 

Firma Hewlett-Packard pracuje tradicne 
s obracenou polskou logikou. Zakladni ope¬ 
racni registry jsou ctyri a vlozenim kazdeho 
noveho cisla nebo operatoru dochazi k auto- 
matickemu posuvu obsahu registru smerem 
nahoru i dolu. Jakmile vlozime prvni cislo, 
nutno stisknout tlacitko „ENTER“. Takto 
vlozene cislo zaujme misto v prvnich dvou ze 
ctyr operacnich registru. Aritmeticke opera- 
ce probihaji jedine mezi temito dvema urov¬ 
nemi, takze kdybychom nyni stiskli tla- 
citko X, obe stejna cisla se vynasobi. Vy¬ 
sledek obsadi prvni registr a obsahy ostat- 
nich registru se posunou o jeden registr nize, 
pficemz puvodni obsah ctvrteho registru se 
vkopiruje nejen do tfetiho registru, ale i do 
ctvrteho. Nyni snad porozumime ukazce 
pocitani stejneho pfikladu, ktery jsme poci- 
tali logikou AOS. V tab. 1 vidime obsah 
vsech ctyr operacnich registru po kazdem 
kroku. 

Potrebovali jsme o tri kroky mene nez 
v systemu AOS; vidime ovsem, ze se obrace- 
na polska logika v tomto pripade chova jako 
system s pouhymi tfemi urovnemi; jakmile 
na to zapomeneme a budeme predpokladat 
ctvrtou a dalsi uroven, budou se nam pfi 
,,rozsirovani" registru ta data, ktera byla 
pfed vlozenim noveho cisla ve ctvrtem, tj. 
„nejvyssim“ registru, bez nahrady ztracet, 
takze vypocet bude chybny. Z toho vyplyva 
dusledek, ze je tfeba mit neustale na zreteli 
stav operacnich registru po kazdem vypocto- 
vem kroku a ze pri vypoctu slozitejsich 
. vyrazu je nutno nejprve zjistit, kde ma vlastni 
vypocet zacit (obvykle se pocita metodou 
„zevnitf ven"). Nejvetsi nebezpeci vsak nas- 
tava, jakmile vypoctovy program vlozime do 
jineho programu jako podprogram. Jestlize 
totiz vypocet vyzadoval tri operacni registry 
a byl tedy obracenou polskou logikou sprav- 
ne proveditelny, pak tyz vypocet, vlozeny 
jako podprogram do hlavniho programu jiz 
s pouhymi dvema urovnemi operacnich re¬ 
gistru, bude chybny, protoze ,,neco“ ze 
ctvrteho registru bez jakekoli signalizace ci 
jineho upozorneni vypadne do rise zapomne- 
ni. Zkratka jako vsude i zde plati heslo „neco 
za neco“, obracena polska logika muze uspo- 
rit nekolik programovych krokfi, ale zacenu 
nasi vetsi pozornosti. Existuji ovsem ohnivi 
zastanci obracene polske logiky, takze nako- 
nec je vse otazkou zvyku. Je zde jeste jedna 
vyhoda: v tomto systemu lze programovat 
i sled az ctyr jednotlivych operaci. Kdyby 
bylo tfeba programovat soucty soucinu cisel- 
nych ctveric, je to mozno zaridit podprogra- 
mem, ktery symbolicky oznacime E] a kte¬ 
ry ve skutecnosti znamena sled operacnich 
znamenek @000 . Necopodob- 

neho je ovsem v systemu AOS nemozne. 

Nase prvni srovnani HP 67 s SR 52 bude 
zavisle na tom, kteremu vypocetnimu syste¬ 
mu davame prednost. Sam jsem presvedcen 
(a nikoli proto, ze mam SR 52 doma), ze je 
system AOS lepsi, protoze se automaticky 
kontfoluje a nevede tedy k chybam. Nekolik 
programovych kroku navic je bohate vykou- 
peno skutecnosti, ze se behem vypoctu nic 
neztrati a to ani v pripade, ze se vypocet stane 
podprogramem jineho programu. 

Sdruzovani instrukci do jedineho kroku 
programu je nesporne vyhoda, ktera zkracu- 
je programy az o jednu tretinu. V pripade 
HP 67. se na magneticky stitek vejde vice. Je 
to vsak zase vyvazeno urcitou nevyhodou 


Tab. 1. Obsahy operacnich registru 


pomerne slozitosti zapisu jednotlivych in- 
strukci; na displeji HP 67 se mohou objevit 
az ctyri cisla, ktera je tfeba lustit a uvadet do 
vzajemneho souladu, nez zjistime piny smysl 
instrukce. Pfi stejnem obsahu programove 
knihovny vsak u HP 67 vystacime s mensim 
poctem magnetickych stitku nez u SR 52. 

SR 52 ma vsak naproti tomu moznost 
predem nahrat prebytecne kroky programu 
(az asi do poctu 350 kroku celeho programu) 
jako data a uskladnit je v datovych regis- 
trech, odkud je lze automaticky prepsat do 
registru programoveho. Navic lze programo¬ 
vat instrukci, ktera zpusobi nahrani dalsiho 
magnetickeho stitku, takze jich muzeme 
spojit nekolik za sebou a nechat probihat 
program, ktery se zcela automaticky postup¬ 
ne nahrava. V pripade HP 67 take existuje 
podobna moznost, nikoli vsak automaticky: 
kazdy dalsi stitek musime do pristroje vlozit 
rucne a kalkulator si jej prehraje az k nejbliz- 
si pauze anebo prodleve. Tato mensi opera- 
tivnost je zase vyvazena snazsim nahravanim 
dat, protoze HP 67 ma potrebny program 
„zadratovan“ primo, kdezto v pripade SR 52 
jej musime vlozit spolu se zaznamenanymi 
daty, cimz ztratime asi 15 sekund. Pokud 
tedy jde o tyto detaily, kazdy ze srovnava- 
nych pristroju umi neco lepe nez jehoprotej- 
sek; vyjimku tvori jen dlouhe automaticke 
programy, maji-li probihat zcela automatic¬ 
ky; pro ty je technicky zarizen pouze SR 52. 

patovych pameti ma SR 52 dvaadvacet, 
kdezto HP 67 sestadvacet. Z techto 26 pa¬ 
meti se sest potrebuje pro vlozene statisticke 
vypocty a jeden registr odpada, jestlize adre- 
sujeme neprimo anebo pri cyklickych vypo- 
ctech. U SR 52 odpada pouze jediny registr, 
jestlize pocitame cyklicke vypocty anebo 
menime polarni soufadnice na pravouhle 
anebo naopak. SR 52 vsak ma podminene 
k dispozici jeste dalsich 38 registru; z nich na 
kazdych osm programovych kroku nebo jed- v 
nu neuzavrenou aritmetickou operaci jeden 
registr odpada. Navic vsak existuje mezi 
registry pouzitelnymi jak pro zapis programu, 
tak i pro vlozeni dat vazba, ktera umozhuje 
zvetsit puvodni 224 programove kroky az asi 
na 350 tak, ze prebytecny program promeni- 
me podle urciteho klice na data, ktera se 
pozdeji ctou jako program. 

U HP 67 lze neprimo adresovat jedinym 
z datovych registru; u SR 52 kterymkoli. 

Pokud jde o pocet podprogramu, ktere 
vrati, vypocet automaticky o jediny krok za 
krokem, kterym se podprogram vyvolal, 
muze HP 67 pracovat se tfemi urovnemi, 
kdezto SR 52 se dvema. Diky moznosti 
nepfimeho adresovani pfes kazdy registr lze 
vsak pocet urovni kdykoli libovolne zvetsit 
(ovsem na ukor celkoveho poctu programo¬ 
vych kroku), aniz to ovlivni dalsi moznosti 
nepfimeho adresovani. 

Urcitou technickou novinku pfedstavuji i 
u HP 67 ,;vlajky*' nebo „klice‘\ Jsou to 
rozhodovaci fuknce, ktere maji dva mozne 
zakladni stavy. SR 52 ma takovychto „klicu“ 
pet a vsechny jsou navzajem shodne. HP 67 
ma ctyri, dva z nich jsou vsak pozoruhodne 
tim, ze ihned po testu-zmeni svuj stav na 
puvodni, nebo svuj stav zmeni napr. pfi 
stisknuti libovolneho tlacitka. Na tom je 
zalozen jeden z dodavanych programu; jde 
o zkouseci stroj, ktery zakum pfedklada 
priklady a kontroluje jejich odpovedi, pfi¬ 


cemz se zablokuje, jakmile se zkouseny 
pokusi predlozeny pfiklad vypocitat kalkula- 
torem. Totez lze vsak naprogramovat i na 
SR 52 tak, ze testujeme na nulu operacni 
registr nejnizsi urovne algebraicke hierar¬ 
chic. 

Labelu, tj. mist, odkud zacina vyznacena 
cast progamu nebo podprogramu, ma HP 67 
20, kdezto SR 52 oficialne 72 (tento pocet 
lze jeste o deset zvetsit). Zjisteny rozdil ma 
vsak vyznam teprve pfi zvlaste dlouhych 
programech, ktere podstatne presahuji 224 
kroku. 

Uvecfme nyni rozdily, ktere nelze nijak 
ovlivnit. U HP 67 je to moznost nahravat 
casti programu, aniz tim vymazeme casti 
zbyvajici. U tehoz pristroje lze nepfimo 
ovlivnit i pocet indikovanych desetinnych 
mist. Dale je to i kratka pauza, slouzici kupf. 
ke kontrole, zda pfi iterativnich vypoctech 
dilci vysledky nediverguji (v pripade SR 52 si 
lze ovsem pomoci tak, ze se vypocet u kazde¬ 
ho mezivysledku zastavi a po precteni opet 
pokracuje, stiskneme-li rucne pfislusne tla¬ 
citko; avsak i SR 52 ma ,,pauzu lt , pokud je 
spojen se stolni tiskarnou PC 100). HP 67 
ma take moznost vyvolat postupne obsah 
vsech datovych registru, coz lze v pfipade 
SR 52 vyvolat rucne fizenym programem ne¬ 
bo ve spojeni se zminenou tiskarnou. Potre- 
bujeme-li tisknout vysledky v pripade HP 67, 
je nutno obstarat si kalkulator HP 97, ktery 
se ovsem nevejde do kapsy a vyzaduje 
aktovku. 

Vyrobcum HP 67 se poprve podafilo vyre- 
sit problem, jak vypocitat celociselnou moc- 
ninu zaporneho zakladu, kdyz, jak znamo, 
funkce / se pocita logaritmicky a logaritmus 
nekladneho zakladu v oboru realnych cisel 
neexistuje. Na HP 67 lze tedy poditat celo- 
ciselne mocniny zaporneho zakladu. T 

SR 52 ma jednu rozhodovaci funkci navic 
a ta se uplatnuje v pripade ,,chybneho“, tj. 
blikajiciho vysledku. Avsak na pram lze 
i s blikajicim vysledkem pokracovat ve vy¬ 
poctu a nekdy se to dokonce hodi, napf. 
v pfipade, ze potrebujeme rozeznat realnou 
slozku od slozky imaginarni. HP 67 zato ma 
dva mimofadne jjklice 14 , o tech jsme se jiz 
zminili. 

Posledni dva rozdily jsme si ponechali 
nakonec. Zatimco HP 67 pocita s jednim 
fadem navic, SR 52 pocita se dvema az tfemi 
rady navic. To se ovsem projevi v chybe 
vysledku, pocitaneho slozitejsim zpusobem. 
V tab. 2 je znazorneno, jak roste chyba 
v pfipade vypoctu vyrazu 

n = - ln 2 ln^ Jjj. . .(n-krat) . . VfT n + 0 

pro jednotliva n. Lze totiz dokazat, ze sprav- 
ny vysledek musi byt vzdy pfesne n. Ztohoto 
„souboje“ vychazi ponekud hure HP 67 a na 
jeho omluvu lze uvest dve poznamky: predne 
to, ze zcela stejne staveny cyklicky program 
zaujimal v pfipade HP 67 16 kroku, kdezto 
v pripade SR 52 22 kroku, a dale take to, ze 
v tomto „testu“ slo o vypocet, jehoz slozitosti 
normalni situace obvykle neodpovidaji. Pri- 
znivce SR 52 zase muzeme potesit posledni- 
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Tab . 2 . 


n 

Absotutm chyba vysledku 
zobrazen^ho na displej) 

Pom&r 

velikosti 

PfibliznA doba 
vypodtu v sekunddch 


HP 67 

SR 52 

chyb 

HP 67 

SR 52 

5 

-0,000000023 

0 

nelze ur£it 

7,9 

2,7 

10 

0,000000654 

0 

nelze urcit 

11,8 

4,8 

15 

0,000027070 

0,000000060 

451 : 1 

14,0 

5,6 

20 

0,000080500 

0,000001670 

48: 1 

18,0 

6,9 

25 

0,04665840 

0,00009738 

479 : 1 

21,7 

8,3 

30 

. vysledek netze 
vypofiitat 

0,00345389 

nelze urcit 

_ 

9,1* 

35 

vysledek nelze 
vypocitat 

0,08644325 

nelze urfiit 

- 

10,2 


Pozn.. 

Maximalni hodnota n, kterou dokazal kalkulator zpracovatJevpfipadS HP 67 n = 29. vpfipad6SR52 n = 38. 
Pom6r trvani vypoctu (HP 67 : SR 52) byl na vlozendm nprakticky nezavisly a rovnal se priblizne 2,65 : 1. 


mi sloupci tabulky, ktere jednoznacne nazna- 
cuji, oc tyz program pocita SR 52 rychleji; jiz 
v pfipade jedine operace ,,sin u trva vypocet 
v pripade HP 67 l,8krat dele nez v pripade 
SR 52 a nalezl jsem jen jedinou funkci, 
kterou HP 67 pocita o neco rychleji - fakto- 
rial. Pfi vypoctu podle programu displej 
HP 67 vselijak blika (ukazuje totiz zrychlene 
to, co by normalne ukazoval, kdyby se 
pocftalo krok po kroku), kdezto u SR 52 sviti 
jen dve male carecky, coz nesporne setri 
akumulator, obzvlaste proto, ze pouzity disp¬ 
lej pouziva svetloemitujici diody. 

Co rid na zaver? Oba pnstroje predstavuji 
ve sve kategorii to nejlepsi, co na svete 
soucasne existuje. Prace s nimi je zajimava 
a pusobi poteseni, a pfiznivci resp. odpurci 
obou kalkulatoru bezpochyby naleznou nej- 
ruznejsi dilci argumenty pro podporu jedno- 
ho ci druheho. Sam jsem se snazil byt co 
nejobjektivnejsi. V poctu programovych 
kroku to SR 52 ve srovnani s HP 67 vetsinou 
prohraval, ale i svuj delsi program nakonec 
vypocital za kratsi dobu nez HP 67. Mne 
potesilo predevsim to, ze vse podstatne, co 
prinesl kalkulator HP 67 jako technickou 
novinku, dokazal SR 52 take, protoze umoz- 
nuje nejruznejsi experimentaci a v tom vidim 
jeho prednost. Nema sice funkci ,,Integer“ 
a ,,Fraction", ale muze byt na nem malym 
poctem kroku naprogramovana, a stejne tak 


lze napodobit vse, cim disponuje HP 67. 
Prirnym tlacitkovym ovladanim toho HP 67 
umi „vic“, ale za cenu mensi prehlednosti 
a vetsi slozitosti pfi programovani. Proto 
bude asi vzdy zalezet na okamzitem pohiedu 
a zvyklostech jednotlivych zajemcu, Nejdu- 
lezitejsi je, aby obou druh6 pristroju tu byl 
dostatek pro vsechny, kteri je potrebuji. 
A nakonec bych rad £eskoslovenskemu tech- 
nickemu poradci firmy Hewlett-Packard 


uprimne podekoval za ochotu, s niz mne 
zprostredkoval zapujceni kalkulatoru HP 67 
a tak umoznil i tuto informaci. 
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DELIC KMITOCTU 
K ELEKTRONICKE KYTARE" 


Jan Drexler 


•Jednim z oblibenych doplnku k elektro- 
nickym hudebnim nastrojum, ktery se po- 
sledni dobe rozsiril, je oktavovy delic kmitoc- 
tu. Tento doplnek je znamy jiz z klasickych 
elektronickych nastroju jako jsou varhany, 
akordeon apod. Umoznuje vytvafet nekoli- 
kahlasy doprovod i pfi hre na elektrofonic- 
kou trubku. 

Cislicove integrovane obvody TTL na 
nasem trhu umoznuji nejen rychlou a snad- 
nou stavbu oktavovych delicu, ale i volbu 
pozadovanych delicich pomeru. Tento pfi- 
spevek se zabyva delicem kmitoctu pro elek- 
trofonickou kytaru se tfemi doprovodnymi 
hlasy. 

Pro spravnou funkci delice je nutne, aby 
napeti pfivadene na jeho vstupmelo obdelni- 
kovity prubeh a konstantni amplitudu. 
Protoze signal ze snimace kytary tyto pod- 
minky nesplnuje, je treba pred vlastni delic 
pfedfadit vhodny tvarovaci obvod. Vyzkou- 
sel jsem nekolik omezovacu amplitudy 
i kompresory dynamiky a Schmittfiv klopny 
obvod, nakonec se mi vsak nejlepe osvedcil 
booster podle AR 2/1969 (obr. 1). 

Tranzistory Ti a T 2 spolu s emitorovym 
sledovadem T 3 tvofi stejnosmerne vazany 
predzesilovac signalu z kj^ary, tranzistor T 4 
omezuje amplitudu zesileneho napeti a tva- 
ruje signal na obdelnikovity prubeh. Pak 
nasleduje delic kmitoctu (obr. 2), kde je 
signal zesilovan tranzistory T$ az T 7 a pfive- 
den na hodinovy vstup integrovaneho obvo- 
du MH7490. Je-li na svorce 1 signal z booste- 
ru s kmitoctem /, pak se na svorce 2 objevi 
signal s kmitoctem f/2 (ton o oktavu nizsi) 
a na svorce 3 obdrzime signal s kmitoctem //6 
(kvarta o tfi oktavy nize). Signal ze svorky 2 
postupuje dale na integrovany obvod 
MH7474, ktery pracuje jako delic dvema 
a na svorce 4 je tedy signal s kmitoctem 7/4 
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(ton o dve oktavy nizsf). Ze svorek l az 4 je 
signal odvaden k dalsimu zpracovani (napr. 



jsem na jeho miste typy MH7472, MH474 
a MH7493, u nichz vsak z neznamych pncin 
nedoznival ton spojite, ale prerusovane. Pou- 
ziti dalsich delicek v zapojeni podle obr. 2 pro 
dalsi hlasy nema smysl, protoze jiz pfi delicim 
pomeru 1 : 6 na svorce 3 je ton nejnizsf 
basove struny E (82,41 Hz) kytary na spodni 
hranici slysitelneho pasma. 

Hra na kytaru s delicem pfedpoklada 
osvojit si jednoduchou techniku hry, Pouziti 
delice je mozne bez dalsich opatreni pouze 
pro solovou (jednohlasovou) hru, nikoli pro 
doprovod akordy; proto je pfi hfe nutne 
brnkat nejvyse na jednu strunu. Nametem 
k pokusum muze byt napr. zhotoveni plastic- 
keho snimace a sesti delicu (pro kazdou 
strunu jeden), coz umozni hru na vsech sesti 
strunach soucasne. Popisovane zarizeni lze 
bez uprav pouzit i k jinym strunnym nastro¬ 
jum (houslim, mandoline apod.) a pfi pouziti 
vhodneho tvarovaciho obvodu i k elektrofo- 
nicke trubce. 

Zvuk z delice pfi spravnem nastaveni 
verne napodobuje tony varhan, zejmena po 
uprave rejstfiky. Maximalni delka tonu 



Obr, 2. Schema zapojeni delicu kmitoctu 


pres rejstnkove filtry do smesovace). Tri- 
mrem Ri (obr. 1) nastavujeme maximalni 
delku tonu z delice a trimrem R x (obr. 2) 
ridime citlivost. K napajeni lze pouzit plo- 
chou baterii 4,5 V, se kterou zarizeni pracuje 
spolehlive i pfi poklesu napeti na 3,9 V. 

V prototypu pnstroje byl p&vodne pouzit 
pouze jeden integrovany obvod; vyzkousel 


z elektrofonicke kytary, ktere delic produku- 
je, je asi 5 az 6 sekund. Pusobive i zajimave 
efekty a pestre zvukove kombinace lze do- 
sahnout smesovanim puvodniho tonu z boos- 
teru s tony vychazejicimi z delice. Pfi tomto 
zpusobu vznika u nezasvecenych posluchacu 
dokonce dojem, ze hraje soucasne kytara, 
varhany i baskytara. 



GRUNDIG - 

_C 5000 


Firma GRUNDIG uvedla pred nedavnem 
na trh novy typ kombinace rozhlasoveho 
prijimace s kazetovym magnetofonem 
s oznacemm C 5000. Tento pfistroj (obr. 1) 
se od predchozich typu lisf jak vnejsim 
tvarem, tak i nekterymi novinkami. 


i tlacitko chodu vpred, stejne jako u kazdeho 
jineho magnetofonu. Obe tlacitka jsou tedy 
zaaretovana ve stlacene poloze a pasek se 
rozbehne. Pak uvolm'me prst z cerveneho 
stredniho tlacitka, to se tahem pruziny vraci 
do horni polohy (nema zadnou aretaci) 


Za pozornost stoji, ze zaznamy, ponzene 
na kterykoli typ zaznamoveho materialu jsou 
pfi reprodukci pine kompatibilni, to zname- 
na, ze jsou vzdy nahrany podle platne normy 
a korekcni obvody reprodukcniho zesilovace 
jsou pro vsechny tri materialy shodnd. Proto 
ani u C 5000 nezalezi pri reprodukci na 
nastavem prepinace typu pasku: tento prepi- 
nac se tedy pri reprodukci neuplatnuje. 

Uplatnuje se pouze pri zaznamu a to tak, 
ze pro kazdy z uvedenych tri typu pasku 
nastavuje maximalni zaznamovy proud hlavy 
a proud pfedmagnetizace. Korekcni prubehy 



Obr. 1. Kazetovy magnetofon s prijimacem C 5000 


Obr. 2. Detail ovldddnis tlacitkem VA I 


Chceme se o nem blize zminit predevsim 
proto, ze je v nem pouzita novinka, nazyvana 
VAT (Variable, Ausblend Technik), coz je 
zarizeni, umoznujici na zacatku kazde nahra- 
vky plynule zvetsit uroven signalu od nuly az 
do pine budici urovne nastavene jiz predem 
automatikou zaznamu. Po ukonceni zazna¬ 
mu pak obracenym postupem zaznamovou 
uroven plynule zmensit az na nulu a pak 
teprve vypnout zaznam. Toto zarizeni je 
velmi vyhodne zvlaste pri nahravkach z roz- 
hlasu, nebot jeden program muzeme plynule 
ukoncit a druhy opet plynule zacit, aniz by 
dochazelo ke skokovemu prechodu, ktery je 
u podobnych pripadu bczny a neprijemny. 

Podobnou moznost maji ovsem i jine 
magnetofony, u nichz ize ridit regulatorem 
uroven zaznamu nezavisle na nastavene au- 
tomatice, ktera jen ,,hlida“ prebuzeni. Tak je 
kupr. vybaven i nas magnetofon B 90. Dnes 
popisovane feseni je vsak mimoradne vtipne 
a predstavuje maximalni zjednoduseni- 
obsluhy. 

Jak vyplyva z obr. 2 maji vsechna tlacitka 
ctvercovity prurez a uprostred maji sedou, 
rovnez ctvercovitou vypln. Pouze posledni 
tlacitko vpravo - slouzici jako pojistka za¬ 
znamu - ma vnitrni vypln cervenou a tato 
vypln je ve skutecnosti samostatne tlacitko, 
oviadajici mechanicky pomocny potencio- 
metr zaznamove urovne zapojeny podle obr. 
3. Jestlize je vnitrni cervene tlacitko v horni 
poloze, je tento potenciometr nastaven napl- 
no. Jestlize cervene tlacitko stlacime do dolni 
polohy. bezec pomocneho potenciometru 
uzemnime a nf signal se na zaznamovou hlavu 
nedostane. 

Pfi zacatku zaznamu je tedy postup nasle- 
dujici. Nejprve stiskneme pojistne tlacitko 
zaznamu (i s cervenym tlacitkem) a pak 


a zaznamenavany signal se plynule zvetsi az 
do pine urovne urcene nastavenou automati¬ 
kou. Tlacitko muzeme uvolnovat rychleji 
nebo pomale ji a tak sami urcit cas, za ktery se 
zaznamenavany signal zvetsi od nuly do 
maxima. 

Zaznam muzeme ukoncit jako u ktereho- 
koli jineho magnetofonu stisknutim tlacitka 
STOP, nebo muzeme nejprve stisknout cer¬ 
vene tlacitko a pak teprve tlacitko STOP. 
Stiskneme-li nejprve cervene tlacitko, zesla- 
bime pred ukoncenim zaznamu nahravku 
plynule az na nulu. 

Cele uspofadani je vprincipu velmi jedno- 
duche, nepouziva zadne komplikovane elek- 
tronicke prvky (kterymi se v posledni dobe 
s takovou oblibou nahrazuji jednoduche 
prindpy i tarn, kde to vubec neni nezbytne) 
a je tedy i vyrobne levne a spolehlive. 

C 5000 je jiz prizpusoben pro pouziti 
vsech dnes nabizenych typu zaznamcvych 
materialu: Fe, Cr a FeCr. Prislusny prepinac 
je umisten v prostoru kazety, coz povazuje- 
me za prakticke feseni, nebot' je daleko lepe 
chranen proti nezadanemu nahodnemu pre- 
pnuti behem provozu, coz se snadno stava 
u nekterych pristroju, ktere maji podobny 
prepinac - dokonce packoveho typu - umis- 
teny na celnim panelu. 


tlacitko VAT 



Obr. 3. Btokove schema uspofadani VAT - 


zaznamoveho zesilovace se vsak take 
nemeni. 

Predmagnetizacni proud ma tri nastavitel- 
ne velikosti: nejmensi pro pasky Fe, stfednt 
pro pasky' FeCr a nejvetsi pro pasky Cr. 
Maximalni zaznamova uroven pro pasky Fe 
a FeCr je stejna, pro pasky Cr je asi o 4 az 
4 dB vetsi. 

Magnetofon je dale vybaven vestavenym 
mikrofonem a kombinovanym mericim pri- 
strojem, ktery jednak indikuje spravne nala- 
deni vysilacu, jednak ukazuje stav baterii 
popr. akumulatoru. K usnadneni orientace 
slouzi tnmistne pocitadlo. 

Mechanika magnetofonu umoznuje auto- 
maticke vypinani vsech zarazenych funkci na 
konci pasku tak, ze jsou stisknuta tlacitka 
mechanicky vracena do zakladni polohy. 
Jako u vetsiny pristroju lepsi stredni tridy, do 
niz path' i C 5000, je sit’ova cast prizpusobena 
"k pouziti specialniho akumulatorku jako 
napajeciho zdroje s moznosti jeho automa- 
tickeho dobijenl behem provozu i mimo 
provoz. Jinak lze pristroj napajet i ze sesti 
nialych monoctanku nebo z vnejsiho stej- 
nosmerneho zdroje o napeti 9 az 16 V (auto- 
mobilova baterie). 

Rozhlasovy prijimac ma ctyri rozsahy: 
VKV, KV, SV a DV, teleskopickou antenu 
pro VKV a KV a pro ostatni rozsahy antenu 
feritovou. Vystupni vykon je pfi bateriovem 
provozu 2 W, pfi sit’ovem provozu 3 W (si¬ 
nus). Ovalny reproduktor ma rozmery 
9,5 x 15,5 cm. Rozmery celeho pristroje 
jsou 27 x 31 x 8 cm, hmotnost 3,5 kg (bez 
baterii). 

-Lx- 
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STABILIZQVANY 

ZDROJ 



L. Grygera, M. Krdlovi 

Popsany zdroj je nazornou ukazkou promyslenosti konstrukce integrovaneho obvodu 
MAA 723. Seriovym spojemm spinadho a klasickeho stabilizdtoru vznikl zdroj s velkou 
ucinnosti , relativne malym zvinenim, malym vnitrnim odporem a s degenerativni zatezovad 
charakteristikou. Vzhledem kpouzitiobvodu MAA 723je zdroj velmi jednoduchy. Je urcenpro 
napdjeni iogickych integrovanych obvodu .' 


\ 

Technics udaje 

Vystupni napeti: 5 V. 

Nejvetsi odebirany proud: 5 A. ■ 

Cinitel stabilizace (vzhledem 
ke zmenam napajeciho 
napeti).* * 500. 

Vnitrni odpor pro ss proud: max. 10 mQ. 

Zvlneni vystupniho napett 
(pfi odberu 4 A): 0,65 mV. 

Rozsahy vestaveneho 

ampermetru: 0,2;0,5;2;5A. 

Rozsahy proudove pojistky 
(prepinani sprazeno s prepi- 
nanim ampermetru): 0,2; 0,5;2;5 A. 


Princip cinnosti 

Zapojeni stabilizatoru je zjednodusene 
znazorneno na obr. 1. Pro pochopeni dinoosti 
uvazujeme nejprve okamzik, ve kterem tran- 
zistor T x vede proud. V bodu 1 je napeti vetsi 
nez v bodu 2, civkou L x zacne protekat proud 
a zvetsi se napeti v bodu 2. Pri „sepnutC 
tranzistoru Ti se soucasne zvysi napeti inver- 
tujiciho vstupu zesilovace OZ h takze je vetsi 
nez referencni napeti U rt{ . Kdyz se zvetsi 
napeti v bodu 2 na stejnou velikost, jakou ma 
napeti na invertujidm vstupu OZi, objevi se 
na vystupu OZ x napeti, ktere uzavre tranzis- 
tor T x . Po uzavreni tranzistoru T x se zmeni 


poiarita napeti na civce L x a pres diodu Du 
poiarizovanou nyni v propustnem smeru, se 
nabiji kondenzator C x . Protoie se zmensi 
napeti v bodu l, zmensi se napeti na invertu¬ 
jidm vstupu OZi a jakmile se napeti v bodu 2 
zmensi na napeti invertujidho vstupu, zmeni 
se vystupni napeti operacniho zesilovace OZ[ 
tak, ze ,,otevre“ tranzistor T x . Tranzistor T x 
je periodicky spinan operacnim zesilovacem 
OZi. Kmity jsou zajisteny kladnou zpetnou 
vazbou, zavedenou pres delic R Xi R 2 . Protoze 
napeti v bodu 2 ma vlivem spinani pomerne 
velke zvlneni, je mezi zatez a kondenzator Q 
zarazen seriovy stabilizator bezneho typu. 
Tranzistor T 2 pracuje s malym napetim mezi 
kolektorem a emitorem, prakticky jen oreza- 
va zvlnenou cast napeti. 


Zapojeni zdroje 

Opine zapojeni zdroje je na obr. 2. Mezi 
sit’ovy privod a primarni vinuti transformato- 
ru je zapojen odrusovaci clen TC241 pro 
zamezeni vyzarovani rusivych signalu do site. 
Stridave napeti ze sekundarniho vinuti je 
usmerhovano mustkovym usmernovacem 
(D t az D A ). Ziskanym pulsujicim napetim je 
nabijena paralelni kombinace kondenzatoru 
Ci az C 5 . Pres kontakty Pr xh prepinace Pr x 
„VVSTUP" je stejnosmerne napeti privade- 
no na kombinad'tranzistoru T x , T a T 2 . Tyto 
tranzistory jsou zapojeny tak, ze tvori nahra- 


Obr. 1. Zjednodusene 
zapojeni stabilizova- 
neho zdroje 





Obr. -3. Prubeh zatezovad charakteristilcy- 
zdroje 

du vykonoveho tranzistoru typu p-n-p. Ovla- 
daci napeti pro tuto kombinaci je pfivadeno 
se svorky 7 integrovaneho obvodu IO x . 
Obvod JO x je zapojen podle doporuceneho ’ 
zapojeni pro spinaci stabilizator, uvedeneho 
v literature [ 1 ], Oproti doporucenemu zapo¬ 
jeni je zmenena kapadta korekcniho kon¬ 
denzatoru Ci. Velikost kapacity C? ma velky 
vliv na tvar impulse a tim i na uroven 
vyzarovanych rusivych signalu. Predstabili- 
zovane napeti je pfivadeno na vstup seriove- 
ho stabilizatoru s obvodem MAA723, zapo- 
jenym pro stabilizaci napeti mensich, nez je 
referencni napeti. Nadproudovou pojistku 
tvori tranzistor, vestaveny v obvodu iCh. 
(\ 7 v 0 dy i a 10). Pfepinacem Pr 2 se pfepinaji 
snimaci odpory R X7 az R 2G podle zvoleneho 
proudu, pri nemz zadna pojistka omezovat. 
Soucasne se meni i rozsah ampermetru, 
kterym se men odebirany proud jako ubytek 
napeti na snimacim odporu. Pomoci odporu 
Rn a Ris je do baze tranzistoru proudove 
pojistky (vyvod 10) zavedena kladna zpetna 
vazba, takze zatezovaci charakteristika zdro¬ 
je ma prubeh podle obr. 3. Cinnost obvodu je 
tato: je-li proud prochazejici snimacim odpo¬ 
rem mensi, nezpfislusny maximalm proud, je 
tranzistor uzavren. Po dosazeni maximalniho 
proudu presahne soucet napeti na snimacim 
odporu a odporu R l5 velikost napeti, potreb- 
nou k otevreni tranzistoru proudove pojistky 
a dvojice tranzistoru T A a 7} se zacne uzavi- 
rat. Tim se zvetsuje napeti na delici R u , R\> 
a baze tranzistoru proudove pojistky $e 
dostava na kladnejsi potencial, pri dalsim 


TCZ41 tf*KY708 ' MAA723 KF517 KUGQ7 KU611KU607 2*KY132/80 



Obr . 2. Opine zapojeni zdroje 5 V/5 A (zdrovka Z/ ma byt pripojena na vinuti L } ) 
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zmensovam zatezovaciho odporu se zmensu- 
je nejen vystupni napeti, ale i proud. Vyhoda 
zatezovaci charakteristiky tohoto typu je 
zfejma, jeji porovnani s obdelnikovitou cha- 
rakteristikou je v praci [2]. 


Nastaveni stabilizatoru 

Na desku s plosnymi spoji pfipajime ves- 
kere soucastky, ktere jsou soucasti spinaciho 
stabilizatoru, a pfipojime pfepinac Pfi a pri- 
vody k tranzistoru T 3 . Pomoci odporu /^a P? 
nastavime napeti nakondenzatoru Qizhruba 
na 8 V. Zkontrolujeme, zda obvod kmita i pfi 
odberu proudu 5 A a pokud je vse v pofadku, 
.zapojime zbyvajiri obvody. Pfipojime tran- 
zistor T 5 , obe vystupni svorky a pfepinac Pf 2 
(v poloze 5 A). Odpor P 17 nahradime odpo- 
rem asi 0,2 Q.. Po zapnuti zdroje se na 
vystupnich svorkach objevi napeti 5 V. Zvol- 
na zacneme zdroj zatezovat pfi-soucasnem 
mefeni napeti a proudu a ovefime cinnost 
proudove pojistky. Ma-li zatezovaci charak- 
.teristika tvar podle obr. 3, pfipojime mefidlo. 
Protoze pfi proudu 5 A vznika ubytek napeti 
i.na kontaktech prepinace Pr 2 a na pfivodech 
ke kladne vystupni svorce, je nutno pfipojit 
mefidlo i s vyvody 2 a 5 obvodu IQ> tak, jak 
je naznaceno ve schematu na obr. 2. 

Pracuje-li cele zapojeni bez zavad, nasta- 
.vime snimaci odpory, a to nejprve'odpor Rn 
tak, aby se vystupni napeti zacalo zmensovat 
pfi proudu asi 5,05 az 5,1 A, a zkontrolujeme 
zkratovy proud zdroje. Zkratovy proud na 
rozsahu 5 A musi byt v rozmezi 1,5 az 2 A. 
Zmenou odporu R\ h nastavime pfi proudu 
5 A spravnou citlivost mefidla. U dalsich 
rozsahu nastavujeme jen velikost snimacich 
odporu tak, aby souhlasily rozsahy mefidla 
(odpor R\e jiz nesmime menit). Po nastaveni 
zjistime pomoci nizkokrefvencniho milivolt- 
meru velikost zvlneni vystupniho napeti; 
samozfejme musime mefit v oblasti zatezo¬ 
vaci charakteristiky, v niz stabilizator zaruce- 
ne neomezuje proud. 


Konstruk£ni provedeni 

Veskere soucasti zdroje jsou^upevneny na 
sasi, ohnutem do tvaru U. Na zadnistene sasi 
jsou pfisroubovany cerne eloxovane chladice 
tranzistoru Ti a T 5 . Tranzistory jsou na 
chladicich upevneny se slidovymi podlozka- 
mi. Na bocni stene sasi je pripevnen transfor- 
mator. Na pfedni casti sasi jsou vsechny 
ovladaci prvky vcetne mefidla a pfedni panel. 
Kryt zdroje (opet ve tvaru U) je upevnen 
zapustnymi sroubv v bocnich stenach sasi. 
Pfed pfisroubovanim krytu odstranime lak 
alespon z jednoho otvoru pro sroub, aby- 
chom zajistili elektricke spojeni krytu a sasi. 
Vykresy vsech mechanickych dilu jsou na 
obr. 5. Celkovy pohled na zdroj je na obr. 8. 
Chladice diod D, az D 4 jsou upevneny podle 
nacrtku na obr. 9. V mistech dotyku diod, 
chladice a folie plosneho spoje musime od- 
stranit eloxovou vrstvu, ktera je pomerne 
dobrym elektrickym izolantem. 


Pouiite soucastky 

Sitovy spinac i pfepinac jsou ze stavebnice 
,,IZOSTAT", spinac a pfepinac Pr, jsou 
mzikove silove, prepinac Pr 2 je ctyrnasobny 
se vzajemnym vybavovanim tlacitek. Trans- 
formator Trje navinut na jadruEI 32 x 32, 
primarni vinuti L\ ma 1020 z dratu CuL 
o 0.0,425 mm, sekundarni vinuti L 2 ma 
57 z dratu CuL o 0 1,6 mm. Civka L 3 byla 
navinuta na jadru zodrusovacitlumivkytypu 
WN 682 13. Dioda D 5 je rychla spinacidioda 
typu KYI89. Nahrada za pomalejsi typ 
zhorsi ucinnost spinaciho stabilizatoru. Jako 
mefidlo je pouzit mikroampermetr 
MP 80 100 pA s upravenou stupnici. Po 




sejmuti krytu opatrne odsroubujeme stupni¬ 
ci, tvrdou pryzi odstranime puvodni cislice 
(deleni ponechame) a suchym obtiskem 
Transotype zhotovime stiipnice s rozsahem 5 
a 2. Uprava stupnice je zrejma z obr. 10. 
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kryi zdroje -7 As 
mal.-hlinik tl.0,5 mm -lak 7070 

jo 


chladic tranzistoru -2ks 

mai-profit c. 752 (viz AR9j7U } sir 3^2) 

tronzistor izotovat 



Obr. 5. Mechanicke dily zdroje 

(upevrtovaci otvory krytu zdroje jsou 8,5 mm od 
spodnf hrany krytu) 
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Obr. 6. Vnitfni usporddani zdroje 


Vystupni svorky jsou pfistrojove svorky 
WK 48400 (kladna) a WK 48404 (zaporna). 
Protoze vyrobce uvadi maximalm' jmenovity 
proud 4 A, peclive dotahneme malice, stahu- 
jicf pajeci ocko, a zeslabeny konec svorky 
spojime silnejsim vodicem s pajecim ockem, 
Zemnici svorka je celokovova svorka bezne- 
ho tvpu, pripevnena primo na sasi. 



Obr. 7. Upevneni chladicu tranzistoru 



Obr . 8 . Celkovy pohled na stabilizovany zdroj 


Seznam soudastek 


Pofovodidove soudastky 
Di a t Da KY708 

ft KYI 89 

ft. Ch KYI32/80 

Ti KF517 

7:, 74 KU611 

73, T* KU607 

tOi, ICh MAA723 


Odpory (udaje ozna£en6 * jsou informativni) 


fl. 

fl; 

fli 

Ra 

ft 

ft 

ft 

ft, ft; 

ft, fti 

fto 

ft i 

flu 

flu 

fll5 

fllft^ 

fll7 

fll8 

flu' 

fl; o 


1 kQ.TR 151 

2.2 kQ, TR 151 
0,1 MQ, TR 151 

3.3 kQ, TR 151 
47Q.TR T12a 
866 Q, TR 161 

7.15 kQ, TR 161 
4,7 kQ. TR 151 
220Q.TR 151 

2.15 kQ, TR 161 
4,99 kQ, TR161 
100Q.TR 636 
8,66 kQ, TR 161 
510 Q, TR~161 
2.2 kQ, TP 012 
0,106 Q 

0,214 Q 
0,748 Q 
1,750 Q 


Kondenzatory 


Ci az CT~ 

1000 nF,TE984 

a, Ci, Cm 

0,1 [iF, TK 783 

a 

500 nF, TE 984 

a 

200 ^F, TE 984 

Cu 

100 pF, TK 754 

Ci; 

50 |iF, TE 984 

Cm 

200 nF. TE 984 

Ostatnt 

Tr 

transformator 220 V/11,5 V/6 A 

U 

tlumivka 1.2 mH/5A 


telefonni iarovka 12 V/0,05 A 

meridlo 

mikroampermetr MP 80, 100 nA 


Literatura 

1] Radiovy konstrukter c. 2/1974. 

2] Grygera , L.: Jisteni seriovych stabiliza- 
toru napeti. AR c. U/1970. 



Obr. 9. Upevneni chladicu diod 0 } ai l) 4 


Obr. 10. Pohled na upravenou stupnici 
meridla 



Novinky v naramkovych hodinkdch 

V oblasti naramkovych digitalnich hodi- 
nek stale zustava urcitym problemem realiza- 
ce displeje, presneji vzato jeho‘ kontrast 
a navaznost na dobu zivota zdroje. Vetsina 
vyrobcu voli v soucasne dobe kapalne krys- 
taly. 

Kuriozni feseni problemu bylo predvade- 
no na letosmm veletrhu hodinek a sperku 
v Basileji. Akumulator hodinek s displejem 
z luminiscencnich diod byl dobijen vestave- 
nym miniaturnim alternatorkem, jehoz rotor 
byl pohanen samovolnymi pohyby ruky. Vy- 
stupni napeti alternatoru pro akumulatorek 
NiCd 1,2 V se samozfejme usmerhovalo 
a regulovalo specialnim integrovanym obvo- 
dem. -F. K.- 

* * * 

Fairchild Camera and Instruments Corp. 
rozmnozuje dosavadni dvojici vyrobcu lev- 
nych digitalnich hodinek (Texas Instruments 
a National Semiconductors). Hodinky, reali- 
zovane technologii C-MOS, maji stat 19,95 
dolaru v plastickem, popr. 25 dolaru v kovo- 
vempouzdre. -F. K- 


Novinka ve slunetnich 6lancich 

Firma United Detector Technology vyro- 
bila novy typ slunecniho clanku o prumeru 
7,5 cm, ktery je ve spojeni s prislusnou 
optikou (parabolicke zrcadlo, nebo Fresne- 
lova cocka) schopen dodavat do zateze 20 V 
a 0,5 A. Rozdelime-li cjanek na dve, popri- 
pade ctyfi casti, muzeme ziskat bucf 10 V 
a 1 A, nebo 5 V a 2 A. 

Tyto neobvykle vysledky byly dosazeny 
zvetsenim syceni kremikoveho prvku az na 
500 mW/cm 2 . Popsane slunecni clanky jsou 
prozatim dodavany jako vzorky (cena se 
pohybuje asi kolem 30 DM/W), od poloviny 
roku 1977 vsak maji byt v prodeji jiz kom- 
pletni v plastikovem obalu i s prislusnou opti¬ 
kou. Jejich pouziti bude nesporne vyhodne 
ve vsech pripadech, kde neni k dispozici jiny 
zdroj a odhadovana finalni cena asi 20 DM/ 
/W bude vyhovujici. 

- Lx - 
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Popis Cinnosti 

Tyristorovy regulator (obr. 1) pracuje 
v mustkovem zapojeni. Mustek tvori diody 
£>i az D 4 . Tyristor pracuje jako rizeny spinac, 
jenz je spousten vybijecim proudem konden- 
zatoru C 2 pres ochranny odpor R 2 a diodu D 5 . 
Okamzik sepnuti je rizen fazovacim clenem 
P, Ri, C 2 v rozsahu asi 60° az 355°. 

Volbou odporu R i Ize nastavit pocatek 
spousteni tyristoru Ty v zavislosti na nasta- 
veni potenciometru P. Pocatek spousteni 
tyristoru Ty je ovlivnovan take velikosti 
sttoveho napeti. Paralelnim zapojenim po¬ 
tenciometru P a odporu R\ se dosahne 
vhodneho prubehu regulace. 

Termistor R kompenzuje teplotni zavis- 
lost spinaciho proudu tyristoru. Odpor R 2 
zmensuje teplotni zavislost odporu termisto- 
ru tak, aby byla teplotni zavislost spinaciho 
proudu tyristoru Tydostatecne presne kom- 
penzovana. U regulatoru je pouzit dvojity 
,Justrovy^ spinac. Spinac 5| slouzi k pfime- 
mu zapnuti zateze, spinac S 2 k zapnuti zateze 
pres regulator. 

Regulator je vybaven tavnou pojistkou Po 
a odrusen filtrem, tvorenym civkami L u L 2 
a kondenzatorem C\. 

Regulator je mozno pouzit pro rizeni 
vykonu do odporove i indukcni zateze (R z ). 


Varianty zapojeni 

Nahradime-li potenciometr P fotoodpo- 
rem, bude vykon na zatezi umerny jeho 
osvetleni. Zamenime-li v zapojeni fotoodpor 
a odpor R x s kondenzatorem C 2 , bude zavis¬ 
lost vykonu na osvetleni fotoodporu neprimo 
umerna. 

Vyradime-ii v regulatoru z ^innosti odru- 
§ovaci den (L u L 2 , Ci), muzeme pomoci 
snimace (napr. tranzistorovy prijimac, pre- 
pnuty na rozsah DV) sledovat skryte vodice 
(pod omitkou), spojujici regulator se zatezi. 
Pozor vsak, takto upraveny regulator rusi 
rozhlasovy prijem ve svem okoli! 

Regulator lze tez realizovat v pulvlnnem 
zapojem (obr. 2). Uspori se tim diody must- 


ku ; navic pouzijeme diodu D\. Diody D\ a D 2 
vsak musi mit vyssi zaverne napeti na rozdil 
od diod v mustkovem zapojeni. 

Tento regulator pracuje po zapnuti spina- 
ce Sj v rozsahu uhlu otevreni asi 30 0 az 175 0 , 
po zapnuti spinace 5i v rozsahu asi 210° az 
355°. K jeho realizaci (mimo diodu D t ) lze 
pouzit desku s plosnymi spoji (diody Tha D 2 
z obr. 1 se nahradi primym propojenim) 
a ostatni soucastky mustkoveho zapojeni 
regulatoru. 


KT505 KA502 



Obr. /. Schema zapojeni regulatoru 


KY70S KT505 KA503 



Obr . 2. Schema regulatoru v pulvlnnem 
zapojeni 

Nemame-li termistor R , nahradime odpor 
R 3 a termistor R odporem 1 kQ. ftizeny 
vykon takto zapojeneho regulatoru bude 
zavisly na teplote prechodu G-K tyristoru 
Ty. 

Pri realizaci uvedenych variant zapojeni je 
treba kontrolovat napeti na kondenzatoru 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji L38 (pohled se strany soucastek) 
a propojeni se spinacem 



C 2 , ktere nesmi byt vetsi nez jeho provozni 
napeti, tj. 160 V (nejvyssi napeti na konden¬ 
zatoru C 2 je tesne pred spustenim tyristoru 
Ty). Jeho velikost je dana predevsim odpory 
vdelici.P, R t a R 2 . 


Konstrukce regulatoru 

Soucastky jsou zapajeny do desky s plos¬ 
nymi spoji (obr. 3, 4). Deska je pripevnena 
zezadu na dvojity lustrovy spinac dvema 
srouby M2 x 10 mm. Na tyto srouby jsou 
pod desku s plosnymi spoji navleceny dis- 
tancni podlozky, jejichz tloustka je dana 
vyskou pajenych^spoju na desce s plosnymi 
spoji. Mezi deskou a telesem spinace je po 
cele plose telesa spinace izolacni podlozka. 

Potenciometr P(TP 400) je prisroubovan 
na spodni plochu spinace sroubem 
M4 x 20 mm se zapustenou hlavou. Upev- 
hovaci diru v potenciometru je treba pro 
hlavu sroubu M4 osadit pod uhlem 90°. 



Obr. 4. Deska s plosnymi spoji L38 
regulatoru 


Vodice od desky s plosnymi spoji jsou ke 
spinacum Si a S 2 pripajeriy zezadu a,procha- 
zeji drazkami, propilovanymi v telese spinace 
(obr. 5). Pro ovladani potenciometru Pzho- 
tovime ve vicku spinace otvor podle obr. 6 
(jeho bocni strany skosime smerem dovnitr). 



Obr. 5. Uprava telesa spinace 





Obr. 6. Uprava vicka spinace 


Pojistka Po je nasunuta mezi drzaky po- 
jistky (obr. 7) a horni plochu telesa spinace. 
Drzaky pojistky jsou k desce s plosnymi spoji 
prinytovany dutymi nytkyo0 3 x 4,mm.Po 
prinytovam drzaku pojistky k desce vyvrta- 
me do leveho drzaku diru, shodnou s dirou 
v desce s plosnymi spoji (pro pfipojeni vodice 
ke spinaci viz obr. 2). Pripadny prechodo- 
vy odpor mezi pravym drzakem pojistky 
a medenou folii plosneho spoje vyloucime 
jejich vzajemnym spajenim. 




mat-fosforbrom.piech 11.0,3 mm 


Obr. 7. Drzdk pojistky (2 ks); drzaky jsou 
prinytovany na desku na strane spoju a tvaro- 
vdny tak , aby se'pojistka neposouvala 


Na tyristor Ty je nasunut chladic (obr. 8). 
Nad tyristorem je v chladici umisten termis- 
tor R. Jeho vyvody prochazeji otvorem 
o rozmerech 6x3 mm v telese chladice. 

Protoze pouzdro tyristoru Ty je vodive 
spojeno s jeho anodou, musi byt termistor 
R od chladice elektricky izolovan, pritom 
vsak musi byt mezi nimi zajistena dobra 
tepelna vodivost. Proto opatfime termistor 
R izolacnim pouzdrem (kondenzatorovy pa- 
pir, teflonova folie) a celek vlozime do 
chladice, pritisknerne k vrchliku tyristoru 
a zajistime stisknutim rozriznute casti chladi¬ 
ce. Pro zvetseni telepine vodivosti a elektric- 
ke pevnosti je vhodne zalft termistor elektro- 
izoiacnimlakem. 

Tuto sestavu (tyristor, chladic, termistor) 
a kondenzator Q pripajime na desku s plos¬ 
nymi spoji nejdrive. Do kruhovych vyrezD 
delsich kridelek chladice zapada cast kon- 
denzatoru Q. Prichytka chladice je na desku 
s plosnymi spoji pripajena do obvodu anody 
tyristoru. Vzdalenost spodni hrany chladice 
od desky s plosnymi spoji je asi 5 mm. 

Tlumivky L u L 2 jsou zhotoveny podle 
obr. 9 (je mozno pouzit napr. kostry o 0 5 mm 
z mezifrekvencnich obvodu TV. prijimacQ, 
ktere upravime tak; ze odrizneme patku 



kostry a jeji valcovou cast doplnime cely 
z tvrzeneho papiru). Udavana indukcnost 
(250 pH) je informativni a je zavisla na 
druhu pouziteho feritoveho jadra. Uroven 
nezadoucihoyf ruseni pri provozu regulatoru 
je neprimo umerna kapacite a indukcnosti 
^soucastek filtru LC(L|, L{, Ci). 

Jednotlive casti regulatoru (deska s plos¬ 
nymi spoji, spinace a potenciometr) jsou 
propojeny podle obr. 2. 

Potrebna montazni hloubka regulatoru 
pod omitkou je maximalne 40 mm. 

Bude-Ii zajisteno chlazeni tyristoru tak, 
aby jeho teplota neprekrocila +60 °C (coz 
odpovida odporu pouziteho tyristoru 
250 Q), Ize pri uhlu otevreni 360° ridit 
regulatorem podle obr. 1 vykon az 220 W. 

Pohled na hotovy regulator je na obr. 10. 


Pouzite sou€6stky 


fli 

Fh 

Fh 

P 

R .. 
C. 
Ci 


D\ az CU 
Ds 

Ty 

Po 

Si, Si 


0,15 MQ; TR 132 

36 kQ; WK 650 53 

270 Q; WK 650 53 

1 MQIin.;,TP400 

1 k£2; termistor NR-E2 

33 nF; TC 193 

0,1 jiF; TC 101 

250 nH; 240 z dratu CuL 

o 0 0,4 mm, vinuto na 

kostru 0 0 5 mm s leritovym 

j£drem M4 

KV7041 plati pro zapojent 
KA502 j podle obr. 1 
KT505 

trubifikova pojistka 1 A 
dvojity lustrovy spinai 



Obr. 9. Kostra tlumivek a jeji upevnent do 
desky (konce a rozsireny zahratou ocelovou 
kulickou) 



Obr. 10. Pohled na sestaveny regulator (dio - 
dy D { az D 4 maji op rod diodam, uvedenym 
v seznamu soucdstek, opacne uspofdddni 
vyvodu) 


flippy 

'fafakwr71 pairCaftriAp 


Ing. Jin Vondr£k, CSc. 


Moderni polovodicovd technika ndm nabtzt vykonove soucdstky pro regulacni techniku, 
a to triaky a tyristory, umoznujicl s velkou ucinnosd regulovat prikon ruznych silnoproudych 
zafizeni , napajenych stridavym proudem. Regulace se uskutecnuje nejcasteji tak , ze zdtez je 
prostrednictvim triaku (tyristoru) pripojena k siti jen po cast pulperiody a dm se mini stredni 
hodnota proudu, odebiraneho zatezi Ten to zpusob regulace , tzv. fdzove rizeni, se vyznacuje 
velkou ucinnosd a moznosd spojite regulace; prubeh odebiraneho proudu se vsak.znacne lisi'od • 
sinusoveho. Vznika tak rada technickych i prdvnich problemu , jimiz se zabyvd tento clanek. 
V clanku se pise pouze o triakovych reguldtorech; jeho zdvery vsak Ize timer beze zmeny vy- 
uzit i pro regulatory tyristorove. 


Fazov6 rizeni stridavdho vykonu 

Myslenka fazoveho rizeni stridaveho vy¬ 
konu neni nova: Vyuzivaly ji magneticke 
zesilovace a tyratronove regulatory. Ale te- 
prve vynalezy tyristoru a zvlaste triaku umoz- 
nily jeji vyuziti ve velkem meritku. 

Triaky jsou polovodicove prvky se dvema 
hlavnimi elektrodami (Ai a A 2 ) a ridici 
elektrodou G. Vychozim stavem triaku je 
nevodivy stav, v nemz neni vytvorena vodiva 
cesta mezi elektrodami A] a A 2 . Pfivedenim 
ridiciho impulsu mezi elektrodu G a A| se 
triak prevede do vodiveho stavu, v nemz mezi 
elektrodami A] a A 2 proteka proud; ubytek 
napeti na triaku je az do nejvetsiho povole- 
neho proudoveho zatizeni maly; neni vetsi 
nez 1 az 2 V. Po uvedeni triaku do vodiveho 
stavu ztraci elektroda ridici vliv na prutok 
proudu a triak setrvava ve vodivem stavu tak 
dlouho, dokud se proud, tekouci mezi A[ 
a A 2 nezmensi pod velikost pridrzneho prou¬ 
du / h , ktera je uvadena v katalozich (napr. 
pro triaky fady KT770 se uvadi pridrzny 
proud 7 h = 50 mA). Pak triak prejde v kratke 
dobe zpet do nevodiveho stavu a cely dej se 
muze opakovat. 


Zakladni zapojeni regulatoru stridaveho 
proudu s fazovym rizenim je na obr. 1, 
v nemz je zakreslen sit’ovy privod, triak, blok 
vytvarejici ridici impulsy a zatez. 

Triak v tomto regulatoru pracuje jako 
spinac, ktery ve vhodnych okamzicich pripo- 
juje zatez k siti a na konci kazde pulperiody ji 
od site opet odpoj i. Prubeh napeti na zatezi je 



Obr. 1. Princip fazoveho rizeni triakovym 
regulatorem 
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na obr. 2. Napeti je nulove v okamzicich A, 
Fa K. V okamzicich B a G jsou na ridici 
elektrodu rivedeny spinaci impulsy, ktere 
uvadeji triak do vodiveho stavu (useky B-C 
a G-H). Vodivy stav (useky C-D a H-I) trva 
tim dele, cim drive na zacatcich pulperiod 
prichazi na ridici elektrodu triaku ovladaci 
impuls; umerne tomu se mem i celkovy 
vykon, predavany do zateze behem jedne 
pulperiody. Vodivy stav zanika, zmensi-li se 
vystupni napeti (a v dusledku toho vystupni 
proud pod velikost pfidrzneho proudu); vy¬ 
pinani znazornuji useky D-E a I-J. V caso- 
vych 'intervalech A-B, E-G a I-K nevede 
triak proud. 



Obr. 2. Prubeh napeti na zatezi triakoveho 
reguldtoru 


Prikon zateze je tedy urcen sit’ovym nape- 
tim, impedand zateze a uhlem otevreni 
triaku, jenz je urcen vztahem 


0 = 


180 


BF 

AF’ 


pfitom predpokladame, ze doba spinani BC, 
vypinani DE a useky EF a IK jsou vzhledem 
k dobe trvani pulperiody zanedbatelne. Obr. 
3 ukazuje, jak zavisi prikon £iste odporove 
zateze na uhlu otevreni; prikon pri uhlu 
otevreni S - 180° je povazovan za jednot- 
kovy. r 


Probl6my provozu trlakovych reguldtoru 

Zatezi, napajenou pres triakove regulato¬ 
ry, proteka proud, jehoz prtibeh se od ideal- 
mho sinusoveho prubehu vice d me;ne lisi. To 
vyvolava fadu problemu, ktere Ize rozdelit do 
nekolika skupin: 

„a ) rychle zmeny proudu vytvareji v in¬ 
dukcni slozce zateze (motoiy, transformato- 
ry apod.) vysoka napeti, jez mohou znicit 
triak a vyradit regulator z provozu. 

b) rychle zmeny napeti jsou provazeny 
vznikem spektra vySSich harmonickych kmi- 
todtu. Tyto signaly se siri siti i pfimym 
vyzarovanim a rusi rozhlasovy pfijem az do 
pasma kratkych vln. 

c) rychle zvetseni proudu v okamziku 
otevreni triaku je provazerio i deformaci 
prubehu napeti site, do niz pronikaji i slozky 
o nizsich kmitoctech, jez mohou zpusobit' 
velmi neprijemne ruseni ruznych technic- 
kych zafizeni (elektronicke merid pristroje, 



Obr 3. Zdvislostpomerneho vykonu na uhlu 
otevreni 


258 une 4r 


elektroakusticka zafizeni, elektronicke poci- 
tace apod.) Zvlast’ zajimave a neprijemne 
jevy vznikaji v pfipadech, je-li takto defor- 
movanym sitovym napetim napajeno vice 
triakovych ci tyristorovych regulatoru; ty se 
totiz mohou vzajemne ovlivnovat a cela 
soustava sit’ - triakove regulatory se rnuze 
rozmitat na subakustickych kmitoctech (asi 1 
Hz). 

d) velky obsah harmonickych ve vystup- 
nim proudu muze zpusobit zvetsene otepleni 
elektromotoru a jinych zafizeni s magnetic- 
kymi obvody se zelezem. 

Dalsim problemem pri pouzfvani triako¬ 
vych regulatoru je otazka jejich ochrany 
proti zkratu v zatezi. System triaku se totiz pri 
zkratu znici mnohem drive, nez staci bezna 
pojistka pferusit obvod a odpojit vadnou 
zatez od site. Abychom zvetsili spolehlivost 
triakoveho regulatoru, meli bychom jej chra- 
nit pouzitim specialnich, zvlast’ rychle vypina- 
jicich pojistek. Nahradnim feknim muze byt 
pouziti triaku na velky vykon, pficemz pojist- 
ku dimenzujeme co nejpresneji podle sku- 
tecne ocekavane zateze. 

Poslednim problemem, spojenym s provo- 
zem triakoveho regulatoru, jsou otazky bez- 
pecnosti. 

Vznik dkodlivych vysokych nap&tf v tri¬ 
akovych reguldtorech 

Pri fazovem rizeni stridaveho vykonu se 
dvakrat behem jedne periody velmi rychle 
meni vodivost triaku a na indukcni slozce 
impedance zateze tim vznikaji indukovana 
napeti. Z hlediska jejich vzniku si muzeme 
obvod zateze a regulatoru nahradit obvodem 
podle obr. 4. V nem je triak nahrazen 
spinacem, zatez seriovou kombinaci civky 
a odporu a sit’ zdrojem s vnitfnim odporem 
Zq, jehoz velikost ( Zq = 150 Q) pro vypo^et 
a mereni fuseni predpoklada norma CSN 
34 2851 (pro kmitocty 0,1 az 30 MHz). 

•Z teorie vime, ze po sepnuti spinace 
indukcnost nedovoli, aby proud okamzite 
nabyl velikosti, dane napetim U a odporem 
R. Pri sepnuti triaku proto zadne indukovane 
napefove spicky nevznikaji. Zcela jinak je 
tomu pri vypinani. Z proudu, oznacovaneho 
jako nejmensi pridrzny proud, se proud 
zmensuje na nulu behem nekolika desitek 
mikrosekund. Pfedpokladejme, ze z pridrz¬ 
neho proudu 50 mA klesne v useku D-E 
proud k nule behem 50 ps, tedy prumernou 
rychlosti v= 1000 A/s. Vznikajici indukova¬ 
ne napeti je umerne induk^nosti zateze 
L a strmosti poklesu v; 

Ul = Lv. 

Pri dalsi uvaze pfedpokladejme pouziti tri¬ 
aku o dovolenem napet’ovem zatizeni 
U z = 500 V, Aby nebyl triak napet’ove 
pretizen, nesmi byt napeti t/ L vetsi nez U z 
a indukcnost zateze tedy nesmi byt vetsi nez 


Jakakoli indukcnost, vetsi nez nekolik dese- 
tin henry, zapojena v obvodu zateze, zpusobi 
tedy napetov^ pretizeni triaku. Zvlaste ne- 
bezpecna muze byt pro triak zatez, je-li sama 
take zdrojem ruseni (napr. kolektorovy elek- 
tromotor, na jehoz svorkach jsou spicky 
napeti, vznikle pri komutaci, jez mohou 
rovnez triak poskodit). Nebezpeci zniceni 
triaku se take zvetsuje, obsahuje-li obvod 
zateze krome indukdnosti take kapacitu.Tim 
vznika rezonancni obvod' na nemz se pri 
pferuseni proudu muze nakmitat tak vysoke 
napeti (popr. se strmym prubehem), ze se 
triak poSkodi nebo alespon nasilne otevre. 

Pri tomto pretizeni tedy muze dojit bud 
k docasnemu (nedestruktivnimu) sepnuti tri¬ 
aku nebo i k jeho prurazu. Mechanismus 
nezadouciho sepnuti triaku byva troji: 


S(T zatez regulator 

\ I 



Obr. 4. Ndhradni obvod regulatoru' 
s indukcni zatezi 


a) pHlis rychle zvetseni napeti na triaku 

Triaky, stejne jako tyristory, nesnaseji 

prilis rychle zvetsovani napeti mezi elektro- 
dami A t a A 2 . Jako kriticka strmost se pro 
ceskoslovenske triaky uvadi 10 V/ps. Uvazi- 
me-lijze napr. pri indukcnosti zateze 0,5 H na 
ni vznika napetovy impuls o nejvetsim napeti 
500 V v dobe 50 ps, ma jeho celo prumernou 
strmost nejmene 500 V/25 ps = 20 V/ps,coz 
je vice, nez pfipousti vyrobce triaku. Nejvetsi 
pripustnou indukdnost zateze musime proto 
jelte asi o jeden fad zmensit. Tento druh 
prurazu zpravidla triak neposkodi. 

b) pfekroceni dovoleneho blokovaciho 
napeti 

Prurazu kremikovych prechodu p-n se 
vyuziva pro konstrukci nekterych polovodi- 
covych soucastek, jako jsou napf. diaky, 
diody p-n-p-n, stabilizacni diody, lavinove 
diody a lavinove tranzistory. Tento druh 
prurazu nastava nekde uvnitr krystalu 
a v idealni soucastce dokonce v celem prure- 
zu najednou. Pokud pfi prurazu neni soucast- 
ka poskozena nadmernym vyvojem tepla, je 
tento pruraz nedestruktivni. 

Pruraz tyristoru a diody, pouzivanych pro 
vysoke napeti, probiha zpravidla jinak. Vzni¬ 
ka na povrchu polovodice v mistech, kde 
k povrchu vychazi rozhrani pfechodu p-n. 
Nezapomenme, ze tloust’ka nevodive bariery 
v pfechodu p-n, na nemz je napeti napf. 
500 V, je jen nekolik mikrometru. V okoli 
polovodice tak'vznika extremne silne elek- 
tricke pole o intenzite az desitek kV/mm. 
•Pruraz „vysokonapefoveho“ pfechodu proto 
nastava spiSe na povrchu, kde se doslova 
vypali vodivy kanal, zkratujici oblast p s ob- 
lasti n. Tim se pfechod trvale znici a pruraz je 
destruktivni. 

c) proudove pretizeni triaku pfi spinani 

Zadny polovodicovy povrch nema vsude 

shodne vlastnosti. Tak je tomu i u triaku 
a tyristoru. U nich se vyrazne projevuje 
nesymetrie, zpusobena pflpojenim h'diciho 
systemu (v triaku) nebo samotne ridici elek- 
trody (u tyristoru). Pfivedeme-li ovladaci 
proud na ridici elektrodu, neuvede se do 
vodiveho stavu cely triak ihned. Nejprve 
vznikne v bezprostfednim okoli fidiriho sy¬ 
stemu maly vodivy ostruvek, ktery se postup- 
ne rozsifuje a teprve asi za 20 az 50 ps je 
vodivy cely ucinny prurez triaku d tyristoru. 

- Nekolik mikrosekund po privedeni ridiciho 
impulsu na ridici system se proto vedeni 
proudu ucastni jen nepatrna cast systemu 
triaku. Proteka-li v teto dobe triakem prilis 
velky proud, muze se triak snadno poskodit, 
a to i v pfipade, je-li velikost tohoto proudu 
jeste v mezich, pripustnych pro trvale otevfe- 
ny triak. 

Tento druh pretizeni se podle zkusenosti 
autora projevuje u triaku typu KT773 
a KT774 znacnym zmensenim blokovaciho 
napeti (na 5 az 30 V z puvodnich 600 V), a to 
zpravidla v tom smeru, v nemz je elektroda 
A 2 kladna. (Pokracovani) 


Uteratura 

[1] Haskovec , 7., Lstiburek , F., Zika , J.: 
Tyristory. SNTL: Praha 1972. 

[2] Holuby P., Zika , J.: Prakticka zapojeni 
polovodicovych diod a tyristoru. SNTL: 
Praha 1972. 
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Na obr. 9 a 10 je zapojeni displeje a rozlo- 
zern soufastek na desce s ploSnymi spoji. 

Casovaci jednotka se sklada ze zdroje 
zakladniho referenfniho kmitoftu a z nfj 
odvozenych zdroju hradlovacich, pfepisova- 
cich a zhasecich impulsu..Na zdroj kmitoctu 
nejsou kladeny pfilis pnsne pozadavky; pfi 
zakladnim kmitoftu 100 kHz staff pfesnost 
±50 Hz. Presto je lepe pouzit krystalovy 
oscilator z hlediska dlouhodobf stability 
a jednoduchosti provedeni i nastaveni. Je 
moino pouzit mimotoierantm krystaiy, ktere 
se nehodi svou pfesnosti pro pouziti v narof- 
nejSich zafizenich. Kmitofet krystalu volt me 
tak, aby (pfi pouziti krystalu pro bezne 
pouzivane kmitofty) nebylo nutno kmitofet 
sloiite dflit. 

Pouzijeme-li fitaf s nulovanim behem 
mefiriho cyklu, je nutno delit modulem 32 na 
kmitofet 3,125 kHz, tzn., ze doba fitaciho 
cyklu je 320 ps. To lze uskutefnit obvody 
7493 a 7472. Pro vytvoreni hradlovaciho 
impulsu a celeho meficiho cyklu je pouzit 
fitaf 7490. Z vystupu A a D jsou odebirany 
a vytvafeny jednotlive impulsy. Jejich tvar 


a pofadi je na obr. 11. Protoze doba hradlo- 
vaciho impulsu je kratka, postafi po dobu 
pofitani zhasnoutdisplej. Pomer mezi dobou 
sviceni a zhasnuti musi byt takovy, aby byl jas 
dostatefny. Je nastaven pomer 1 : 4, ktery 
pine vyhovuje. 

Pro druhou variantu staff kmitofet 
100 kHz delit ftyrmi pro zfskanf fftacfho 
impulsu o deice 40 ps, k femuz postaff jeden 
obvod 7474. Impulsy se zfskavajf stejnym 
zpusobem jako v pfedchozim pf ipade, f asovy 
diagram je na obr. 12. 

Provedeni, kterf vyuifva nulovanf bfhem 
fftacfho cyklu, je uverejnfno v [1]. Zmeny se 
tykajf jen pfivadeneho kmitoftu, ktery je 
3,125 kHz mfsto 1 kHz a na vstup 4 je 
pfivaden kmitofet z pfedfadne d£lifky o cel- 
kovem modulu 32. 

Teoreticky rozbor moinych variant je 
podrobnejSf - pro vysvetlenf funkce jednotli- 
vych fasti a proto, aby bylo zfejme, ze je 
mozno konstruoyat zapojeni ruznym zpuso¬ 
bem podle soufastek, ktere jsou k dispozici. 
Nenf take nutno pouzfvat dekadicke delenf 
kmitoftu; pro zapojeni je vhodnejsi dvojko- 


va soustava, ktera pfinasi uspory v poftu 
pouzder a celkove zjednodusenf. 


Reallzace 6fsllcov6 stupnlce 

Pro praktickf feseni bylo pouzito zapojeni 
s nastavitelnym fftafem, ktere svym prove- 
denim zaruf uje poiadovanf parametry pfi co 
nejvetsi jednoduchosti. Cely system fislicove 
stupnice je zapojen na tfech deskach s plos- 
nymi spoji. Jedna deska nese fasovacj obvo¬ 
dy a f ftaf; na nf je umistfna druha mala deska 
s predfadnou delifkou, propojena pajecimi 
kolfky. Toto uspofadani umoznuje pouzit 
predfadnou delifku llL nebo ECL bez 
podstatnych zmen na velke desce. Tfeti 
deska obsahuje zobrazovaci prvky a dekode- 
ry, indikatory vyladeni, funkce umlcovafe 
Sumu a stereofonniho pfijmu. 

Rozdelenim celf soustavy na tfi desky je 
sledovana variabilnost zapojeni podle dosa- 
zitelnych soufastek. Zakladni deska casove 
zakladny a 6'tace zustava stejna a mfni se 
pfedfadna delifka (TTL - ECL), popf. je 
mozno pouzit jiny displej s pfisluSnymi deko- 
dery. 

Podrobne byly problemy navrhu probrany 
v pfedchozim popisu a proto se jen strufne 
zminim o finnosti obvodu. Pfedzesilovaf 
a oddelovaci stupen na obr. 1 pouziva tran- 
zistor FET (je mozno pouzit i MOSFET 
KF521), zapojeny jako emitorovy sledovaf; 
zeslabeni vznikle timto zapojenim je kom- 
penzovano ziskem stupne s tranzistorem T 2 , 
na nejz je navazan T3, zapojeny jako emito¬ 
rovy sledovaf. Mala vystupni impedance 



Na obr. 8 v AR A6/77 str. 222 bylo uverejnino rozlozent soucdstek casovacicdstia citacu na 
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Obr. 9. Schema zapojeni displeje 
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Obr. 10. Rozlozeni soucdstek displeje na 
desce s plosnymi spoji L39 a deska 


260 (Omat&ii&cfa lj 


umoznuje pouzit dlouhy vodic na propojeni 
s pfedradnym delicem. Cely zesilovac je 
stejnosmerne vazan a pri spravne funkci je na 
emitoru T 3 napeti asi 6 V. Propojovaci vodic 
musi byt souosy s impedanci pfiblizne 75 Q, 
nesmi to byt stineny nf kablik. Napajeci 
napeti pro pfedzesilovac je 12 V. odber 
proudu asi 20 mA. 


Zapojeni tvarovace a pfedradneho delice 
v provedeni TTL Schottky je na obr. 3. 
K tvarovant jsou pouzita dve hradla, prvni 
ma nastaveno pracovni bod pomoci odporu 
Ri do vhodne casti charakteristiky, aby 
pracovalo jako tvarovac s dostatecnou citli- 
vosti. Druhe hradlo je rizeno hradlovacimi 
impulsy a davkuje impulsy mereneho kmi- 
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Obr. 11. Casovy diagram pro nidovdni behem citadho cyklu 



ifstup A 


vystup D 


320 Ui _ sviceni d/tp/ejc 


hrad/owc/ impals 

~j~ 40m L | 

zhasnut/ displeje 


SOui 


vfttup in*crtoru S 


nastavovad impuh 


no^r 


Obr. 12. Casovy diagram pro nastavitelny citac 


toctu v presnvch intervalech 40 \is. Z vystupu 
je signal veden na pfedfadnou delicku s mo¬ 
dule m 4, vytvofenou obvodem 74S74. Pro 
zamezeni pfechodovych jevu na zacatku 
a konci hradlovaciho impulsu je obvod nasta- 
vovan vhodnym impulsem, privadenvm na 
nulovaci vstup. Obvod 74S74 je nutno vybrat 
s ohledem na co nejvetsi rychlost, napf. 
sledovanim prUbehu vystupniho kmitoctu na 
osciloskopu primo v zapojeni; preskoceni do 
jineho modulu deleni vlivem zpozdeni v jed- 
notlivych hradlech obvodu je dobfe patrne. 
V nouzi staci pouzit primo nastavenv citac - 
je patrna nahla zmenapriplynule se zvetsuji- 
cim vstupnim kmitoctu. Osciloskop musi mit 
mezni kmitocet nejmene 50 MHz. Je nutno 
dodrzet pfesne zapojeni a provedeni navrze- 
ne desky; vlivem nevhodnych spoju by mohlo 
dojit k pridavnemu zpozdeni, popf. k odra- 
zOm, ktere maji vzdy za nasledek snizeni 
mezniho kmitoctu. K experimentOm v teto 
oblasti; je nutny .sampling*’ osciloskop 
s meznim kmitoctem alespon 500 MHz. Od- 
ber proudu obvodu na teto desce je znacny - 
pri kmitoctu 100 MHz asi 80 az 100 mA, pfi 
snizovani kmitoctu se zmensuje. 

Predfadny tvarovac a delic s obvody ECL 
je na obr. 5. Signal oscilatoru je tvarovan 
obvodem ,,line receiver*’ (v zapojeni doporu- 
cenem vyrobcem) na tvar a uroven, vhodne 
pro dalst zpracovani. Dvojitv klopny obvod 
MC10131 je typu D sfunkci obdobnou jako 
74S74 (ovsem v provedeni ECL) a se vstupy 
ovladanvmi souctovymi hradly. Proto je nut¬ 
no zmenit fazi hradlovacich impulsu propoje- 
nim bodu as druhou stranou desky. Vsechny 
urovne TTL musi byt pomoci odporovych 
delicti prevedeny na urovne ECL. Nastavo- 
vaci impuls je pfiveden na prislusny vstup 
stejnym zpusobem. Vystup delicky je pres 
prevodnik ECL/TTL s tranzistorem p-n-p. 
Pro delicku ECL nemusime soucastky vybi- 
rat, pracuje spolehlive do 160 MHz. Odebira 
proud asi 60 mA. U obou typu delicek je 
velmi dulezite pouzit blokovaci kondenzato- 
ry pfedepsaneho typu. ktere zajistuji bezpec- 
ny provoz bez kmitani a zamezuji sireni 
nezadoucich kmitoctu po napajeci vetvi. 

Z predradne dclicky je veden signal do 
vstupu pro citani nahoru nastavitelneho cita- 
ce 74192. Jak jiz bvlo uvedeno, je jeho 
pouziti ponekud ,,prepychem". ale je to 
jediny nastavitelny citac dosazitelny na tu- 
zemskem trhu. Na nastavovacich vstupech 


dat Ize nastavit pomoci dratovych propojek 
odecitani kmitoctu 10,6, 10,7 nebo 

10,8 MHz podle pouziteho stredniho kmi¬ 
toctu keramickych filtru v mf zesilovaci. 
Propojeni je znazorneno v tab. 1. Impuls pro 
prepisovani dat je veden na prislusny vstup, 
nulovani a vstup pro citani dolu jsou vyfaze- 
ny zcinnosti. Vvstupy jsoupropojenysdeko- 
derem. Citac pracuje s kmitoctem vyssim, 
nez je zarucovany mezni kmitocet, ale nevys- 
kytl se zadny, ktery by v tomto smeru 
nevyhovoval. Impulsy do nasledujici dekady 
jsou odebirany z vystupu D, protoze na 
vystupu pro prenos nahoru je impuls o stejne 
sirce jako vstupni, a to je pro citac typu 7490 
malo. Nasledujici citac je zapojen pro citani 
v kodu BCD a je nastavovan pomoci vstupu 
R9 na cislo 9 v kodu BCD. Vystupy jsou 
propojeny na dekoder druhe dekady 1 , impuls 
naplneni se odebira z vystupu D. Citac treti 
dekady je zapojen stejne, je pouze doplnen 
jednim invertorem, aby bylo mozno nastavit 
cislo 8 v kodu BCD. Vstup pro nastaveni je 
stejny (R9), vystupy jsou propojeny s deko- 
derem treti dekady. Impuls naplneni je ode- 
biran z vystupu D. Posledni v fade je klopny 
obvod 7472 pro ovladani cisla 1. Je nastavo¬ 
van do prislusneho vstupu a z vystupu Q je 
odebirana informace o jeho stavu a vedena 
na tranzistorovy spinac prislusnych segmen- 
tu. Pro zhaseni cisla 1 v dobe pocitani 
impulsu jsou pouzity dioda D 4 a odpor R^. 

Jako referencni zdroj pro vytvofeni hrad¬ 
lovaciho impulsu presne delky je pouzit 
krystalovy oscilator 100 kHz. Pozadovanou 
presnost (100 kHz ±50 Hz) by sice mohl 
zajistit bezny oscilator, pro jednoduche za- 
bezpeceni dlouhodobe stability byl vsak pou¬ 
zit krystal. Naroky na presnost krystalem 
fizeneho oscilatoru jsou male, proto Ize 
pouzit i mimotolerantni typ krystalu, ktery by 
pro prisne naroky nevyhovel. Oscilator byl 
zapojen podle [13] (zapojeni dava nejlepsi 
vysledky na kmitoctech kolem 100 kHz). 
Kmitocet 100 kHz ma delku periody 10 ps, 
pro interval hradla 40 ps je vydelen ctyrmi 
pomoci dvojiteho klopneho obvodu 7474. 
Kmitocet 25 kHz je pfiveden na vstup pro 
deleni dvema obvodu 7490, na jehoz vystupu 
je impuls s dobou trvani pfesne 40 ps. Tento 
impuls je soucasne pfiveden na cast pro 
deleni peti, aby bylo mozno zajistit postupny 
provoz podle casoveho diagramu na obr. 12. 
Pro dekbdovani a vytvofeni impulsu ve 


spravne polarite je pouzit obvod 7404. Z jed- 
noho invertoru je pomoci diod D\ a 0 2 
vytvoreno dvouvstupove hradlo, ktere deko- 
duje kazdy paty hradlovaci impuls. Z vystupu 
D je odebiran impuls, pouzity pro inverzi ke 
zhaseni displeje, a zaroven je z nej vytvofen 
pomoci derivacniho clenu R 7 Q pfepisovaci 
impuls vhodne delky. Dioda £> ? slouzi k ome- 
zeni pfipadnych zapornych spiCek. Impuls je 
invertovan ve shode s potfebou jednotlivych 
citacu. Jeho sifka ma byt asi 5 ps. Lepsimu 
pochopeni cinnosti pomuze casovy diagram 
na obr. 12. Pouzity sestinasobny invertor 
s doplnujicimi soucastkami pokryje pine 
potfebu aktivnich prvku bez dalsich naroku 
na pouzdra IO. To bylo hlavnim duvodem 
pouziti ponekud slozitejsiho zapojeni. Caso- 
vani s pomerem sviceni/zhasnuti 4 ; 1 vyho- 
vuje vsem narokum a nezmensuje pozorova- 
telne jas. Obvody na desce casovaci jednotky 
a citacu bez pfedfadne delicky odebiraji ze 
zdroje proud asi 200 mA. ■ 

Provedeni dekoderu je jednoznacne urce- 
no doporucenym zapojenim pouzitych 10 
a displeje. Jsou zapojeny vstupy pro sviceni 0 
a propojeny paralelne vstupy pro celkove 
zhasinani. Anody displeje jsou vyvedeny 
zvlast', aby bylo mozno pouzit nestabilizova- 
ne napajeci napeti, ktere pine postacuje. Pro 
indikaci rozladeni je na desce zapojen jedno- 
duchy dekoder znamenek, napojeny na uka- 
zatel vyladeni. Za displejem je misto pro 
zarovky, prosvetlujici napis MHz; pfed dis¬ 
plejem jsou zarovky pro indikaci pfijmu 
stereo a cinnosti umlcovace sumu. 


Stavba a souddsfky 

Pfi zapojovani hlavni casti cislicove stup- 
nice na desce s oboustrannymi spoji musime 
dbat na peclive pajeni (ne pistolovou pajkou) 
a vyvarovat se propojeni sousednich vyvodu 
cinem. Obvody zapojujeme postupne od 
krystaloveho oscilatoru pfes zdroj impulsu 
k dekadickym citacum a pfedfadne delicce 
a jejich cihnost overujeme osciloskopem. 
Rychla delicka vyzaduje k ovefeni pomerne 
malo bezne pfistroje a je proto obtizne 
sledovat jeji dinnost. Lze si pomoci tim, ze na 
vstup pfivedeme z generatoru napeti o kmi¬ 
toctu, ktery je schopen zpracovat pouzity 
osciloskop (tvarovac i delicka pracuji uspo- 
kojive od 1 MHz); lze tak zjistit alespon 
pfiblizne pfipadne zavady. Pro delicku TTL 
je propojen bod a na desce delicti a casove 
zakladny. V pfipade dobrych IO a spravneho 
zapojeni pracuje stupnice hned napoprve, 
trimrem C 7 je nutno nastavit kmitocet krysta¬ 
loveho oscilatoru na 100 kHz ±50 Hz. I bez 
tohoto nastaveni by vsak pfesnost mela byt 
vyhovujici, nebot’ krystaly maji zfidka tak 
velkou odchylku kmitoctu. Vstupni zesilovac 
pripojujeme na oscilator pfes kondenzator 
o male kapacite, aby byl co nejmene ovlivno- 
van; pfesto se obvykle oscilator ponekud 
rozladi. Doladeni je snadne, protoze mame 
velmi pfesnou informaci o kmitoctu oscilato¬ 
ru. Misto, kam je vstupni kondenzator Q 
pfipojen, je tfeba vybrat tak, aby byl oscila¬ 
tor pfijimace ovlivnen co nejmene a aby bylo 
k dispozici potfebne napeti (pro delicku TTL 
vetsi nez 200 mV a pro ECL vetsi nez 

Tab. /. 


Mf kmitofiet 
(MHz) 

Nastavene 

Cislo 

K6d BCD 

Propojeni 

bodu 

10,6 

4 

LHLL 

A2, B1,C2 

10,7 

3 

LLH H 

A1, B1.C1 

10, a ! 

2 

LLHL 

A2, B1.C1 
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50 mV). Napeti vetsi nez 1,5 V jepfilis velke 
pro vstup tvarovace. Ke vstupnimu dilu, 
popsanemu v AR A2/77, se vstup pfipojuje 
do bodu spojeni tranzistoru T : oscilatoru 
s odbockou ctvky oscilatoru L*. Pruchod 
keramickou pruchodkou TK506 je umisten 
ve sten£ (dil 2 ) v miste oscilatorove komurky 
tak, aby byly spoje co nejkratSi. Natetostene 
je take umisten vstupni zesilovac v male 
plechove krabidce. Kondenzator C t je pripo- 
jen na zmineny bod a pruchodku, z pruchod- 
ky na vstup je propojeni dratem. Cely system 
cislicove stupnice je nutno stinit,zpracovava- 
ne obdelm'kovite napeti by rusilo pHjem. 
Vyzafovani neni velke; nejvice se na nem 
podili rychla delicka, prvni dekada a pfivody 
od ni k dekoderu a k displeji. Proto je nutno 
odstinit i dekodery, ktere jsou take pfi 
velkem spinanem vykonu zdrojem ruseni. 
Postal! k tomu jednoduchy plechovy kryt. 
Ruseni je patme podle zvetseneho sumu 
mezi stanicemi, modulovaneho kmito£tem 
5 kHz (modulace hradlovanim). Zdroj pro 
stupnici (stabilizovany) musi poskytnout 5 V 
a 1 A; pro displej je poditano s nap£tim pfed 
stabilizator m 8 az 9 V. Transformator je 
spoleCny s prijimacem, pro stupnici ma odde- 
lene vinuti. 

Pri pouiiti rychle deltfky Schottky TTL lze 
(az na displej a dekodery) sestavit celou 
stupnici z domacich sou£astek. Nejvetsim 
problemem je stale displej; na domacim trhu 
neni dosud k dispozici. V zahranici je pouzity 
displej zcela b&iny a laciny a je vyraben 
fadou firem. 

Pro pnpadne srovnani lze pouih't tabulku 
v [4]. Bezna neni zatim ani delicka ECL, 
v zahranici jiz radu let vyrabena a v soucasne 
dobe uz i lacina. Je vyrabena fadou firem; pro 
srovnani je nutno pouzit tabulek, nebof 
oznaceni se list. Jeji pouziti lze jen doporucit, 
zarizeni ziska na spolehlivosti a citlivosti. Lze 
je pak pouzit i k praci na 145 MHz. Ostatni 
soucastky jsou bezne, vyrabene n. p. TESLA. 
U oznadeni na schematech nejsou u IO 
uvadena pismena MH pfed dislem, nebof lze 
pouzit i obvody jinych vyrobcu, ktere jsou 
oznaceny jinymi pismeny (SN apod.), obvod 
a dislo v$ak zustavaji stejne, Trimr pro 
dolacfovani krystalu muze byt i hrnickovy 
(vzduchovy typ). Rozpiska je psana pro 
kazdou dast zvlasf. 

Clanek se omezil na strucny rozbor pro- 
blemu, s nimiz se setka konstrukter tohoto 
zafizeni, a popis realizovaneho a ovefeneho 
zapojeni. Byly vypusteny pocetni uvahy 
a postup minimalizace poctu potfebnych 
soudastek, ktery je dostupny v pfislusne 
literatufe. Uspesne zakonceni stavby vyza- 
duje krome velke trpelivosti pfi shaneni 
soucasti slusne znalosti nejen v oboru cislico¬ 
ve techniky, ale hlavne v oblasti techniky 
VKV. I kdyz pocet soucasti je mensi, nez 
napf. u dslicovych hodin sestavenych z kla- 
sickych IO MSI, stavba je narocnejsi. Bez 
potfebnych znalosti je uspesne dokonceni 
otazkou mimoradne davky stesti. Obtiznost 
se zvetsuje i tim, ze je potreba pracovat 
s urcitou variabilitou podle dosazitelnosti 
soucastek. 

V provozu je zarizeni spolehlive, umoznu- 
je bezpecne vyhledavat stanice podle kmitoc- 
toveho planu a spolehlive nastavovat a indi- 
kovat pfedvolene stanice. Vzhledem k pres- 
nosti lze pfijimac pouzit jako cejchovni 
zafizeni. Stupnice umoznuje cteni s velkou 
pfesnosti a dobrou citelnosti bez naroku na 
prostor a provedeni, ktere by si vyzadala 
stupnice mechanicka. 1 kdyz je cislicova 
indikace naladeni pfijimacu perspektivni, 
neni zatim ve svete mnoho firem, ktere by sve 
vyrobky vybavovaly takovouto stupnici. 
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Pouiit^ 80 u 6 ^ 3 tky 

VSechny pou2it£ odpory jsou typu TR 112a(TR 151X 
Vstupni zesilovad 


Ri 

100 kQ 

ft 

470 Q 

ft 

1 kQ 

ft 

330 Q 

ft 

560 Q 

ft 

1 kQ 

ft 

330 Q 

Ci 

3,3 pF, TK755 

Ci 

10 nF, TK764 

cs 

470 pF, TK724 

c. 

10 nF. TK764 

Cs 

10 nF, TK764 

Ti 

BF244A (KF521) 

Ti 

KF173 

Ty 

KSY21 

Rychfi dilidka TTL 

ft 

1,5 kQ 

ft 

33 Q 

Ci 

10 nF, TK764 

Ci 

470 pF, TK724 

Cj 

10 nF, TK764 

IOi 

MH74S00 

tOi 

MH74S74 

Rychld d&lidka ECL 

ft 

1 kQ 

ft 

100 Q 

ft ai ft 

560 Q 

fto, Riy 

820 Q 

ft i, ftj 

270 Q 

R\4, ft* 

180 Q 

Ris 

470 Q 

ft? 

150 Q 

fts 

39 Q 

ft 9 

150 Q 

Cl 

10 nF, TK764 

C; 

10 nF. TK764 

Ci ai Cs 

10 nF, TK764 

D 

KA206 

T 

BF272 (KSY82) 

IOi 

MC10116 

/Cb 

MC10131 

Cdsf dasovaci a ditade 

ft 

2,7 kQ 

ft 

27 kQ 

ft 

150 Q 

ft 

10 kQ 

ft 

2,2 kQ 

ft 

2,2 kQ 

ft 

390 Q 

ft 

68 kQ 

ft 

470 Q 

fto 

39 Q 

Ci 

4,7 ai 100 pF, TK754 

Ci 

2,2 nF, TC237 

Ci 

1,5 nF, TC237 

Cl 

50 nF, TE121 

Cs 

10 nF, TK764 

a 

50 pF, TE121 

DxaiD* 

KA206 

IOi 

MH74192 

ia, fa, fa 

MH7490 

/a 

MH7472 

ia 

MAA325 

ia 

MH7474 

Displej 

ft 

27 kQ 

ft 

56 kQ 

ft 

56 kQ 

ft 

27 kQ 

ft ai fti 

560 Q 

Ti ai Ti 

KC508 

IOi ai fa 

SN7447 

LDi 

Hewlett-Packard 5082-7752 

La ai La 

Hewlett-Packard 5082-7750 

ti ai 2a 

sufitova i^rovka 12 V/3 W 
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V soucasne dobe path' mezi nejintenziv- 
nejsi zkoumane technologicke problemy 
zvetsovani rozlisovaci schopnosti maskova- 
cich pochodu pfi vyrobe IO v souvislosti 
s potrebou dale zvetsovat jiz dnes extremni 
funkcni hustotu obvodu velke integrace. 
Opticka rozlisovaci schopnost fotolitografic- 
ke metody je napf. omezena uplatnenim 
vlnove delky svetla. 

Z Massachusetts Institute of Technology 
pfichazi zajimava zprava o vyvoji velmi 
selektivni maskovaci technologie s vyuzitim 
rentgenovych paprsku. Zajem o vyuziti jiz 
projevila mimo jine i firma General Instru¬ 
ments, ktera pfedpoklada, ze se pfi spolec- 
nem vyuziti noveho principu a technologie 
iontove implantace funk£ni hustota vzhle- 
dem k soudobym obvodum MOS zdvojnaso- 
bi. S tim souvisi i vetsi efektivnost vyroby. 

-F. K 

* * * 


Svetelne diody s kvantovym vytezkem 
kolem 0,3 % v modrem a 1 % v zelenem 
vlnovem rozsahu jsou hlaseny z francouz- 
skych laboratofi koncernu Philips. Dosud 
zname zelene diody maji vytezek asi 0,1 % y 
vyroba modrych neni znama. Nove diody 
LED jsou zalozeny na dotovanych vrstvach 
GaN, ulozenych na safirovdm substratu. Pra- 
hove napeti je kolem 3 V. Rozsifuji se tak 
moznosti konstrukce vicebarevnych indikac- 
nichprvku a displeju. -F K.~ 


* # * 


Se zvetsujici se slozitosti logickych digital- 
nich systemu se jiz vyrazne projevuji nedo- 
statky osciloskopu jako diagnostickych po¬ 
rn ucek pro ovefovani cinnosti nebo lokalizaci 
zavad. Prace je narocna jak na kvalifikaci, tak 
na £as a tim i relativne draha. Rada firem 
proto vyviji novou skupinu pnstrojO, tzv. 
jogicke analyzatory, ktere v zasade potiacuji 
dosud prioritni vyznam realne casove zaklad- 
ny pfi vyhodnocovani prubehu a vzajemnych 
vztahu jednotlivych signalu. Preferuje se 
naopak tzv, rozsah dat, cozzhlediskadigital- 
ni informace znamena soucasne vicekanalo- 
ve zobrazeni nekolika signalu na jedne obra- 
zovce. 

Tento zpusob zobrazeni pouziva take novy 
analyzator Tektronix LA 501, vhodny pro 
praci s mikroprocesory, minipocitaci atd. 
Protoze vysetfovane signaly mohou byt jed- 
norazove, popf. s velmi nizkym nebo nepra- 
videlnym opakovacim kmitoctem, je pro 
jejich efektivni zobrazeni nutna pamef. Ana¬ 
lyzator je osazen pameti s kapacitou 4096 
bitu, jejiz funkci je mozno upravovat podle 
poctu prave sledovanych signalu, Napfiklad 
pfi zapojeni ctyf kanalu je pro kazdy z nich 
k dispozici mefici pamef 1024 bitu, pfi osmi 
kanalech 512 a pfi sestnacti 256 bitu. 
Spousteci impuls, ktery muze byt odvozen od 
libovolneho z merenych signalu, je mozno 
casovat posuvnym registrem. Signal, nahrany 
do pameti, je mozno na obrazovku pfehravat 
ve variabilnim zobrazovacim cyklu, cozspolu 
s vyberem vhodneho ridiciho signalu a s caso- 
vanim umoznuje snadnv vvber libovolneho 
detailu. ' ' -F K.~ 

* * * 

Firma Motorola ma v pokrocilem stadiu 
vyvoj pfevodniku A/D, realizovaneho tech- 
nologii C-MOS na jedinem cipu. Technolo¬ 
gicke zvladnuti soucasne vyroby tranzistoro- 
ve struktury kanalu p i n umoznuje realizovat 
mimo digitalni take potfebne linearni funkce. 
Pfevodnik ma 3 1/2 digitovy vystup BCD 
s moznosti az 24 konverzi/s, pfesnost je lepsi 
nez 0,2 %. -F K.- 
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Zdenek Soupal 


Motorovd vozidla, jichz stale ve svete pribyvd , majt v prislusenstvi jako zdroj potrebne 
energie klasicky oloveny akumulator. Proioze napefove a proudove zdroje vseobecne byvaji 
prehlizeny (a akumuldtory predevsim - o cemz svedci , ie vyrobci automobilu nemontuji do 
vozidel zddny merici pristroj ke kontrole akumulatoru), cldnek popisuje jednoduchy voltmetr 
a prinasipoznatky a zkusenosti z praxe, here mohou, budou-li dodrzovany, prodlouzit dobu 
zivota akumulatoru, coz z ndrodohospodarskeho hlediska neni zanedbatelne. 


Uvod 

Voltmetr v prislusenstvi motoroveho vozi¬ 
dla je velmi uzitecnym doplnkem, nebot’ 
umoznuje stalou kontrolu stavu akumulato- 
rove baterie jak pri startu (kdy je odber 
proudu nejvetsi), tak za provozu, kdy dava 
prehled o spravne funkci regulatoru a alter- 
natoru (dynama) pri vsech rezimech motoru, 
cimz vlastne kontroluje nabijeni a vybijem 
akumulatoru pri rfiznych odberech proudu. 

Akumulator je pomerne draha a velmi 
namahana jednotka modermho automobilu. 
Ma-Ii dobre slouzit po nekolik let (dele nez 
prumerne 3 roky), je treba o nej pecovat, 
predevsim v zimnirn provozu. Pouhe sledo- 
vani hladiny kapaliny a pripadna ob^asna 
kontrola hustomerem spolu s obcasnym zme- 
renim napeti v klidu nestaci. Jakost akumula¬ 
toru pozname predevsim pri startovani, pri 
nemz je odber proudu nejvetsi (cimz se nutne 
zmensuje napeti). Stejne tak se zmensuje 
napeti akumulatoru, odebirame-li z nej trva- 
le proud napr. pri zapnuti vsech spotrebicu 
(svetel, blikace, stirace, motoru topeni 
apod.). Jakostni a dobre udrzovany akumu¬ 
lator ma maty vnitrni odpor, jeho napeti pri 
zatizeni se meni jen malo; se starim akumula¬ 
toru se jeho vnitrni odpor zvetsuje a tim se pri 
odberu velkych proudu zmensuje i jeho 
napeti. 

Ndvrh a rozsah voltmetru 

Abychom mohli pomerne presne merit 
napeti v palubni siti vozidla jak v klidu, tak za 
provozu (musime pouzit male meridlo s ohle- 
dem na nedostatek mista v palubni desce), 
musime zvolit odpovidajici rozsah mericiho 
pristroje. 

Proberme si podrobneji oblast napeti, 
ktera nas zajima. Na obr. lav tab. 1 je 
prubeh napeti a merne hmotnosti elektrolytu 
v klidu (tj. bez nabijeni a vybijeni). 


Rozptyl napeti, jak u nabiteho, tak vybiteho 
akumulatoru je dan konstrukci a vyrobou 
akumulatoru. Podivame-li se na obr. 1, 
vidime, ze 100% nabity akumulator ma 
napeti napr. 13,2 V a vybity na 50 % 
12,25 V. Rozdil napeti je tedy 0,95 V pro 
50% kapacitu akumulatoru. Vybity akumu¬ 
lator (1,75 V/cIanek) bude mit 10,5 V; roz¬ 
dil je 2,7 V. Z toho vyplyva, ze nas budou 
zajimat i desetiny voltu. Po nastartovani 
vozidla a pri druhem stupni regulace (pri 
asi 1000 az 1500 ot/min) se napeti akumula¬ 
toru (100% nabiteho) zvetsi na 13,9 az 
14,5 V pri releovem regulatoru, nebo na 13,9 
az 14,1 V pri elektronickem regulatoru. 
Z techto zakladnich udaju dale vyplyva 
pozadovany zakladni rozsah voltmetru 10 az 
15 V, s delenim asi po 0,1 V. 


Popis voltmetru 

Na obr. 2 je celkove schema voltmetru. 

V podstate se jedna o Wheatstonuv mustek, 
v jehoz jednom rameni je stabilizacni dioda 
Di se seriovym odporem Rj (odpor upravuje 
proud diodou asi na 10 mA pri palubni siti 
10 V) spolu s odporem R 5 , v dal§ich rame- 
nech pak odpory R 2 + Ri, dale R* a Rf>. 

V uhlopricce mustku je zapojeno meridlo. 



Obr. 2. Celkove schema kompenzacniho 
voltmetru 


Pfepinafem Pf i lze prepojit meridlo tak, 
ze slouzi jako ,,klasicky“ voltmetr s rozsahem 
0 az 16 V (ma pak v serii odpor R 7 ). 

Stabilizacni dioda musi mit Zenerovo na¬ 
peti v rozmezt 9,5 V az 9,7 V, chceme-li 
dodrzet rozsah voltmetru 10 az 15 V. 


Nastaveni 

Jemrie se pozadovany rozsah nastavuje 
zmenou odporu R 2 a R 2 . Misto R 2 = 7,5 kQ 
lze pouzit 6,8 kQ nebo 8,2 kQ, spolu 
sRj = 3,3 kQ, 3,6 kQ, 4,7 kQ tak, abylO V 
bylo na nule meridla a 15 V odpovidalo 
maximalni vychylce rucky, tj. 100 pA. 


Konstrukcni usporad^ni 

Na obr. 3 je deska s plo§nymi spoji 
a rozlozenim soucastek pro voltmetr 10 az 
15 V. Prepinac Pf x a odpor R 7 pro „klasicky“ 
voltmetr jsou mimo desku s plosnymi spoji. 
Konstrukcni usporadani voltmetru ponecha- 
vam na uvazeni konstruktera. Do palubni 
desky vozidla by meridlo melo byt vestaveno 
tak,' aby jeho stupnice byla v zornem poli 
fidice. Voltmetr lze konstruovat i jakosamo- 
statny merici pristroj, upe.vnovany ve vozidle 
napr. magnetem apripojovany jednoduchym 
konektorem. V pfipade zavady elektricke 
vyzbroje je jeho pouziti mimo kabinu poho- 
tovejsi. 




Obr. 3. Deska s plosnymi spoji L40 

Tab. 1 . Napeti a mernahmotnost elektrolytu 
akumulatoru pri ruznem nabiti 


M6r. 

hmot. 

[g/cm 3 ] 

Stav nabiti. 

NapSti na cl. 

■ fvj 

Nap6tl celkove 

fvj 

1,20 

uplne nabity 

2.1 az 2,2 

12,6 az 13,2 

1,23 

vybity na 50 % 

1,95 az 2,04 

11,75 az 12,25 

1,20 

vybity na 70 % 
nutno dobit 

1,88 ai 1,94 

11,3 az 11,65 

1,14 

zceia vybity 
ihned nabit 

1,72 az 1,75 

10,3 a2 10,5 


Udaje v tabulce p!at( pro teplotu okolf +25 °C (+0, 
-5 0 C)" 
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Cejchovani 

Stupnici voltmetru s rozsahem. 10 az 15 V 
ocejchujeme po 0,5 V podle co nejpfesnejgi- 
ho pnstroje. Na predloze pak rovnomerne 
rozdelime oblast od 11 do 14,1 V po 0,1 V 
(obr..4). Druhou stupnici s rozsahem 0 az 
16 V ocejchujeme po 2 V (pripadne po 1 V). 
Toto deleni pine postaci. Predlohu stupnice 
popiSeme vhodnymi cisly z obtisku TRAN- 
SOTYPE (Dilo). Fotografickou cestou zis- 
kame stupnici, kterou muzeme pfed pripev- 
nenim do meridla pnstroje zprehlednit ba¬ 
re vnym znacenim: 

cervenou barvou oznacime oblast 11,3 az 
11,7 V, 

modrou barvou oznacime oblast 12,6 az 
13,2 V, 

zelenou barvou oznacime oblast 13,9 az 

14,5 V pro releovy regulator, 13,9 az 14,1 
pro elektronicky regulator. 


Zapojeni a pouziti ve vozidte 

Hotovy voltmetr pripojime na kterykoli 
bod palubni site, ktery bude pod napetim pri 
poloze ,,ZAPALOVANi“ klicku v spinaci 
skrince. Vsechny spotrebice jsou vypnuty. 
Pri 100% nabitem akumulatoru musi byt 
rucka meridla v modrem policku, namenme 
napr. 12,9 V. Nastartujeme. Rele starteru 
odebira z akumulatoru znacny proud, vychyl- 
ka rucky voltmetru se zmensi napr. na 

10,5 V. Podle rozdilu obou napeti - v tomto 
pripade 2,4 V - muzeme usuzovat na kvalitu 
akumulatoru. Novy akumulator, 100% nabi¬ 
ty, ma maly vnitrni odpor a rozdil napeti je 
rovnez maly, maximalne 3 V! Se starim 
akumulatoru (pripadne pri jeho ruznych 
poruchach, napr. droleni desek, pri nevhod- 
nem slozeni elektrolytu apod.) se jeho vnitrni 
odpor zvetSuje - rozdil napeti se zvetsuje. 
Rozdil vetsi nez 3 V signalizuje bud nedobity 
akumulator, nebo spatnou mernou hmotnost 
elektrolytu nektereho clanku, pripadne 
v&ech. V tomto pripade je treba ucinit be- 
zodkladne opatreni: nabit akumulator a 
upravit mernou hmotnost elektrolytu. 

Po nastartovani pridavame plyn. Nad 
1000 ot/min se musi vychylka ru£ky voltmet¬ 
ru (pri elektronickem regulatoru) zvetsit na 
13,9 Vaz 14,1 V, tj. do vyznaceneho zelene- 
ho policka. Tak lze stale kontrolovat funkci 
regulatoru a nabijeni. 

Bude-li po zapnuti palubni site (spotrebice 
odpojeny) rucka meridla v £ervenem polic¬ 
ku, zna£i to akumulator vybity na 70 %; 
akumulator je treba z vozidla vyjmout a bez- 
odkladne nabit. 

Voltmetrem s rozsahem 0 az 16 V lze ve 
voze: 

1. Merit napeti na jednotlivych spotrebicich 
a funkdmch mistech, v obvodu alternato- 
ru, regulatoru, signalizace; napr. u vozu 
VAZ a*FIAT kontrolovat napeti, ovlada- 
jici rele kontrolni zarovky nabijeni ve 
stredu hvezdy alternatoru; ruzne ubytky 
napeti zpusobene pfechodovymi odpory, 
spojek v kabelazi apod. 

2. Paralelnim pripojenim zarovky 12 V/ 
/0,3 A na obr. 2) ke svorkam voltmet¬ 
ru je mozno snadno „opticky“ kontrolo¬ 
vat neporuSenost obvodu za soucasne 
kontroly voltmetrem. 

Z^vdr 

Zaverem n^kolik skutecnosti a pravidel, 
ktere by mel kazdy motorista o akumulatoro- 
ve baterii znat: 
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1. Pri teplote +20 az 25 °C ma uplne nabity 
akumulator 100% kapacitu, pri teplote 
— 10 °C ma tentyz pine nabity akumula¬ 
tor jen 50% kapacitu! Pri — 50 °C tentyz 
akumulator zamrza a zcela ztraci kapaci¬ 
tu! Vybity akumulator uplne zamrza 
a ztraci kapacitu pri -5 °C! 

2. Pravidelne kontrolujeme hladinu elektro¬ 
lytu akumulatoru: v teplych dnech (podle 
ujetych km) casteji, napr. jednou az 
dvakrat tydne, ve stredne teplych dnech 
po dvou az ctyrech tydnech (opet podle 
poctu ujetych km), v chladnych dnech, 
kdy se teplota blizi k nule, postaci po 1 az 
2 mesicich (opet podle ujetych km), 
stejne tak za mrazu. 

Odparenou destilovanou vodu doplnuje- 
me na predepsanou hladinu (vzdy tak, 
aby desky akumulatoru byly spolehlive 
pod hladinou, presneji tak, aby hladina 
byla 3 az 5 mm riad separatory). 

Za mrazu doplnujeme destilovanou vodu 
vzdy ihned po jizde, nebo jeste Iepe 
behem jizdy, kdy je elektrolyt prehraty 
a voda se muze s kyselinou dobre promi- 
sit. Nikdy nedolevame vodu do akumula¬ 
toru pri odstavenem vozidle, nebot’ ne- 
promisena voda by mohla zamrznout 
a poskodit akumulator! 

3. Kyselina sirova pro napln noveho akumu¬ 
latoru musi mit mernou hmotnost 
1,285 g/cm 3 pn +25 °C. 

4. Akumulator nabijime proudem maximal¬ 
ne 0,1 kapacity Ah (napr. akumulator 
45 Ah nabijime proudem 4,5 A) v dobfe 
vetrane mistnosti, nebot* uvolnovany plyn 
je vybusny! Doporucene nabijeci proudy 
pro ruzne akumulatory jsou v tab. 3. 

5. Pfekroci-li behem nabijeni teplota elek¬ 
trolytu +40°C, je treba nabijeni ihned 
preruSit a opet zacit s nabijenim, az se 
teplota elektrolytu snizi na +25 °C. 

6. Akumulator je nabity, kdyz: 

a) mema hmotnost elektrolytu kazdeho 
clanku dosahne 1,28 g/cm 3 pri teplote 
+25 °C a po 2 az 3 hodiny dalsiho 
nabijeni se nemeni. Pro jine teploty je 
nutny prepocet podle tab. 2; 

b) napeti clanku, mereno pri pripoje- 
nem nabijeci, dosahne 2,6 Vaz 2,7 V (tj.. 

15,6 V az 16,2 V pro akumulator) a po 
dobu 2 az 3 hodin se nemeni; 

c) u vsech clanku na kladnych i zapor- 
nych elektrodach vznikaji plyny (akumu¬ 
lator „vafi“). 

7. Neprovozovane akumulatory (u odstave- 
nych vozidel) se maji jednou za mesic 
dobijet po dobu dvou az tri hodin beznym 


Tab. 2. Korekcni tabulka merne hmotnosti 
pro ruzne teploty okoli 


Teplota 

[°C] 

+40 

+25 

+10 

-5 

-10 

-20 

Korekce 

[g/cm 3 j 

+0,01 

b • 

-0,01 

-0,02 

-0,025 

-0,03 


KorekCni hodnota se priCitA neb odeCitd od nam§re- 
n6 hodnoty 


Tab . 3. Vybijeci a nabijeci proudy akumula¬ 
toru 12 V 


Kapacita 
[Ah] 1) 

B6zn6 2) 
vybijeni 
[A] 

Bezne 3) 
nabijeni 
[A] 

Bezn6 4) 
nabijeni 
' 1A) 

Polity 
ve vozech 

35 

1,75 

2,0 

' 3,4 

Skoda 

40 

2,0 

2,4 

3,8 


45 

2,25 

2,8 

4,5 


48 

2.4 

3,0 

4,8 

FIAT Polski 

55 

2,75 

3,3 

5,4 

VAZ (Ziguli) 


1. Jmenovita kapacita pri vybijeni po 20 h na 1,75 V/ 
/dlcinek, tj. 10,5 V. 

2. Proud pri vybijeni po 20 h na 10,75 V {1,75 V/ 
/dl£nek) 

3. Proud pri prvnfm nabijeni (nov6ho akumulatoru) 
po dobu 50 h 

4. Proud pro dobu nabijeni 13 h 

nabijecim proudem (tab: 3). Kazdy treti 
mesic se doporucuje vybit akumulator 
beznym vybijecim proudem az na 1,75 V 
na clanek (tj. 10,5 V pro akumulator 
12 V, tab. 3). Pole je treba akumulator 
znovu nabit podle tab. 3. 


Seznam sou&istek 


Odpory 

FTi 

150Q.TR152/B 

Fh 

7,5kfi,TRl51/B 

Fb 

3,9 kQTR 151/B 

Rt 

30 kQ.TR 151/B 

Rs 

30 kQ,TR 151/B 

ft 

91 kQ, TR 151/B 

Fb 

160 kQ.TR 161.TR 191,1 % 

Ostatnf soucastky 

Di 

9,5 az 9,7 V - KZ723, KZZ74 

Prx 

{ U = 9,5 ai 9,7 V) 
p^fikovy, pHpadnfetlacitkovy 

Mi 

prepinafi 

mikroampermetr 100 ftA, 

h 

MP 40, MP 80 

pomocna iarovka 12 V/0,3 A 


Literatura 

[1] Belov, A Provoz akumulatoru. SNTL: 
Praha 1958. 

[2] Navod k provozu a obsluze olovenych 
akumulatoru START. 

Statni akumulatorovy zavod Tolbuchin - 
Bulharsko. 


Japonska firma Mitsubishi Electric Corp. 
vyvinula teplotne citlivy spinaci prvek, jehoz 
vnitrni struktura (p-n-p-n) a cinnost silne 
pripomina tyristor. Vnejsi vrstvy pan jsou 
vyvedeny jako anoda, popr. katoda, jako 
hradlo se uziva vnitrni vrstva.. Prvek mu£e byt 
pouzit i jako tranzistor. Spinaci teplota muze 
byt upravovana vnejsimi prvky. Predpoklada 
se vyuziti predevsim v oboru teplotni regula- 
ce a signalizace, napr. v mericich pristrojich, 
elektronickych pristrojich pro domacnost atd. 

-F.K.- 

* * * 

Analog Devices nabizi monoliticky lObi- 
tovy prevodnik D/A typu AD7522, ur£eny 
specialne pro spolupraci s mikroprocesory. 
Vstupni registr. muze byt plnen jak paralel- 
ne, tak seriove a jeho spoluprace se syste- 
mem vyzaduje jednoduche kodovani (min. 
delku slova). Teplotni soucinitel neni vetsi 
jak 2 ppm/°C z plneho rozsahu. 

Spolu jiz s drive znamym lObitovym pre- 
vodnikem A/D typu 7570 stejne firmy je tak 
k dispozici uplny retez konverznich interface 
prvku pro spolupraci s mikroprocesory. 

-F. K- 
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Gustav Lauseker 

Stejnosmerne motorky pouzivane napr. v prumyslovych zarizenich, v zeleznicnim (aijtomo- 
bilovem) modeldrstvi apod, maji znacnou zavislost rychlosti otdcenina zdtezi. Tento nezadouci 
jev je primo umerny vnitrnimu odporu napdjedho zdroje. Proto je nejpouzivanejsim napdjecim 
zdrojem techto motorku zdroj konstantniho napetL Je to prevazne transformator s usmerhova- 
cem , doplneny stabilizdtorem napetL 

Pri tomto zpusobu napdjeni motorku je proud kotvy primo umerny zdtezi na jeho hrideli. 
Prosta stabilizace napajeciho napeti vsak nestaci ke stabilizaci rychlosti otdceni. K zajisteni 
konstantni rychlosti otdceni motorku pri promenne zdtezi na jeho hrideli must mit vystup 
napajeciho zdroje charakter „zaporneho odporu“. Tuto vlastnost md (viz obr. la; krivky b, c) 
popisovany stabilizator rychlosti otdceni stejnosmernych motorku - SOM. Svoupresnostipine 
nahr.adi odstredive regulatory , pricemz zakladni stabilizovanou rychlost otdceni Ize snadno 
menit v sirokem rozsahu. 

SOM je vhodny k napdjeni stejnosmernych motorku s trvalym magnetem nebo s cizim 
buzenim. 


Technicke udaje 


Napajeci stridave napeti: 

Odebirany proud: 

Vystupni stejnosmerne 
napeti: 

Vystupni proud: 

Stabilita rychlosti otdceni 
pri zmene zatizeni 
motorku: 

Stabilita rychlosti otdceni 
pri zmene napajeciho 
napeti ±10 %: 

Zmenseni vystupniho 
napeti po rozpojeni 
kontaktu tlacitka Tl } : 

Vystupni napeti pro 
blokovani komutace: 

Proudove jisteni: 
tavna pojistka bloku 
napajeni 

elektronicka pojistka 
vystupniho obvodu 

Rozmery (bez bloku 
ovladani): 

Hmotnost (bez bloku 
ovladani): 


16 V. 

max. 0,6 A. 

0 az 12 V. 
max. 0,4 A. 

vizgraf naobr. lb. 

min. 1,5 %. N 

max. 10 %/60 s. 
min. 3 V. 

0,6 A, 

0,4 A. 

145 x 60 x 
x 25 mm. 

130 g. 


Blok napdjeni 

Sklada se z mustkoveho usmernovace, 
tvoreneho diodami D y az D 4 a z pojistky Po. 
Napajen je z vnejsiho transformatoru. 

Blok rizeneho spihace 
Zakladnim prvkem je tyristor Ty. Proud 
jeho ridici elektrody je okamzitym souctem 
tri slozek. Prvni slozkou je stejnosmerny 
vyhlazeny proud, privadeny na ridici elektro- 
du tyristoru Ty pres odpor R 5 . Ziskava se 
takto: presdiodu D 5f ktera oddeluje silovou 
cast od casti ridici, se privadi napeti na 
kondenzator. Q. Timto napetim se pfes 
ovladaci obvod a odpor R 9 nabiji (vybiji) 
kondenzator C 4 , ktery je jakymsi pamet’ovym 
prvkem rizeneho spinace. 
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Obr. 1. Zavislost svorkoveho napeti motorku 
na jeho zdtezi (a) a zavislost rychlosti otdceni 
motorku na jeho zdtezi (b); krivky a - 
motorek napajen zdrojem konstantniho nape¬ 
ti , krivky b - motorek napajen ze SOM 
(C 5 = 200 pF t R } j = 2,2 Q), krivky c - mo¬ 
torek napajen ze SOM, C 5 = 50 pF, R J3 = 0; 
napajeci napeti SOM 16 V (stridave), pro 
krivku lllc 24 V (stridave , Zenerova dioda 
D 7 odpojena). Mereny motorek - typ s trva¬ 
lym magnetem , 12 V/160 mA. P z /P n jepomer 
prikonu zatizeneho a nezatizeneho motorku 


Popis funkce 

SOM je sestaven z nekolika funkcnich 
bloku, jejichz vzajemne propojeni je na 
blokovem schematu (obr. 2). Shodnym zpu- 
sobem je funkcne rozdeleno schema zapojeni 
(obr, 3), montazni schema (obr. 4) a deska 
s plosnymi spoji (obr. 5). 


Obr. 2. Blokove 
schema SOM 


Tranzistor Ti napaji v zavislosti na napeti 
na kondenzatoru Q pfes odpor R 6 Zenerovu 
diodu O?, potenciometr Rc a odpor K 10 . 



Zenerova dioda Fh potlacuje zavislost vy¬ 
stupniho napeti SOM na napeti napajecim 

a innracnp omf ynip. nanpti na 1 9 V 



Obr. 3. Schema zapojeni SOM 
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biok jistenf a biok 

biok nzeneho spthoce indik. pretizeni komutace biok napajenf 



Odporovym trimremRcse nastavuje max. 
vystupni napeti v mezich 3 az 12 V. Z bezce 
se privadi stejnosmerny proud (jeho velikost 
urcuje zakiadni rychlost otaceni motorku) 
pres diodu D 6 a odpor R s na ndici elektrodu 
tyristoru Ty. 

Druhou slozkou spinaciho proudu tyristo¬ 
ru Ty je dvoucestne usmerneny nevyhlazeny 
proud. Tento proud se privadi z anody 
tyristoru Ty pres kondenzator C 2 a odpor R 2 
na odpor i? 3 . 

Treti slozka spinaciho proudu tyristoru Ty 
se ziskava z kotvy motorku. V dobe, kdy 
tyristor Ty nevede (v minimech a pocatcich 
pulvln napajeciho napeti), nabiji se konden¬ 
zator C$ pres odpor R i2 napetim z motorku, 
ktere je pfimo umerne proudu kotvy - 
zatizeni motorku. Proud odpovidajici naboji 
kondenzatoru Q se privadi i na odpor R 2 - 
zde se scita s druhou slozkou spinaciho 
proudu. Jejich soucet se privadi pres odpor 
Ri na ndici elektrodu tyristoru Ty a superpo- 
nuje se na prvni - stejnosmernou slozku 
spinaciho proudu tyristoru Ty. Uhel otevreni 
tyristoru urcuje velikost napajeciho proudu 
motorku. Toto impulsni napajeni motorku 
zajiSfuje jeho plynuly rozbeh i pH maximalm 
zatezi. 

Odpor Ra je ochrannym odporem precho- 
du G-K tyristoru Ty. 

- Blok jisteni 

Jde o elektronickou pojistku pracujici 
takto: ubytek napeti na odporu R u umerny 
napajecimu proudu motorku, se privadi pres 
odpor Ru na bazi tranzistoru T 2 a filtruje se 



kondenzatorem Q>. Bude-li proud odporem 
Ri vetsi nez jmenovity vystupni proud, ote- 
vre se tranzistbr T 2 a vybije se kondenzator 
C 4 . Tyristor Ty prerusi napajeci obvod mo¬ 
torku. Je-li tlacitko 77 t sepnuto, opakuje se 
tento dej v rytmu opetneho nabijeni konden¬ 
zatoru Q. 

Blok indikace pretizeni 

Tranzistor T 3 , ovladany pres odpor R l2 
taktez ubytkem napeti na odporu R\, napaji 
zarovku Z, Zarovka se rozsvecuje v rytmu 
nabijeni Q. Diody A a A upravuji pracovni 
bod tranzistoru T 3 tak, aby zarovka Z nesvi- 
tila pri jmenovitem proudovem odberu mo¬ 
torku. Intenzita svetelnych impulsu zarovky 
Z je umerna zkratovemu proudu napaje¬ 
ciho transformatoru a odporu J? 13 . 

Blok komutace 

V zeleznicnim modelafstvi Ize SOM pouzit 
tehdy, bude-li mozno komutovat polaritu 
vystupniho napeti. Nepretezovani motorku 
pri komutaci zajiSt’uje blokovani komutace, 
je-li na vystupu SOM napeti. 

Komutacni obvod se sklada z rele Re 
(kontakty re lb a rei c ). Ostatni prvky blokuji 
funkci rele Re v pripade, je-li na vystupu 
SOM vetsi napeti nez 3 V. 

Neni-li na vystupu SOM napeti, lze tlacit- 
kem Tk sepnout kontakty rele Re (re la je 
jeho samodrzny kontakt) a tlacitkem T/ 5 lze 
kontakty rozpojit. Je-li na vystupu SOM 
napeti, otevre se pres odporovy delic /? 14 
a R\s tranzistor T 4 a ubytkem napeti na 
odporu R l6 se blokuje pritah kotvy rele Re. 
Je-li kotva'rele Re pritazena, je funkce 
tlacitka T/ s blokovana diodou Ao a otevre- 
nym tranzistorem T 4 . 

Odpor R X1 zmenSuje ubytek napeti na 
odporu R ifi tak, aby napet’ova citlivost obvo- 


du byla stejna pro blokovani pritahu i odpadu 
kotvy rele Re. Kondenzator Q filtruje napa¬ 
jeci napeti rele. 

Blok ovladani 

V tomto bloku (obr. 4) jsou umistena 
tlacitka Tl x az A, odporove trimry az 
i^a k nim prislusejici odpory R 7 , Rg a R xo 
a zarovka Z. S vlastnim pristrojem je biok 
ovladani propojen kabelovym svazkem. Na 
obr,. 4 je osazena deska s plosnymi spoji 
a s kabelovym svazkem. 

Ovladani SOM: sepnutim tlacitka Tl x 
„jizda “ se nabiji kondenzator Q pres 
trimr R^ a odpory R 2y Rg a R 9 . Motorek se 
plynule rozbiha. Po rozpojeni tlacitka T/ t 
udrzuje naboj na kondenzatoru C 4 zvolenou 
stejnosmernou slozku spinaciho proudu ty¬ 
ristoru Ty a tim i zvolenou rychlost otaceni 
motorku. Sepnutim tlacitka Tl 2 „brzda" 
vznikne opacny pochod - kondenzator C 4 se 
vybiji pres odpory R 9 , R$ a trimr Motorek 
se plynule zastavuje. Velikost zrychleni a 
zpozdeni motorku lze zmenit nastavenim 
trimru R^a Rt.Po sepnuti tlacitka T/ 3 „stop“ 
se okamzite vybije kondenzator C 4 pres 
odpor R 9 - motorek se okamzite zastavi. 


Varianty zapojeni 

'Elektricka a mechanicka koncepce SOM 
umoznuje ruzne varianty zapojeni a ovla¬ 
dani. 

Blok rizeneho spinace 
Parametry nzeneho spinade SOM podle 
obr. 3 vyhovuji predevsim aplikacim v zelez¬ 
nicnim modelafstvi. Potlaceni treti - zpetno- 
vazebni - slozky ridiciho signalu tyristoru Ty 
(odporem R n a relativne velkou kapacitou 





Obr. 5. Deska 
s plosnymi spoji 
(L 41) 



kondenzatoru Q) zajisti plynuly rozbeh 
a chod zatizeneho motorku *i pri nejmensich 
rychlostech otaceni, pricemz mensi cinitel 
stabilizace (viz obr, lb, krivky b) se v praxi 
neprojevi. V obiasti 9 az 12 V se meni 
character vystupu rizeneho spinace ze zdroje 
se zapornym vystupnim odporem na zdroj 
konstantniho napeti.. Tim je zajisteno, ze 
motorek nebude napetove pretezovan. Pro¬ 
toze v zeleznicnim modelarstvi je normalizo- 
vano stridave napeti 16 V, je SOM konstru- 
ovan na toto napeti. 

Ma-li byt rizeny spinac pouzit ke stabiliza- 
ci rychlosti otaceni s presnosti asi 3 % (napr. 
nahrada odstredivych regulatoru), bezohle- 
du na pozadavky uvedene v predchozim 
odstavci, jsou treba tyto upravy: zkratuje se 
odpor R l3 \ zmensi se kapacita kondenzatoru 
C$ asi na 50 pF; napajeci napeti rizeneho 
spinace je treba volit tak, aby bylo asi 
dvojnasobkem svorkoveho napeti rizeneho 
motorku. 

Maximalni vystupni proud rizeneho spina¬ 
ce lze zvetsit zamenou tyristoru KT501 za typ 
KT710. Tyristor se pak upevni na desku 
s plosnymi spoji v prostoru odporu ft 3 . Pri 
zamene je nutno zmensit odpor R s a pripad- 
ne upravit hodnoty ostatnich prvku vobvodu 
ridici elektrody tyristoru. 

Neni-li zadana stabilizace rychlosti otaceni 
pri zmenach napajeciho napeti a omezeni 
maximalni rychlosti otaceni, lze vypustit Ze- 
nerovu diodu Dr, pricemz funkce trimru Rc 
zustane zachovana. 

Blok komutace 

Je-li k napajeni modeloveho kolejiste 
vyuzito dvou SOM (napajenych z oddele- 
nych vinuti transformatoru), lze ctvrte prepi- 
naci kontakty rele Re vyuzit ke spinani 
napajeni izolovanych useku koleji v zavislosti 
na polarite jednotlivych okruhu kolejiste. 

Nepozaduje-li se blokovani zmeny smyslu 
otaceni motorku za chodif, lze nahradit blok 
komutace prepinacem. 

Blok indikace pretizeni 

Neni-li treba indikovat proudove pretizeni 
rizeneho spinace, lze vypustit blok indikace 
pretizeni. Odpor R\ je nutno ponechat pro 
funkci bloku jisteni. Vypusteni ci ponechani 
odporu R u v o^vodu je zavisle na uvaze 
konstruktera (viz varianty bloku nzeneho 
spinace). 

Blok jisteni 

Po uprave bloku rizeneho spinace pro vetsi 
vystupni proud je nutno zmenit tez odpor R x . 
Pro vystupni proud 1 A vyhovi odpor R x asi 
0,5 Q. 

Blok ovlddani 

Pri pouziti rizeneho spinace jako nahrady 
odstfediveho regulatoru lze blok ovladani 
nahradit potenciometrem, pripojenym mezi 
kondenzator Cj a bazi tranzistoru T x . Kon- 
denzator C 4 se odpoji. 


Protoze ovladani vsech funkci SOM je 
tlacitkove, je mozno jej ridit programove 
napr. magnetofonem, casovymi rele,.zpetny- 
mi signaly z modeloveho kolejiste apod. 


Provedeni 

Montazni schema SOM je na obr. 4. SOM 
se upevnuje ctyrmi srouby M2 na distancni 
sloupky. Deska s plosnymi spoji je na'obr. 5. 
Na obr. 6b je drzak kabeloveho svazku. 
Vykres drzaku pojistky je na obr. 6c. Sou- 
castky z obr. 6 jsou na desku s plosnymi spoji 
prinytovany. 

Prodlouzenim desky s plosnymi spoji 
o 10 mm (na strane rele Re) vznikne prostor 
pro upevneni lTpolove zasuvky WK 465 16, 
spojujici SOM s blokem ovladani. Protoze 
pouziti SOM je siroke, neobsahuje tento 
popis navrh skrinky, tu si kazdy navrhne 
podle druhu pouziti SOM. 

Sadu tlacitek Tl x az 77 5 bloku ovladani lze 
sestavit napr. ze silnoproudych spinacich 
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Obr. 6. Drzak rele (a), drzak kabeloveho 
svazku (b), drzak pojistky (c), detail der pro 
'tyristor a tranzistory T, az T 4 (d), detail 
uchyceni drzaku rele a kabeloveho svazku 
k desce s plosnymi spoji 


a rozpinacich tlacitek (typ 4450-40 a 4450- 
41). Lze pouzit i upravenou tlacitkovou 
skrinku typ 159/146. Skrinka se upravi tak, 
aby jeji kontaktni soustava odpovidala tlacit- 
kum bloku ovladani. Seste tlacitko teto 
skrinky se muze pouzit pro rychlejsi rozbeh 
motorku. Zapoji se tak, aby se po sepnuti 
zkratoval trimr R^ a odpor R 7 . Jeho funkce je 
podminena sepnutim tlacitka TJ X . Tlacitkova 
sknnka a zarovka Zjsou k dostani v prodej- 
nach zeleznicniho modelarstvi. 

Odporove trimry jsou umisteny v bloku 
ovladani proto, aby byly „po ruce". Odpory 
i? 7 , R$, R } o jsou v bloku ovladani proto, aby 
se zmensil pocet vodicu, propojujicich SOM 
s blokem ovladani. 


Seznam souCastek 


Odpory 

Ri 

1,1 Q, 0,5 W 

R2 , ft 

TR211, 10 kQ 

ft, ft 

TR211, 1 kQ 

ft 

TR 213, 470 Q 

ft 

TR 213, 3,9 kQ 

ft 

TR 213, 1,5 kQ 

ft 

TR 213, 33 Q 

ft» 

TR 213, 2,2 kQ 

fti, ft: 

TR 213, 1 kQ 

ft 3 . 

TR 520, 2,2 Q 

fll4 

TR 213, 560 Q 

fts 

TR 213, 1,5 kQ 

ftft 

TR 215, 150 Q 

ft 7 

TR 214, 82 Q 

Kondenzatory 

Ci 

TE 986, 50 *iF 

Ci 

TC 180, 1 nF 

C 3 

TC 180, 0,47 

c. 

TE 984, 500 jiF 

a 

TE 984, 200 ^F 

a 

TE 002, 200 nF 

Ci 

TE 984, 5 M F 

Odporove trimry 


TP 041, 10 kQ 

ft 

TP 041,4,7 kQ 

ft 

TP 041, 1,5 kQ 

Polovodidove prvky 

DialCk 

KY701R 

ft, a 

KA501 

Ch 

KZ724 

D& az Dio 

KA501 

ry 

KT501 

Ti at h 

KC507 

Ta 

102NU71 


Ostatni soud&stky 

2 16 V/0,06 A (cervena) 

Po 0,6 A, tavn& 

Re LUN 262 151 (12 V, 190 Q; 

3200 2 ; drSt CuL o 0 0,1 mm) 

spinaci a rozpinaci tlacitka podle popisu 
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Zdendk Broz 

Uvedeny zpusob mereni je urcen zvldsti pro mine pokrocile amatery, kteri nemaji moznost 
merit /, sacim mericem nebo jinym podobnym pristrojem. Mereni je zalozeno na principu 
paralelniho rezonancniho odladovace. 

Potrebne pomucky jsou: multivibrator a rozhlasovy prijimac (bez feritove anteny, 
vicerozsahovy } nejlepe takovy, ktery bez vnejsi anteny nehraje vubec), propojovaci kabliky. 


Princip si ukazeme napf. na mereni civky 
s kondenzatorem, umistenym pfimo v krytu. 
Logickou uvahou zjistime (podle rozmeru 
a vzhledu), ze jde o mf transformator z tran- 
zistoroveho pfijimace. Pak uvazime, jaky 
muze byt f r : 455 kHz az468 kHz-nej£asteji 
pouzivane kmito£ty pro rozhlas AM, 
10,7 MHz pro FM; popf. od 300 do 500 kHz 
a od 3 do 9 MHz u prijimacu s dvojim 
smesovanim, ale k tern se asi tezko zacatecnik 
dostane. Mf transformator zapojime podle 
obr. 1. Ktere vinuti mame do obvodu zapojit, 
pozname po vyjmuti transformatoru z krytu 
nebo podle vyvodu (na zavitech vazebniho 
vinuti tolik nezalezi, ty nebudeme merit - ma 
jen dva vyvody, jak je patrno z obrazku. 
Ladene vinuti ma tfi vyvody a na krajnich 
byva zapojen kondenzator. Na techto vyvo- 
dech budeme merit rezonancni kmitocet 
mezifrekvencniho transformatoru). Pri me¬ 
reni ovsem musi byt civka opet v krytu. 
U pasmovych propusti zapojujeme postupne 
obe dve vinuti, pfi£emz nemefene vinuti musi 
byt rozladeno napr. kondenzatorem. Po za- 
pojeni by se mel z pfijimace ozvat piskot. 
Jestlize pri ladeni prijimace na ruznych roz- 
sazich piskot v urcitem miste zmizi nebo se 
znatelne zeslabi, nasli jsme f r rezonancniho 
obvodu. Pak pfipojime k pfijimaci antenu 
a zjistime kmitocet vysilace, ktery na tomto 
miste stupnice (nebo pobliz a odhadem 
potrebne kHz pripocteme nebo odecteme) 
vysila (napr. podle knihy Rozhlasovy priji- 
mac a jeho vsestranne pouziti). Zname-li 
kapacitu kondenzatoru, vypocitame indukc- 
nost civky z upravenehoThomsonova vztahu 




25 330 

~Fc~ 


[pH, MHz, pF]. 


Muze se vsak stat, ze je f r mimo rozsahy 
prijimace, a proto musime rezonancni kmito¬ 
cet posunout nejlepe presnym kondenzato¬ 
rem do kmitoctoveho pasma nektereho roz- 
sahu. Mame-li napr. mezifrekvencni trans¬ 
formator s rezonancnim kmitoctem 
f = 468 kHz, po paralelnim pfipojeni pfes- 
neho kondenzatoru (keramika, slid a) asi 
350 pF najdeme f' r na dlouhych vlnach; 
seriove pfipojenym kondenzatorem muzeme 
posunout fr do pasma KV (obr. 2). Toto 
mereni ma tu nevyhodu, ze musime znat 
kapacitu kondenzatoru, ktery je vetsinou 
v krytu transformatoru a bud neni oznacen 
vubec, nebo je znacen barvami. Pri seriovem 
pfipojeni pfidavneho kondenzatoru se ob- 



Obr. 1. Zapojeni mf transformatoru 
mereni 


pri 
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vykle nevyhneme slozitemu rozebirani trans¬ 
formatoru. Volime tedy radeji pfipojeni pri- 
davneho kondenzatoru paralelne k rezo- 
nancnimu obvodu. Pak musime nejprve vy- 
pocitat indukcnost civky: 

L = - 25 330 [(iH, MHz, pF]. 

f,’ 2 (C P + C) 

u kondenzatoru pfipojeneho paralelne. 

U kondenzatoru pfipojeneho do serie bude 
indukcnost: 25 330 


fr 


CQ 


C+ Q 

kde f, je kmitodet, ktery jsme vyladili na 
pfijimaci, Cje vestaveny kondenzator a Q je 
kondenzator, ktery jsme pripojili. A tecf jiz 
muzeme vypocitat kmitocet puvodniho rezo¬ 
nancniho obvodu: 




25 330 
LC 

Tim je mereni skonceno. 

vazebnf vinuti 


vazebni vinuti 
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vibrotoru 
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k pH- 
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Obr . 2. Zapojeni 5 paralelnim a seriovym 
pridavnym kondenzatorem 

Timto zpusobem lze mefit ruzne obvody 
LC podle vyse uvedeneho pfikladu nebo 
mefit kondenzatory pri zname indukcnosti 
nebo naopak indukcnosti pfi zname kapacite. 
Rovnez muzeme nastavit pozadovany rezo- 


nan^ni kmitocet obvodu LC s mf kmitoctem 
468 kHz. 

Zapojeni bude stejne. Opet musime dola- 
dit obvod na kmitocet, ktery prijimac: muze 
prijimat (nejlepe presnym kondenzatorem). 
Musime znat kapacitu vestaveneho konden¬ 
zatoru. Nejdrive vypocitame indukcnost 
civky 

25 330 

L =-=— [uH, MHz, pF], 

kde C je kapacita vestaveneho kondenzato¬ 
ru. Pak vypocitame celkovou kapacitu, tj. 
vestavenou a pfidavnou kapacitu pro vhodny 
kmitocet f r ' Od teto pak kapacitu vesta- 
ven^ho kondenzatoru odecteme a zjistime 
tak kapacitu, kterou musime k obvodu LC 
paralelne pfipojit. 

^ 25 330 

^ " ~7X c> 

kde f r je kmitocet, na ktery naladime 
prijimac (nejlepe bude vyhovovat dlouho- 
vlnny vysilac Hvezda - 272 kHz). 

Postup nastavovani: prijimac naladime na 
zvoleny kmitocet a jadrem transformatoru 
otacime tak dlouho, az piskani z multivibra- 
toru na vystupu prijimace zmizi, popf. se 
zmensi na minimum, Tim je transformator 
naladen. 

Navodu na stavbu multivibratoru bylo jiz 
na strankach AR popsano nekolik, pro upl- 
nost uvadim jedno zapojeni (obr. 3). 



Obr. 3. Schema zapojeni multivibratoru 

Soucastky nejsou kriticke a tranzistory 
mohou byt libovolne, ovsem oba typu p-n-p. 
Pouzijeme-li typy n-p-n, je nutno zmenit 
polaritu zdroje napajeciho napeti. tim vyssi 
maji tranzistory mezni kmitocet, tim sirsi 
bude oblast pouziti multivibratoru, Napf. pfi 
pouziti tranzistoru OC170 muzeme pouzit 
multivibrator na rozhlasovych rozsazich DV, 
SV, KV, VKV - OIRT, i u televiznich stanic 
na prvnim, druhem a tretim kanalu. 

Verim, ze popsane metody pomohou hlav- 
ne zacinajicim radioamaterum, kteri nemaji 
moznost merit na specialnich pristrojich. 


prepmac anten 


Ing. Lad. Klaboch, Radioklub UOPM JF 


V tisku bylo jiz zvefejneno nekolik ruz¬ 
nych konstrukci slucova^u signalu z nekolika 
televiznich anten do jednoho svodu. Poiizi- 
valy vetsinou bucf vysokofrekvencni filtry 
a vyhybky, nebo pomerne slozite a rozmerne 
mechariicke prvky (krokove volice). Elektro- 
nicke slucovace jsou pomerne narocne (napf. 
slacfovani), coz cini potize pfi vyrobe pfede- 
vsim hure vybavenym amaterum. Jina popsa- 
na zapojeni jsou pomerne „neobratna“ 
(napf. v AR2/1975 popsany pfistroj vyzadu- 
je pfi volbe jednoho ze ctyr programu vytocit 
tfi ^isla na telefonni ciselnici a vest sit’ 220 V 
na pudu ke slucovaci s krokovym volicem) 
a riarocnejsi amatery neuspokojf. Proto byl 
v Radioklubu UDPM JF zkonstruovan sluco^ 
vac, jimz lze pfipojovat ctyfi anteny na jeden 
svod, slucovac je jednoduchy, spojeni s by- 


tem obstarava pouze svod, pfedzesilovace 
(popf. konvertory) u anten jsou napajeny po 
svodu, volba anteny je jednoducha a kon- 
strukce je z dostupnych soucastek. V clanku 
jsou popsany dve varianty pfistroje (pro 
pfepinani dvou a ctyr anten). 


Popis funkce 

Schema pfistroje pro pfepinani dvou an¬ 
ten je na obr. 1. V krabici s pfepinacem 
(umistene na pude nebo na stfe§e) jsou dve 
rele, ktera jsou napajena stejnosmernym 
proudem po antennim svodu pfes tlumivku 
Tl 3 a diodu D { , popf. Ch. Obe diody jsou 
polovany tak, ze je-li napf. na stfednim 
vodici antenniho svodu kladne napeti, pfi- 







tahne rele Re A , pripoji svod od prvni anteny 
na. spolecny souosy kabel a soucasne tak 
zapoji napajeni antenniho predzesilovace 
(popf. konvertoru) AZi. Rele Rgb nepritah- 
ne, protoze dioda D, je polovana v zavernem 
smeru. Zmem'-li se polarita stejnosmerneho 
napeti v antennim svodu, pfitahne naopak 
rele Re B , zapoji druhou antenu a antenni 
zesilovac AZ 2 . TIumivka 77* zabranuje pro- 
nikani vf signalu do obvodu rele. Stejnosmer- 
ne napeti 10 V je do svodoveho kabelu 
privedeno pres tlumivky 77 t a 77 2 , ktere jsou 
spolu s oddelovacim kondenzatorem pfimo 
v krabici bytove televizni zasuvky. Pfipojka 
pro rozhlas v teze zasuvce je vyuzita k pripo- 
jeni ovladaciho napeti (na schematu body^x, 
y). Zdroj potfebneho ovladaciho napeti 
10 V/100 mA je na obr. 2; napeti je (prede- 
vsim kvuli antennim zesilovacum) stabilizo- 
vano Zenerovou diodou 5NZ70. Polaritu 
napeti Ize volit packovym prepinacem Pr 
(obr. 1). 



Pro pfepinani £tyf anten vyuzijeme krome 
zmeny polarity ovladaciho napeti jeste dve 
ruzna napeti, napr. 13 a 21 V (schema na 
obr. 3). Stejnosmerne napeti se antennim 
svodem privadi pres tlumivku TU na diody D\ 
a D 2 . Predpokladejme, ze je kladne a projde 
diodou Dy , Jde-li o napeti 12 V (popruchodu 
Dj), pritahne rele Re A a zapoji svod 1 
i napajeni AZy. Rele Re B a Ren zustanou 
v klidu, protoze napeti 12 V neprekona 
napetovy prah Zenerovy diody ZDy. Zvetsi- 
li se napeti (pri stejne polarite) na 21 V, 
sepne po pruchodu diodou ZDy (na niz je 
ubytek 12 V) zbyle napeti (8 V) rele Re$ 
a Ren. Rele Re^ odpoji kontaktem re^ rele 
Re A ; rele Re& pripoji svod 2a zesilovac AZ 2 . 

Obdobne pri opacne polarite napeti pra- 
cuji rele Ret, Re d a Re? pres diodu D 2 , popf. 
ZD,. Protozezesilovace AZi az AZ 4 musibyt 
napajeny napetim 9 V, napeti privadene 
svodem je stabilizovano pres Ry dioda- 
mi ZCh, ZDa, a privedeno pres tlumivku Th 
na antenni kabely 1 az 4. Ovladaci napeti se 
do antenniho svodu privadi pres tlumivky 
77 b Th z bytove televizni zasuvky. Napeti 
i jeho polaritu lze volit kombinaci dvou 
prepinacu (napr. stavebnicovych tlacitek), 



Obr. 2. Zdroj ovladaciho napeti 
* 10 V/100 mA 



zapojeni je na obr. 4, nebo ctyfmi stavebni- 
covymi tlacitky (jedno tlacitko pro jednu 
antenu), jejichz zapojeni je na obr. 5. 

Schema napajece zarizeni je na obr. 6. 
Napajec nema stabilizacni obvody, stabilizu- 
je se az na pude diodami ZDs, ZD 4 a odpo- 
rem Ry. Pripojeni napajece k siti je indikova- 
no doutnavkou, napajenou pres ochranny 
odpor. 


12-44 U—2A 



Mechanics konstrukce 

U dvojantenove verze se pro maly pocet 
soucastek nevyplati zhotovovat desku s plos- 
nymi spoji. Rele Re A i Rea jsou jazyckova 
HU 10925.02, pro tento ucel ponekud upra- 
vena: po sejmuti krytu jsou vyvody od 
jazycku odstipany, z puvodnich sesti jazycku 
ponechany dva a ty jsou zapojeny v serii, aby 
se zvetsila impedance v rozpojenem stavu na 
vysokych kmitoctech. Pres jednotlive jazvc- 
ky je jako hadicka pretazeno opleteni (vnejsi 
vodic) z kusu ,souoseho kabelu a spojeno 
s vnejsim vodicem pfivodniho kabelu tak, ze 
vnejsi vodic vlastne plynule pokracuje pres 
oba jazycky. 

Vysokofrekvencni tlumivky jsou navinuty 
na kousku „duse“ o 0 6 mm ze souoseho 
.kabelu dratem o 0 0,4 mm; maji 30 zavitu. 

Cely prepinac je umisten v elektroinstalac- 
ni kovove krabici do vlhka. Po pfipojerii 
kabelu a odzkouseni je mozne jej zalit napr. 
parafinem nebo silikonovym kaucukem. 

Pro ctyrantenovou verzi se take nevyplati 
zhotovovat desku s plosnymi spoji. O kon- 
strukci plati totez, co pro dvojantenovou 
verzi. Diody ZA, ZD 4 umistime na spolecny 
hlinikovy chladic, diody ZDy ZD, na samo- 
statne chladice. Rele RE A az Re t> jsou typu 
HU 10925.02 a Re^, Re* typu QN59925. 

Konstrukce napajece je zcela rutinni. Ze- 
nerovu diodu 5NZ70 na obr. 2 (napajec pro 
dve anteny) umistime tez na chladic. Trans- 
formator vypocteme podle jadra, ktere bude 
k dispozici (pro vykon asi 10 W). 


Obr. 4. Ovladaci napeti, ziskane dvema 
prepinaci 



Obr. 5. Ovladaci napeti, ziskane ctyfmi 
tlacitky 
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Obr. 6. Napajec k ovladdni ctyr anten 

Protoze vsechny soucastky v prepinaci 
jsou pasivni a jsou pouzita jazyckova nebo 
zapouzdfena rele, bude pristroj pracovat 
i v tezkych klimatickych podminkach bez 
poruch po velmi dlouhou dobu. 


Uvdd6nt do chodu 

Je-li pristroj bezchybne zapojen, pracuje 
bez serizovani na prvni zapojeni. Kdyby 
nektere z rele Ree, Re^, Re e nebo Rep 
neochotne spinalo, je mozne pouzit diody 
ZDy, ZD, s mensim Zenerovym napetim, 
nebo ponekud zvetsit napajeci napeti 21 V. 
Tento pfipad by se mohl vyskytnout pfi 
dlouhem antennim svodu, na nemz by vznikl 
velky ubytek stejnosmerneho napeti, Nepou- 
zijeme-li u anteny pfedzesilovac, oddelime 
svod prislusne anteny od napajeni kondenza¬ 
torem 1000 pF. 


Bezne pouzivane diody LED vyzaruji 
v uhlu asi 70°. Firme SIEMENS se podarilo 
vyvinout novy typ zlutozelene svitici diody 
CQX13 vyzarujici v uhlu 160°, coz je.vmno- 
ha pripadech pouziti velmi vyhodne. Tato 
dioda je opatrena mlecnym difuzorem a pro- 
to je jeji jas ve srovnani 5 velmi jasne svitici 
diodou typu LD57C ponekud mensi. 

-Lx- 
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MOVE MOZNOSTI PRE SPOJENIA VKV AMATEROV? 


V lete roku 1975 sa konala v Lime 
vedecka konferencia, ktora se zaoberala 
technikou sirenia VKV na verke vzdialenosti. 
Tuto techriiku navrhol a overil Stanfordsky 
vyskumny ustav v Kalifornii v USA. 

V podstate sa jedna o umele oziarenie 
urditej casti inosfery kratkovlnnym vysiela- 
com. Na oziarenom mieste vznikne tzv. 
horuca bublina s priemerom zhruba 160 km 
a hrubkou 16 km, ktora ,,vie“ odrazat’ 
radiove vlnyofrekvenciinad 30 MHz, najvy- 
raznejsie medzi 30 az 300 MHz. Preklenute 
vzdialenosti takymto odrazom su 1600 i viac 
kilometrov. 

Pre vytvorenie horucej bubliny je vsak 
potrebny pomerne vdky vykon kratkovlnne- 
ho vysielaca, podra odbornikov az 500 kW, 
a specialna antena^ ktora vyzarovane vlny 
smeruje do miesta, kde ma vznik bubliny byt' 
vyvolany. 

Mechanizmus vzniku horucej blubliny je 
provnavany k dielektrickemu ohrevuzname- 
mu z roznych priemyselnych odborov. £e sa 


i v skutocnosti jedna o ohrev dokazuju snim- 
ky bubliny urobene infracervenou kamerou. 

Poloha,. vefkosf a tvar plochy oziarenej 
odrazom od horucej bubliny je okrem polohy 
KV vysielada a smerovania jeho anteny, 
zavisla od zemskeho magnetickeho pola. 

Pre amaterske spojenia je vyuzitie tohto 
efektu zatiaf problematicke. Vytvorenie ho- 
rucich bublin je zalezitosf vefmi nakladna 
a v amaterskych podmienkach prakticky 
nemozna. Je vsak mozne predpokladat’ vy- 
skyt aktivnej ionosfery s mensou energiou 
a teda i mensimi odrazovymi schopnostami, 
ktore vyvolavaju KV vysielace s verkym 
vykonom i bez specialnych anten koncentru- 
jucich vyzarovane elektromagneticke pole. 
V su^asnosti vo svete vysiela viac ako 70 
kratkovlnnych vysielacov s vykonom pribliz- 
ne 500 kW. Tvar horucej ionosfery bude 
zavisiet’ od vyzarovacich uhlov .ich anten 
a vacsinou mozno predpokladat u vertikal- 
nych, najcastejsie pouzivanych anten tvar 
prstenca. Spojenia odrazom od takto akti- 
vovanej ionosfery budu pravdepodobne 


technicky podstatne menej narocne nez spo-. 
jenia odrazom od mesiaca. Hlavnou otazkou 
je objavenie vhodnych odraznych ploch vy- 
volanych kratkovlnnymi vysielacmi. 

Dalsou, realnejsou moznost’ou pre amate- 
roy je vyuzitie umele vyvolanych blublin pre 
vyskumne, pripadne v buducnosti pre profe- 
sionalne ucely. 

Pre profesionalne ucely sa rata s vyuzitim 
pre specialne pohyblive sluzby ako zdravot- 
nictvo, poziarne jednotky a podobne 7 v mies- 
tach s malou hustotou inych komunikacnych 
prostriedkov. Taketo spojenie je zhruba 
o dve tretiny lacnejsie ako spojenie pomocou 
druzic. 

2 technickej historie minulych desatroci je 
zname, ze radioamateri vzdy stali pri koliske 
novych objavov a poznatkov o sireni a vyuziti 
elektromagnetickych vfn. Je preto realny 
predpoklad uskutocnenia prveho radioama- 
terskeho spojenia na VKV odrazom od 
horucej bubliny v ionosfere. 

Tibor Ivan , OK3CKK 


ZAJIMAVE INTEGROVANE OBVODY 
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system hraci 

Obr. 2. Vnitrm junkim schema obvodu MPS 7600-001 (MPS 7601-001) 


Y, Y 2 

prvky spbaa matke 


MPS 7600-001, MPS 7601-001 

Jde o obvody pro televizni hry firmy 
MOS-Technology. Prvy z obvodu je urcen 
pro televizory s americkou normou (525 
radku, 60 pulsnimku), druhy pro evropskou 
normu CCIR. Oba obvody mohou pracovat 
v televizorech cernobilych i barevnych, Pro- 
toze jsou temer shodne, uvadim podrobne 
pouze popis obvodu MPS 7600-001, ktery 
byl na trh uveden drive. 

Obvod MPS 7600-001 umoznuje hrat na 
televizni obrazovce tfi hry (tenis, hokej 
a hazenou) a s pridavnym zarizenim (fotopis- 
toli) jeste ctvrtou -strelbu na cil. Kazda z her 
ma dv^ varianty. Hokej a tenis mohou hrat 
dva nebo ctyri hraci, hazenou jeden nebo 
dva, a strelba je bud na plynule se pohybujici 
cil, nebo se cil nespojite objevuje v ruznych 
mistech stinitka. 

Skore (popr. pocet bodu) se zobrazuje 
digitalne na obrazovce. Servis je mozno 
provadet rucne, nebo nastava automaticky. 
Rychlost mice lze volit pro kazdeho hrace 
zvlasf bud vetsi („expert*') nebo mensi 
(„amater“) - v tomto pripade obvod auto¬ 
maticky po case rychlost zvetM, nepadne-li 
po urcite dobe gol. Obvod dale generuje tri 
druhy zvukfi - pro odraz od „mantinelu‘ L , 
zasah hracem a gol. Princip jednotlivych her 
je patrny z obr. 1. 

Vnitfni funkce obvodu, dodavaneho ve 
standardnim pouzdfe DIL 28, je patrna 



Obr L Princip her: a) tenis, b) hokej, 
c) hazena, d) strelba na pohyblivy cil, 
e) strelba na nespojity cil 
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z funkcniho schematu na obr. 2, kde je take 
uvedeno zapojeni jednotlivych vyvodu (od- 
chylky pro MPS 7601 jsou uvedeny v za- 
vorce). 

Celkove zapojeni pro cernobile televizory 
je uvedeno na obr. 3; obsahuje zapojeni 
fidiciho krystalu, hrace, vykonoveho obvodu 
pro zvuk a smesovace obrazove slozky se 
synchronizacni smesi. Pokud nechceme pou- 
zit zvlastni reproduktor pro zvukove efekty, 
je mozne tez zvukovy signal namodulovat na 
kmitocet zvukove mezifrekvence a smisit 
s obrazovou smesi. 

Doporucene provozni napeti se pohybuje 
v mezich 6,5 az 9,5 V; v tomto rozsahu je 
odber ze zdroje 55 mA. Neni dovoleno 
prekrocit napajeci napeti 20 V. 

Obvody tohoto typu jiz mnohe firmy 
primo vestavuji do televizoru; jejich cena je 
diky vysokemu stupni integrace pomerne 
mala. Uvedene udaje byly ziskany z firemni 
literatury: MOS Technology specification for 
VGA,Rev. 1 June 76, Rev. 2 July 76, Rev. 3 
Sept. 76. 



Obr. 3. Celkove zapojeni obvodu pro televizni 
hry 


B. Prochazka 
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Ing. Jin Korinek, OK1MSR 


obvodu jsou pouzity dve antiparalelne zapo- 
jene rychle spinaci diody, ktere omezi ampli- 
tudu vstupniho napeti na asi ±0,6 V. Pnmo- 
vazana dvojice polem nzeneho a bipolamiho 
tranzistoru tvori zesilovac s velkou vstupni 
a malou vystupni impedanci. Za zesilovacem 
jsou zapojeny ctyri invertory obvodu 
SN74H04 (pro tvarovani HFO, u VFO 
a BFO staci SN7404, popr. MH7404). Prvni 
invertor pracuje jako zesilova£, dal si dva 


(Dokonceni) 


Zapojeni popisovane indikace pochazi od 
WA1JZC a bylo publikovano v [5]. Bylo 
zvoleno proto, ze v nem pouzite integrovane 
obvody bude mozno v nejblizsich letech 
nahradit obdobnymi obvody cs. vyroby. 

Uvodem nekolik slov o prijimaci, pro 
ktery byla indikace konstruovana. Z kmitoc- 
toveho planu prijimace totiz vychazi koncep- 
ce digital™ indikace. 

Zakladni rozsah prijimace je 1800. az 
2300 kHz. Wtomto pasmu prijimac pracuje 
s jednim smeSovanim (mezifrekvence 
455 kHz). Pro prijem na vygsich pasmech se 
pouzivaji samostatne,krystaly ffzene konver- 
tory. prijima^ pak pracuje jako superhet 
s dvojim smesovanim a laditelnou prvni 
mezifrekvenci. 

Mame tedy celkem tri oscilatory, ktere 
budou urcovat pnjimany kmitocet: krysta- 
lem rizeny oscilator konvertoru (HFO), ladi- 
telny oscilator zakladniho prijimace'(VFO) 
a zaznejovy oscilator (BFO) (prvni z nich pfi 
prijmu v pasmu 160 m odpada). Blokove 
schema popisovane indikace je na obr. 4. Pn 
zpusobu smesovani, ktery byl v prijimaci 
pouzit, je kmitocet vstupniho signalu roven 
souctu kmitoctu /hfo a / v fo> od nehoz se 
odecte / B fo- 


Obr. 5. Vstupni tvarovac 
(pro kazdy vstup , prepindm 
HFO a EXT. Pouze na 
vstupu pro HFO) 


V nasledujici dobe se obsah poslednich sesti 
dekad citace zaznamena do oddelovacich 
pameti. Potom se citac vynuluje a cely cyklus 
se opakuje. Trvanf jednoho pracovniho cyklu 
je 400 ms. Za kazdym obvodem oddelovaci" 
pameti je zarazen dekoder z kodu BCD na 
pouzity kod displeje - zde SN7447 pro 
sedmisegmentove displeje LED. Jako 
u predchazejici jednodussi indikace se ani 
zde obsah nejnizsi dekady citace nezobrazu- 
je. Indikace je sestimistna a dvoluje cist 
kmitocet s presnosti na 100 Hz. Nejvyssi 
misto displeje tedy udava desitky MHz. 



tvori Schmittuv klopny obvod a posledni 
oddelovad stupen. Misto invertoru lze tez 
pouzit ctyri dvouvstupova hradla, tedy 
SN74H00 a MH7400. 

Zapojeni casove zakladny a logika postup- 
neho vzrokovani, jakoz i generovani nulova- 
cich impulsu a impulsu pro zapis do oddelo- 
vaci pameti je na obr. 6. Oscilator casove 
zakladny je tvoren dvema sekcemi IQ. 
Kmita na kmitoctu 1 MHz, ktery je dale 
delen retezem peti delicu SN7490N 
(MH7490) az na 10 Hz. Za temito delici jsou 
zarazeny dalsi dva obvody, delici dvema. 


4 — 4iFO + ivFo ““ 4 fo 
pro 80 m a vyssi pasma, 

fp — 4fo “ 4fo 
pro 160 m. 


Obr. 4. Zjednodusene 
blokove schema 


1MHz TOC kHz VkHz 



Indikace ma tri vstupy a proto i tri (zapoje- 
nim shodne) vstupni obvody, ktere zesiluji 
a tvaruji signaly z prislusnych oscilatoru. 
Vystupni signaly techto obvodu jsou obdelni- 
kovit’e v urovm'ch logiky TTL a spinaji se. 
v predepsanem poradi na vstup retezu sedmi 
reverzibilnich citacu SN74192 (MH74192). 
Vlastni pfidtani a odecitani poctu impulsu 
z jednotlivych oscilatoru nastava v tomto 
retezu clanku. Pracovnicyklus probiha takto: 
nejdrive se fetez 6'tacu vynuluje a prepne do 
rezimu pricitani (citani nahoru). Otevre se 
vzorkovari hradlo pro kmitocet VFO po 
dobu 100 ms. Potom se citac prepne do 
odedtadho rezimu (popr. nyni pricnazi im- 
pulsy na odecitaci vstup) a po dobu dalsich 
100 ms se odecita kmitocet BFO. Po nasle- 
dujidch 100 ms pracuje citac znovu v pridta- 
dm rezimu a cita kmitocet HFO. Po skonceni 
tohoto tretiho vzorkovani jiz predstavuje 
obsah citace kmitocet prijimaneho signalu. 


System, tak jak byl popsan, je vhodny pro 
prijem SSB, ale pro CW ma jednu nevyhodu: 
chce-li operater cist kmitocet prijimaneho 
signalu CW, musi prijimanou stanid nejdrive 
naladit do nuloveho zazneje. To'je mozno 
obejit vyuzitim moznosti prednastavovani 
obvodu SN74192, Pri prijmu CW prednasta- 
vime citac na -700 Hz (dano rozdilem stre- 
du propustneho pasma elektromechanickeho 
filtru pro" CW a kmitoctu krystalu BFO, 
pouzivaneho pri prijmu CW). Jak bylo uka- 
zano v predchazej ici casti clanku, odpovida 
tomu prednastaveni dtace na 9999930. Tim 
mame zaruceno, ze pri pn'jmu CW miizeme 
primo dst kmitocet pfijimane stanice,- aniz 
bychom ji museli ladit do nuloveho zazneje. 

Opine zapojeni indikace je na obr. 5 az 7. 
Obr. 5 obsahuje zapojeni vstupnich obvodu. 
Obvody jsou identicke, jen pro tvarovani 
kmitoctu HFO je pouzita rychlejsi verze 
integrovaneho obvodu. Na vstupu kazdeho 


Jsou tvoreny dvema castmi obvodu SN7473 
- IOub a /Oil a (integrovany obvod SN7473 
je dvojity klopny obvod J-K, klopid na 
zapornou hranu hodinoveho signalu, ktery je 
mozno nahradit dvema kusy MH7472). 

Oznacime-li vystupy posledniho citade 
/O,o pismeny A, B, C, D_a vystupy delicu 
/On pismeny Q J} Q u Q 2 a Q 2 , muzeme z im- 
pulsovych signalu na techto vystupech jizod- 
vodit vsechny potrebne pomocne signaly. 

a) Vzorkovani kmitoctu VFO: - 


Vystup /Oj 4C = Qi ■ Q 2 ■ VFO. 

Z toho plyne, .ze kmitocet VFO prochazi 
hradlem jen v dobe, kdy 


4? 271 




SN?t>?3 


SN?^H10 


Obr. 6 . Casovd zakladna 
a logickd cast 


Qi - Qi = log, 1 
(tedy Qi = Q 2 = log. 0). 

b) Vzorkovam kmitoctu BFO: 

Vystup 10i 4B = Q) ■ Q 2 BFO. 

Kmitocet BFO prochazi hradlem pri 
Qi = Q 2 = log. 1. 

c) Vzorkovam kmitoctu HFO: 


a dvou diod (diody slouzi k rozsireni trojvstu- 
poveho hradla na ctvfv stupove): ’ 

L — vystup ICb 5 a = Oi • Q 2 * B . C. 

Tento vystup je dale invertovan na inverto- 
rech /Q a a /Q>b (vzhledem k povolene 
zatizitelnosti vystupfi) a jako L rozvaden do 
jednotlivych obvodu pameti. 

e) Nulovari (popr. prednastavovaci) im- 
puls R je poslednim pomocnym signalem, 

ktery je nutno vytvofit;_„ 

R - vystup /0 3 sc = Qi • Q 2 • D 
To znamena, ze vystup iCbsc jo ve stavu log. 0 


tehdy,kdyzQ! = Q 2 = D = log. l.Pritomse 
vymaze obsah reverzibilniho citace, takze je 
pfipraven k zahajeni dalsiho pracovniho 
cyklu. 

Na tomto miste je jeste nutno se zminit 
o cinnosti indikace v rezimu EXTERN! 
OITAn!. Krome toho, ze se odpojuje vstup 
oscilatoru HFO a pripojuje se vstup EXT 
(obr. 5), prepoji se druhou sekci prepinace 
na zem vstupy hradel IO 14 b a ICH+c (obr. 6). 
Tim se zabrani pruchodu signalu VFO a BFO 
na vstup citace, takze tento muze citat pouze 
kmitocet signalu privadeneho pres externi 



lOv aJ iod ?* sim-isz 


Obr . 7. Citac a displej 


Vystup /Qw a = Qi. Qi . HFO; 

jonitocet HFO prochazi hradlem v dobe, kdy 
Qi = Q 2 = log. 1. 


d) Impuls pro zapis do vyrovnavaci pame¬ 
ti L: 

generuje se v hradle lO^ SA za pomoci IO$c 
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Obr . 8. Casovy 
diagram 
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vstup. Konecne treti sekce prepinace Pf 4C 
v tomto rezimu uzemnuje obvod prednasta- 
veni pri prijmu CW (obr. 7). 

Jadrem popisovane indikace je vlastni 
reverzibilni citac a obvody displeje (obr. 7). 
Citac je zapojen obdobne, jako v predchaze- 
jicim priklade. Pricitane impulsy se vedou na 
vstup 5, odecitane na vstup 4. U dalsich 
stupnu jsou tyto vstupy zapojeny na vystupy 
pfenosu pfedchazejici dekady. Porovnamm 
s pfedchazejicim priklade m zjistime, ze pred- 
nastaveni prvniho obvodu je trvale nula, u 
dalsich (pri provozu CW a Pf 4 v poloze RX) 
je 9 9 9 9 9 3, coz odpovida pfednastaveni 
-700 Hz. Pri provozu SSB je i zde prednas- 
taveni nulove. 

Vystupy druhe az sedme dekady citace 
jsou zapojeny na vstupy oddelovacich pameti 
SN7475. V okamziku prichodu zapisoveho 
impulsu L na hodinove vstupy 4 a 13 techto 
obvodu se informace na vstupech prepise na 
vystupy, kde setrva az do dalsiho zaznamove- 
ho impulsu. Tim je dano, ze se zobrazeny 
vysledek citani obnovuje kazdych 400 ms 
a v dobe mezi zapisovymi impulsy je zobra- 
zen naposled nacitany udaj. Na vystupy 
techto oddelovacicfupameti lze jiz zapojit 
jakykoli vhodny displej sprislusnym dekode- 
rem. Protoze v CSSR jiz byly vyvinuty 
ekvivalenty pouzitych dekoderu SN7447 
i sedmisegmentovych displeju s elektrolumi- 
niscencmmi diodami (LED), uvadim zapoje¬ 
ni teto casti podle puvodnfho pramene. 

Vzhledem k tomu, ze nejvyssi kmitocet, 
ktery se v indikaci vyskytuje, je temer 
30 MHz (HFO : 27,7 MHz, krystalovy osci- 
lator pro nejvysSi podrozsah pasma 10 m), je 
treba pouzlvat nekde IO rychlejsi rady (lO $ 3 , 
IQm, (Q 35 , IO$ jsou rady SN74H). Zarucova- 
ny mezru kmitocet obvodu SN74192 je 
20 MHz (typicky 30 MHz), proto je nutno 
na misto IO 12 vybrat nejlepsi z obvodu, ktere 
jsou k dispozici, Na ostatni integrovane obvo- 
dy nejsou z hlediska rychlosti naroky. 

Nakonec nekolik konstrukcnich pozna- 
mek: jako u vsech podobnych zarizem je i zde 
velmi dulezita otazka stinem. Cely blok 
indikace je nutno dokonale odstinit od vlast- 
rn'ho prijimace. Nedostatecne stinem' by se 
projevilo mnozstvim parazitnich kmitoctu na 
v^ech rozsazich. Je nutne se tez postarat o to, 
aby nezadouci signaly nemohly' pronikat 
z indikace do pnjimace po rozvodu napajeni. 
Samostatne je nutno stinit jednotlive zesilo- 
vace - tvarovace vstupujicich signalu. Pro 
desku s IO doporucuje autor pouzivat obou- 
stranne platovany cuprextit, pricemz je jedna 
vrstva ponechana jako zemnici. 


Zdv^r 

Popisem druhe, tentokrat jiz dosti slozite 
indikace prijimaneho kmitoctu kona tento 
clanek. Mel za cil seznamit ctenare s dnes 
pouzivanymi zpusoby feseni problemu cisli- 
cove indikace prijimaneho kmitoctu. Jak jiz 
bylo uvedeno, nebyl clanek minen jako 
stavebni navod; zejmena proto, ze integrova¬ 
ne obvody zde pouzite jsou zatim mezi 
amatery spise vzacnosti. Je vsak nutno sledo- 
vat vyvoj techniky alespon teoreticky, aby- 
chom neustmuli na soucastkove zakladne 
pouzivane dnes (nebo nekdy spise vcera!). 

Pres znacny rozsah danku byl popis misty 
naznakovy. Pripadny zajemce vsak muze 
podrobnosti nalezt v literature, z ktere tento 
clanek cerpal. 

Digitalni technika bude pronikat stale vice 
i do arhaterske techniky. Je to technika 
zajimava a hodi se i k fade veri uzitecnych, 
nejen pro rfizne hracky, ktere se zatim snad 
nejvice publikuji. Ceny integrovanych obvo¬ 
du jsou dosud znacne a predstavuji nejvetsi 
brzdu jejich sirsimu nasazeni, zejmena uvet- 
sich zarizeni. Zbyva doufat, ze se tato situace 
snad i u nas dalsim zlevnenim integrovanych 
obvodu zlepsi. 
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Budie 200 kHz 

Jednoduchy modulator SSB s nosnym 
kmitoctem 200 kHz je popsan v [1]. Zapoje- 
ni na obr. 1 se sklada ze ctyr funkcnich 
jednotek: generator nosne, kruhovy modula¬ 
tor, zesilovac DSB a mechanicky filtr. 

Generator nosne ma krystal 200 kHz 
zapojen mezi bazi a kolektorem T\. Uvedeny 
tranzistor SF215D lze nahradit jakymkoli 
kremikovym vf nebo i nf tranzistorem. V ko- 
lektorovem obvodu je zapojen miniaturni mf 
filtr AM10 nebo AMI 10 (tyto filtry jsou 
v NDR bezne k dostani; u nas lze ppuzit 
jakykoli mezifrekvendni filtr, ke kteremu se 
pripoji vhodny paralelni kondenzator, dola- 
dujici jej na kmitocet 200 kHz). Jadrem se 
filtr doladi na nejvetsi amplitudu napeti 
a nejcistsi sinusovku nosne. 

Na.vystupu generatoru nosne (bezec Pi) je 
k dispozici vf stridave napeti priblizne 2 V. 
Z tohoto bodu je mozno tez odebirat nosnou 
pro produktdetektor prijimace nebo trans- 
ceivru pres oddelovaci stupen. 

Vystupni kmitocet je vhodnezkontrolovat 
cislicovym mericem kmitoctu a pokud mozno 
nastavit zmenou C t a kolektoroveho obvodu 
E nekolik desitek Hz pod 200 kHz. Podstat- 
ne se tim zlepsi potlaceni nosn 6 a nf spektrum 
se posune k vyssim kmitoctum, cimz je 
modulace jasnejsi a pronikavejsi. 

V kruhovem modulatoru jsou pouzity ctyri 
diody GA114 nebo ctverice diod 04A657. 


[4] Jenkins, J. y W4CAH: On the Simple 
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QST 1973,c. 9, str. 44 a 45. 

[5] A Communications Receiver with Digi¬ 
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Ve vetsine pripadu toto vyvazeni postacuje 
pro dostatecne potlaceni nosne. Dalsiho 
zlepseni lze dosahnout dodatecnou kapacitni 
symetrizaci. Pri vyvazovani se postupuje 
takto: nejprve se vyhleda ta vetev mustku, 
u niz pri pripojeni paralelni kapacity asi 
50 pF dojde k vyraznejsimu potlaceni nosne. 
Pak se pripoji k teto vetvi otoeny kondenza¬ 
tor priblizne 100 pF a nastavi se jim 
a potenciometrem’ Pi nejmensi amplituda 
nosneho kmitoctu. Tento otoeny kondenza¬ 
tor se pak nahradi pevnym kondenzatorem 
odpovidajici kapacity. 

Signal s obema postrannimi pasmy (DSB) 
je z kruhoveho modulatoru vyveden pres filtr 
stejneho provedeni, jako v generatoru nosne. 
Vazebni vinuti je pripojeno na vstup zesilo- 
. vace DSB. 

Nizkofrekvencni signal je ke kruhovemu 
modulatoru priveden pres dolni propust. 
Tlumivka je navinuta na hrnickovem jadru. 
Hodnoty soucastek propusti nejsou kriticke. 
Je vsak vhodne upozornit na volbu vazebniho 
kondenzatoru na vystupu nf zesilova^e. Mel 
by to byt kvalitni kondenzator (nikoli elek- 
trolyt icky),<aby se zabranilopronikani stejno- 
smerneho napeti do kruhoveho modulatoru. 
Maximalm nf napeti, ktere kruhovy modula¬ 
tor jeste zpracuje bez zkresleni, je priblizne 
200 mV. 

Zesilovac DSB pracuje v zapojeni se 
spolecnym emitorem a prizpusobuje soucas- 
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Obr. 1. Zapojeni jednoduchehobudice SSB ML ft A 070 

s elektromechamckym filtrem n flVU tJv £ # O 
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O vyhodnosti provozu SSB v preplnenych amaterskych pdsmech neni nutno nikoho 
presvedcovat. Amater-vysilac je drive ci pozdeji postaven pfed ukol zhotovit si vysilac SSB, 
jehoz srdeem je budic SSB. Pro usnadneni vyberu vhodneho zapojeni a experimentovdni jsou 
v tomto clanku popsdny tri budice SSB, ktere se v posledni dobe objevily na strdnkach 
zahranicnich casopisu. 





Obr. 2. Zapojeni budlce na kmitoctu 500 kHz s elektromechanickym filtrem 


ne vystup kruhoveho modulatoru k mecha- 
nickemu filtru. DeliO v bazi T? je zapotrebi 
nastavit tak, aby protekal kolektorovy proud 
priblizne 2 mA (na emitoru napeti 3 V), 
Zpetnovazebnim . kondenzatorem Q je 
zmenseno zesileni zesilovace DSB, aby nebyl 
pfebuzen nasledujici smesovac. Kmitoctova 
zavislost teto zpetne, vazby se neuplatni 
vzhledem k uzkemu kmitoctovemu pasmu. 

Za zesilovacem DSB jezapojen mechanic- 
ky filtr MF200+E-0310, jehoz vystup 
a vstup jsou zameneny. Popis tohoto filtru lze 
nalezt v [2], Pri nespravnem prizpusobeni 
filtru vznika v propustnem pasmu zvlneni. 
Spravne prizpusobeni lze kontrolovat tak, ze 
se na vystup nasledujiciho smesovace pripoji 
elektronkovy voltmetr a na nf vstup kruhove¬ 
ho modulatoru tonovy generator. Pfi zmene 
kmitoctu od 400 Hz do 2,5 kHz musi byt pri 
konstantni amplitude nf signalu napeti na 
elektronkovem voltmetru rovnez konstantni. 

Budic byl postaven na plosnem spoji 
s rozmery 65 x 145 mm a v praxi vyzkousen 
v SSB vysilaci DM2CRF, kde jiz delsi dobu 
spolehlive pracuje. 


Budic 500 kHz 

Podobne zapojeni budice SSB na kmitoctu 
500 kHz s mechanickym filtrem lze nalezt 

v[3]. 


Krystalovy oscilator s tranzistorem T 3 
kmita na kmitoctu 500 kHz (obr. 2). Z emi¬ 
toru T 3 se odebira napeti nosne pro prijimac 
a za oddelovacim stupnem s T A pro kruhovy 
modulator, za kterym je zapojen elektrome- 
chanicky filtr, propouStejici pouze dolni po- 
stranni pasmo. 

Budi 6 455 kHz 

Pomerne drahe krystalove filtry pro budic 
SSB se snazi obejit autor [4j pouzitim levnej- 
sich keramickych filtru, znamych z mezifrek- 
venci prijimacu AM. V pokusnem vzorku 
byly pouzity filtry typu SFD455B, skladajici 
se ze dvou kapacitne vazanych rezonatoru. 
Pokusne bylo zjisteno, ze lze dosahnout sire 
mensi nez 2 kHz, jestlize se zmensi vazebni 
kapacity mezi rezonatory a mezi filtrem 
a nasledujicim zesilovacem^. Nevyhodou pfi- 
tom je velky utlum, ktery je nutno vyrovna- 
vat jednim tranzistorem za kazdym filtrem. 
Pri experimentech se ukazalo, ze jiz tri filtry. 
davaji uspokojive potlaceni nezadaneho po- 
stranniho pasma. 

. V zapojeni na obr. 3 je kmitocet generato- 
ru nosne urcen jednou polovinou filtru. 
Trimrem lze snadno jemne doladit potrebny 
kmitocet, pricemz staci se fidit barvou zvuku 
vysledneho signalu. 

Nf zesilovac pouziva automaticke omeze- 
ni, zname z kazetovych magnetofonu a doda- 


va vystupni napeti priblizne 1 V, ktere je 
snizeno na velikost, kterou je§te muze ba- 
lancni modulator bez zkresleni zpracovat. 
Potenciometrem P\ lze ridit citlivost, poten- 
ciometrem Pi lze nastavit maximalnipotlace- 
,ni nosne balacniho modulatoru. 

Pouzite tranzistory by mely mit proudove 
zesileni vetsi nez 100. Ve vzorku byly pouzity 
kremikove tranzistory BC107A (KC507). 
V pripade prilis velkeho zesileni je nutno 
nastavit pracovni body zvetsenim odporti 
v bazich. Tranzistor T| by mel byt nizkosu- 
movv nf typ. 
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Obr. 4. Propustnd krivka filtru se tremi 
' keramickymi rezonatory 

Vysledna propustna krivka filtru, slozene- 
ho ze tri dvojitych rezonatoru, je na obr. 4. 
V pripade, ze by selektivita nestacila, je 
mozno pouzit jeste ctvrty filtr. 

Podobne keramicke rezonatory na kmi¬ 
toctu 450 kHz lze pomerne levne zakoupit 
i v NDR a proto by bylo potrebne vyzkouset 
i tuto metodu ziskani signalu SSB. 


Zdv6r 

Vsechna uvedena zapojeni budicu SSB 
pracuji na pomerne nizkem dobre ,,zvladnu- 
telnem*' kmitoctu, na rozdil od jinych zapo¬ 
jeni, ve kterych jsou pouzity filtry na vyssich 
kmitoctech [5] az [9j. Tomu je vsak nutno 
prizpusobit kmitoctovy plan [10]. Vybirani 
diod pro kruhovy modulator je popsano v [7]. 
Teorie a vyhody SSB jsou prehledne v [ 11 j. 
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Celostdtni setkdni radioamatgru 

se uskutecni v letoSnim roce op6t v Olomouci, a to ve dnech 2$. ai 31. £ervence 1977. 
Prezentace je od patku 29. 7. od 10.00 h, slavnostni zahajeni (e v sobotu v 8.30. Na programu 
jsou jako obvykle be 9 edy, odborne prednasky, radioamatgrsky spole6ensky veder. Ve stejnou 
dobu probehne v Olomouci i celostdtnf technicka sout&E mladych radioamateru. Vidy 
pohostinnf olomoufiti radioamaterizvou k u6asti na setkani vSechny 6esko$lovensk6 radloa* 
matery bez rozdilu jejtch zam&reni. 
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Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, post. schr. 44, 

901 01 Malacky 

V uvode dneSnej DX rubriky vas oboznamim 
s vyznamnou akciou nazvanou „OKT6BER - 6Q“, 
ktoru poriada DOSAAF v ZSSR z prilezitostl 60. 
vyro6ia Oktobrovej socialistickej revolucle. Od 22. 
aprila su 4inn6 v ZSSR amat6rske stanlce s upo- 
mienkovym prefixom U60. Ako prva zafiala praco- 
vaf stanica U60A, priamo z paluby kriznika Aurora 
v Leningrade. DalSich 15 stanfc s prefixom U60 
pracuje z miest, ktord su spate s historickymi 
udalost’ami Oktobrovej revolucie. Zu6astnen6 
stanice U60 su filnne CW-SSB vo v&etkych pas¬ 
mach KV. Upomienkovy diplom obdrzi 60 amater- 
skych stam'c, 60 posluch££ov s maxlm6lnym pod- 
tom spojeni, alebo posluchovych sptev. Sledujte 
pasma vidy siedmeho a osmeho dha v kazdom me- 
siaci, ai do novembra, kedy akcia „OKT6BER - 
-60“ konfii. QSL Ifstky zasielajte cez QSL stuibu na 
Centtelny radioklub v Moskve (sptevu som obdrzaf 
14. aprila a preto ju mozem zaradlf len do AR 7/77). 

Expedicie 

• Dlho se povtevalo, ze znamy organizator DX 
expedicii Erik, SM0AGD, hodia navstivif niektoru zo 
vzacnych zemi v zapadnej Afrike. Zaciatkom marca 
prisla uz konkretnejsia sprava-vrajto bude Guinea- 
Bissau - zem nateraz bez cinnej amaterskej stanice! 
Preto, kecf sa v eteri objavifa stanica CR3AGD, nikto 
nepochyboval, ie sa jedna o expediciu Erika Sjolun- 
da, clena DX skupiny v meste Sundsvatl. Erik bol 
dinny z QTH Bissau od 27. marca po dobu dvoch 
tyzdhov. Pracoval CW-SSB v pasmach 7, 14 
a 21 MHz. Pre pasmo 3,5 MHz negnal antenu a preto 
mnohe stanice zbytocne zdrzovali otazkami, kedy 
bude cinny na ,,osemdesiatke‘\ Erik je rutinovany 
operator, ktory ma za sebou ceiu radu vzacnych DX 
expedicii. Vyborne poduva a spojenia sa s nim vzdy 
nadvazuju bez faikosti. Ale bezpodminedne sa je 
treba riadit’ jeho pokynami, kde volat! Obvykle to 
byva 3 alebo 5 kHz vyssie od jeho kmitoctu, co Erik 
dostatocne dasto udava na konci volania vyzvy. 
K expedicii je este nutne dodat, ze sa v skutocnosti 
jednalo o sluzobny pobyt. Preto Erik vadSinou 
pracoval az vo vecernych hodinach, po svojom 
zamestnani. Dha 2. apr/la, ce 2 vikend, bol dinny CW 
v pasme 7 MHz po celu noc. QSL na SM3CXS: 
Joergen Svensson, Berghemsvagen 11, S-860 21 
Sunds'bruk, Sweden. 

• Do istej miery n$s prekvapila vzacna stanica 
TI9AEL, ktora pracovala SSB z Kokosovdho ostro- 
va od 7. aprila, asi styri dni. A sice prfblizne na 
tento termin ohlasil DX expediciu na TI9, zndmy 
nivStevnik Kokosov6ho- ostrova Carlos, TI2CF. 
Tento v$ak svoju expediciu odloiil na neskorSie 
a namlesto neho sa prihlasil menej skuseny Alfon¬ 
so, TI2AEL, pod znadkou TI9AEL. Pre Alfonsa to bol 
„krst ohhom“ - jeho p‘rv6 expedtcia a to hned 1 na 


TI9! Nakoniec predsa vypomohol Carlos, ktory 
robil sprostredkovatel a. QSL cez TI2AEL: Alfonso 
Esquivel Lang, P. O. Box 2042, San Jo$6, Costa 
Rica. 

• Takmer kazdorocne podniknu amateri z VK expe¬ 
diciu na ostrov Lord Howe. Tentorazto bol VK4AAU 
so spolocnikmi. Pracovali s prilezitostnym prefixom 
AX4AAU/LH, od 24. marca po6as dvoch tyidr'iov. 
Expedicia bola dinna len SSB vo vyssich pasmach 
KV. Podmienky sireniavosmere VK/ZLboli podprie- 
merne a europske stanice sa iba t’azko dovolavali 
v pasme 14 MHz. Minfochodom, australske stanice 
mali povolene pou^ivaf specialny prefix AX-pocas 
mesiaca marca, kedy navstivila Australia anglicka 
kraiovna. QSL manazera pre stanicu AX4AAU/LH, 
robi ucastnik DX expedicie VK4UA. Adresa: D. R. 
Clark, 31 Lebanon Street, Brighton 4017, Queens¬ 
land, Australia, Oceania. 

• DalSiu DX expediciu v Pacifiku podnikla skupina 
americkych amatdrov z Okinavy. Dva tyidne pra¬ 
covali z ostrova Iwo Jima, ktory plati do DXCC za 
Ogasawara Islands, JD1. Nakol’ko sa jednalo 
o Americanov na japonskom Ozemi, pouiivali 
prefix KA1. Expedicia bola 6innd pod zna£kou 
KA1IWO, ktord sama prezradzala ich QTH. Pod¬ 
mienky boli vel'mi premenlivd a iba pdr dni bolo 
zi6livej$ich pre eurbpske stanice. QSL cez 
W7BUN: G. N. Seligman, 12306 80th Av E, Puyallup, 
WA.98371, USA. 

• Zaiiatkom aprila prisla sprava, ze 4Z4TT, so 
spoloCnikmi odchadzaju na dlhsiu DX expediciu do 
oblasti severneho i juzneho Pacifiku. Priznavam, ani 
sa mi tomu verif nechceio. Doteraz neznamy opera¬ 
tor, a potom, torke tisicky kilometrov? Povodne 
ohlasena trasa znela: C21, VR1, VR8, A35 a nakoniec 
5W1. Ale operator 4Z4TT nas dlho nenechal na 
pochybach. V Case pisania rubriky pracuje uz tak¬ 
mer dva ty£dne z Gilbertovych ostrovov pod znac- 
kou VR1AP. V pasme 14 MHz bol SinnySSBsdobry- 
mi signalmi, zvycajne cez poludnie. Adresa: B. 
Sheinberg, P. O. Box 22572, Tel-Aviv, Israel. 

• Operator Reiner, FL80M, s manzelkou, podnikli 
„dovolenkovu“ expediciu do Republiky Seychely 
a na ostrov Mayotte. Zd6 sa; ze to bola pre nich 
skutodne iba dovolenka a nle amatdrska DX expe¬ 
dicia. Reiner totiz nepracuje „expedidnym" dtylom 
a rdd si pohovori so svojimi priateTmi. Krdtko bol 
dinny SSB ako S790M, a neskorSie z ostrova 
Mayotte pod znadkou FHOOM. Jeho manzelka mala 
pridelenu znadku FH0YL. QSL iiadal cez DJ1TC: 
Otto Blankenhorn, Dreisamstr. 13, D-7530 Pforz¬ 
heim, B. R. D. 


Telegramy 

• Znamy QSL manazer W3HNIK mi oznamil, ze 10. 
marca zmenii bydlisko. Poznadte si adresu: Joseph 
Arcure Jr., P: O.-Box 73, Edgemont, PA.19028, USA. 

• ITU pridelila blok znaciek S9A - S9Z pre Republiku 
Sao Tome e Principe (byvata CR5). • Op Trevor, 
ZK1BA, opat‘ odlozil expediciu na Manihiki. Vraj sa 
o to znova pokusi niekedy v juli. • Od 4. do 12. juna 
pouzivali britske stanice prefix GE, z prile 2 itosti 
, t strieborneho jubtlea" - 25. vyrocie korunov^cie 
anglickej krafovnej. • Op ST2RK pracuje z juzneho 
Sudanu pod znadkou STORK. QSL priamo na DL7FT 
(neni ctenom DARC!). • VP8A1, op Sturd, je dinny 
z maleho ostrovka Keppel Island. Zap. Falkland. 
Adresa: VP8AI, op Sturd, c/o Mr. Donald Betts, 
Keppel Island, West Falkland Islands. • V Kanade si 
moze poziadaf o prefix CJ operator japonskeho 


pdvodu. Napr. Richard Matsumoto, VE3BLU, pracu¬ 
je teraz ako CJ3BLU. • Dha 21. aprila bola cinna 
stanica I0SPQR, z prilezitostl 2730. vyrodia zalozenia 
mesta Rima. • Vzacny A35CR, ziada QSL na P. O. 
Box 147, Nukualofa, Tonga. • Byvaly JA6GDO/S21, 
je teraz dinny z BangladeSu pod znackou S21AB. 
• QSL listky pre HM2JN zasielajte cez manazdra 
JA1HBC. • Zndmy op Ted, OD5LX, z Bejrutu iiada 
teraz QSL na SM0GMG. • ZL30G/C chce QSL na 
adresu: Radio Station, Chatham Island, via New 
Zealand, Oceania. O Prefix AY pouzivaju amateri 
z Argentiny. 

Malacky 22. 4. 1977 
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Na pozvani UV Spolednosti pro sport a techniku 
NDR se ve dnech 11. az 17. dubna 1977 zucastnilo 12 
mladych radiotetegrafistu-vicebojaru spolecneho 
treninkoveho soustfedeni reprezentantii NDR 
a CSSR ve vycvikovem stredislu GST na sportovnim 
tetiSti Schonhagen u Berlina. Nasi z^vodnici vytvofili 
4 triclenna druzstva: Mihalik - Nepozitek - Zeliska, 
Gordan - Jalovy V. - Kopecky, Drbai - Handlir - He- 
lan a divci druzstvo Komorova - Skatova - Vitkova. 
Jako treneri je doprovazeli Tomas Mikeska a Zdena 
Jirova, vypravu vedl Karel Pazourek. 

Ze strany NDR se zucastnilo celkem 16 zavodniku 
z ruznych kategorii, nejpocetndji (6 zavodnicemi) 
byla zastoupena kategorie zen. Celou tydermf akci 
ridil statni trendr pro viceboj NDR, Dieter Wieduwilt, 
DM6YAL. Spolupracovali s nim tri byvali reprezen- 
tanti NDR a trojice, vedouct na§i vypravu. Poiovina 
nasich zavodniku se poprve sezn^imila s radiostani- 
cemi R-104, ktere se bdine pouzivaji pri mezinarod- 
nich soutdzich pri discipline provoz v radiove siti. 
Nacvik provozu v sitich se pak stal hlavni naplni 
celeho soustfedeni. Behem soustfedeni bylo nekoli- 
kreit hodnoceno vysM^ni ruinim telegrafnim klicem, 
kde si vedli pfedevSim na§i Sestnactileti novacci 
velmi dobfe acastodosahovali nejvysSihohodnoce- 
ni za kvatitu. I v ostatnich di$cipltn£ch plnili na&t 
zavodnici pozadovan6 limity 0$p4snea v neoficialni 
2 averefcne sout^zi v obou kategoriich obsadili 1. 
mista v soutezi jednotlivcu (kat. 19 ai 21 let vyhrat 
Mihalik, 16 az 18 let Kopecky). Problemem pro 
letoSni rok je u rtas kategorie zen, nebot’ Jitka 
Hauerlandova (roz. Vilcekova) a Zdena Musilova 
{roz. Skalova) pozadaly o uvolneni z reprezentace. 
V hodnoceni zen tedy byly uspesn6j§( reprezentant- 
ky NDR, z nichz prvni tfi viceboj opravdu ..umi”. 



Gita Komorova pri provozu s R-104 


Zam^rne nebyla z nasi strany obsazena kategorie 
muzu 22 az 25 let, nebot 1 vsichni reprezentanti 
(Hauerland, HavtiS, HruskaaVanko)jsouostrilenymi 
borci z nekolika mezinarodntch soutezi a proto byla 
d£na moznost nasim sestnactiletym novackum. Vet- 
sina z nich byla poprve v zahraniht a tak si svuj 
,,kfest‘ l vlastne odbyli pfi neoficialni akci, ale zato za 
velmi pfiznivych podminek, kdy bylo moznepfipad- 
ne chyby ihned konsultovat s tren^rem a hledat 
n^pravu. 

Soustfedeni bylo pro vsechny ucastniky neoby- 
dejne cennym pfinosem v leto§ni pfiprave na mezi- 
narodni souteze, ktere se uskutecni v lete v NDR 
a v Sulharsku. Zajimave prostredi a dobre socialni 
podminky prispfely k vytvofeni velmi pfatelske atmo- 
sfery mezi vsemi ucastniky. Podle dohody se usku¬ 
tecni' pn'sti spolecne soustfedeni v CSSR. 

-BEW 
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& TELEGRAFIE $ 


Rubriku pripravuje komise telegrafie URRk , 
Vinita 33,147 00 Praha 4 

MISTROVSTVI dSSR 1977 


Prvnf sezonu telegrafie podle novych pravidel 
uzavrelo Mistrovstvi CSSR pro rok 1977. Uskutedni- 
lo se 26. 3. 1977 v obci Braniez - Nov& Ves 
a usporadal je OV Svazarmu Mlada Boleslav. Zname 
tedy prvni trr mist'ry £SSR pro letosnt rok v radioa¬ 
nnate rskych sportech - jsou to (v kategoriich nad 18, 
16 az 18 ado 15 let); 

OK3TPV, Pavol Vanko z PartizSnskeho, 
OL1AVB, Bedfich Skoda z Dymokur a 
OK3-26 591, Du$an Korfanta z Prakovcu. 

Mistrovstvi CSSR bylo vyvrcholenim sezbny, ktera 
byla obzvlaste poslednich 6 tydnu pro zavodniky 
velmi narocna velkym poctem zavodu - v teto dobe 
se uskutednily 3 zavody I. kvalitativniho stupne, 4 
zavody II. kv. st., soustredeni reprezentantu a me 2 t- 
narodni zavody o Dunajsky pohar. Proto se \\i zadala 
projevovat unava a je to znat i na vysledcich. 

£s. reprezentant P. Vanko, OK3TPV, pod^val 



Obr. 1. 1 ti nejmladst zasedli s plrxym soustre- 
denim k soutezi o titul Mistra CSSR 1977 


v posledni dobe velmi dobre a vyrovnan6 vvkony 
a jeho nadeje na vitezstvi byla znacna. Presto bylo 
jeho suverennt vitezstvi ve vsech disciplinach pro 
vsechny prekvapenim; ve vsech disciplinach dosahl 
opravdu vynikajicich vysledku. V klicovani na rych- 
(ost vytvofil novy deskoslovensky rekord, kdyz 
odklicoval tempo 214 PARIS pfsmen {odpovida to 
180 skutecnym pismehum za minutu). 

V kategorii B se vitdzstvi ds. reprezentanta B. 
Skody, OL1AVB, jednoznadne odekavalo. Opet se 
zlepsil v klicovani a jeho vysledek v klicovani dislic - 
tempo 204 PARIS - je novym 6s. rekordem v katego¬ 
rii do 18 let vynikajici urovne (jestd v unoru by to byl 
absolutni rekord). Znadne rezervy ma v prijmu na 
rychlost a splneni limitu I. VT ma na dosah ruky. 
V bodovdm zisku se mu znacn£ priblizil OL8CGI, 
Vlado Kopecky, mistr CSSR 1976 v MVT ve sve 
kategorii. 

I vitezstvi Dusana Korfanty v kategorii C bylo 
predem tenner jiste. VSech pet zavodnikO v teto 
kategorii bylo z Prakovcu. Ukazuje se, ze nad&le ne- 
bude ucelne poradat mistrovstvi 6SSR v tdto vekove 
kategorii. Veveku 13al 15 let kazdy vetsinou sradio- 
amaterskym sportem zacina a za tak kr^tkou dobu 
nemuze dosahovat v telegrafii mimofadne dobrych 
vysledku; ze stejneho duvodu je v teto kategorii 
i celkova nouze o zavodniky. 

V prijmu. na rychlost nebylo dosazeno v zadne 
kategorii mimor&dnych vysledku. Mendim podtem 
chyb vytvofil ceskoslovensky rekord D. Korfanta - 
230 dislic PARIS s jednou chybou. V klicovani na 
rychlost, ktere mdlo ze vsech disciplin nejlepsi 
uroveh, byh/ytvoren jedtd (krome dvou uvedenych) 
treti deskoslovensky rekord - vykonem 220 PARIS 
cislic ho vytvofil OK1MMW, J. Hruska. V klidovani 
a prijmu na pfesnost take nebylo dosazeno mimo- 
fadnych vysledku. 

Mistrovstvi CSSR organizadnd pfipravil maty ko- 
lektiv OV Svazarmu a ORR z Mlade Boleslavi v dele 
s predsedou OV Svazarmu s. Tesafikem. Vzhledem 
k tomu, ze nemeli s telegrafii zadne zkudenosti, se 
sv6ho ukolu zhostili dobre a zajistili vde, co bylo 
nutne pro zddrny sportovni prubeh akce. Zahajeni 
mistrovstvi se zudastnil tajemnik URRk s. pplk. V. 
Brzak. Zakonceni a slavnostniho vyhlaseni vysledku 
se bohuzel nezucastnil zddny zastupce ani Ustfedni 
rady radioklubu, ani UV Svazarmu. Vzhledem 
k tomu, ze branne radioamaterske sporty maji jenom 
tri federalni mistrovstvi {telegrafie, MVT a ROB), neni 
snad pfehnanym pozadavkem, aby sealespon jeden 



Obr. 2. Absolutmm mistrem CSSR 1977 
v telegrafii se stal OK3TPV, Pavol Vanko 
(uprostred). Druhy skoncil OKI MM W 
(vpravo) a treti OK2PFM {vlevo) 

zastupce Ustfedni rady radioklubu zucastnil kazde 
z techto akci a prispel k podtr^eni jejiho vyznamu 
pro brannou pripravu svazarmovskych radioama- 
teru. 

Kolektiv rozhodcich vedl hlavni rozhodci ing. A. 
Myslik, m. s., OK1AMY, jeho zastupcem byl J. 
Litomisk^, OKI DJF, vedoucimi rozhoddimi disciplin 
byli J. Vojtek, OL9CFM, L. Jira, OK2PGI, a A. Novak, 
OK1AO. Diky svym zkuSenostem zvladli celou akci 
velmi dobre a jeji vyhodnoceni v rekordnim case. 

-mx 



Obr. 3. V kategorii do 18 let je mistrem CSSR 
1977 OL1AVB, Bedrich Skoda (uprostred) 
pred OL8CG1 (vlevo) a OLOCGG (vpravo) 


VYSLEDKOVA LISTINA MISTROVSTVI CSSR V TELEGRAFII PRO ROK 1977 



pfijem na rychlost 

klidovani na rychlost 

KaPna pfesnost 

bodii 

celkem 

VT 

tempo/chyb 

body 

o 

Q. 

tempo/kvatita/chyb 

body 
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a 

tempo 

chyb k 
oprav 
chybp 

| body 

o 

Cl 


znadka 

jm£no 

pism. 

cist. 

pismena 

tislice 


Kategorie A (15 ucastniku): 


1. 

OK3TPV 


Vanko P. 

220/1 

310/1 

526 

1. 

214/0,97/3 

207/0,95/4 

391 

n 

143 

0/4/1 

269 

1. 


1. 

2. 

3K1MMW 

HruSka J. 

220/1 

270/2 

484 

4. 

201/0,95/4 

220/0.96/3 

388 

D 

136 

0/9/4 

225 

2. 

1 097 

1. 

3. 

0K2PFM 


HavliS P. 

230/4 

270/0 

492 

3. 

179/0,95/1 

181/096/3 

336 

4. 

120 

0/7/1 

214 

3. 

1 042 

1.. 

4. 

OK2BFN 


Mikeska T. 

220/2 

300/1 

514 

2. 

185/0,99/0 

171/0,99/1 

350 

3. 

133 

0/6/15 

115 

10. 

979 

II. 

5. 

DKlFCW 


Sladek V. 

190/0 

270/3 

454 

5. 

191/0,93/5 

175/0,94/1 

331 

ma 

117 

1/8/4 

185 

6. ' 

970 

II. 

6. 

DK2BTW 


Nepozitek J. 

190/2 

230/2 

412 

6.-7. 

142/0,95/0 

146/0,95/0 

274 

El 

106 

2/3/2 

183 

7. 

869 

II. 

7. 

DK1DGG 


Hauerlandova J. 

160/0 

240/4 

392 

9.-10. 

119/0,95/2 

104/0,96/0 

209 

11. 

109 

0/2/1 

207 

4. 

808 

II. 

8. 

3K2PGG 


Hauerland J. 

190/4 

230/0 

412 

6.-7. 

164/0,97/0 

150/0,97/4 

297 

6. 

93 

1/2/7 

82 

12. 

791 

11. 

9. 

DK2BMZ 


Jirova Z. 

170/3 

230/1 

392 

9.-10. 

138/0,94/0 

109/0,91/0 

229 

9. 

81 

1/1/9 

73 

13. 

694 

III. 

10. 



Brodil P. 

160/3 

240/2 

390 

11. 

153/0,96/1 ■ 

162/0,95/- 

145 

13. 

99 

1/8/3 

154 

8. 

689 

III. 

Kategorie B (9 ucastniku): 






OLlAVB 

Skoda B. 

170/3 

200/0 

364 

3. 

167/0,9/1 

204/0,95/1 

341 

■ 


1/5/2 

196 

n 

901 

II. 


OL8CGI 

Kopecky V. 

180/4 

230/0 

402 

1. 

160/0,91/0 

178/0,9/0 

306 



0/0/1 

169 

is 

877 

II. 


OLOCGG 

Komorovd M. 

140/0 

190/3 

324 


128/0,86/0 

123/0,86/0 

216 

El 


0/1/3 

152 

El 

692 

III. 


OL6AUL 

Jalovy V. 

150/5 

180/0 

320 


99/0,98/1 

106/0,98/2 * 

195 

B 

81 

1/0/4 

137 

4. 

652 

HI. 

5 

OL6AVV 

Cech J. 

150/1 

190/2 

334 


121/0,96/0 

126/0,96/3 

231 

3. 

104 

7/3/11 

0 

9. 

565 

lit. 

[A 



Helan R. 

170/5 

220/0 

380 


114/0,53/0 

110/0/16 

60 

6. 

77 

0/3/4 

125 

5. 

565 

_L_l 

III. 


Kategorie C (5 ucastnfkO): 


1. 


Korfanta 0. 

160/2 

230/1 

384 

1. 

124/0,97/1 

110/0,87/0 

225 

1. 

86 

0/3/7 

77 

B 

686 

III. 

2. 


Krupar J. 

110/4 

160/2 

258 

3. 

103/0,84/5 

103/0,84/2 

161 

4. 

67 

4/1/- 

44 

B 

463 

VTM 

3. 


Dyba P. 

110/1 

150/4 

250 

4. 

103/0,86/1 

100/0,83/2 

167 

3. 

64 

5/1/- 

36 

B 

453 

VTM 

4. 

1^1 

Gajdosech M. 

100/3 

170/0 

264 

2. 

99/0,89/1 

104/0,87/4 

170 

2. 

65 

7/6/- 

0 

B 

434 

VTM 


































































KOLEKTIVKY 


Rubriku vede J. Cech, OK2-4857, Tyrsova 735, 
675 51 Jaromcrice nad Rok . 

Vracim se jeste k nasi minute rubrice, ve ktere 
jsem vam vysvetloval podminky zavodu a bodovanr. 
Dnes bych vam chtel odpovedet na vase dotazy, 
tykajrcf se nasobicu a spravneho vyplriovani deniku 
ze zavodu. 


.Nasobide 

Dulezitou roli v zavodech maji nasobice. Nekdy to 
byvaji napriklad ctverce QTH, okresy, zeme, prefixy, 
svetadily nebo to muZe byt take kazda nova znacka 
stanice na kaZdem pasmu nebo v kazde etapb 
zavodu zvIaSt’. Nasobide i body za spojeni v zavode 
se scitaji a spolecne vynasobi. Jejich soucin je 
konecny bodovy zisk, ktereho jsme v zavode dosahli. 
Prave spravny vypocet bodoveho zisku vam obvykle 
ddla nejvetsi potiZe a Zadate podrobne vysvdtleni. 
Nejlepe si to tedy vysvetlime na nastedujicich prikla- 
dech: 

Nas Zavod miru je poradan ve trech etapach 
a spojeni se navazuji v pasmech 1,8 MHz a 3,5 MHz. 
Nasobice jsou ctverce QTH v kazde etape a v kazdem 
pasmu zvlasf. 

Napriklad stanice OK2KMB navazala vprvnietapb 
v pasmu 1,8 MHz 20 spojeni se stanicemi z 10 
ruznych ctvercu QTH a v pasmu 3,5 MHz navazala 30 
spojeni se stanicemi z 20 ruznych ctvercu QTH. 

Ve druhe etape navazala v pasmu 1,8 MHz spojeni 
se 30 stanicemi z 15 ctvercu QTHav pasmu 3,5 MHz 
navazala 40 spojeni se stanicemi ze 20 ruznych 
ctvercu QTH. 

Ve treti etape navazala v pasmu 1,8 MHz spojeni' 
s 10 stanicemi z 5 ctvercu QTH a v pasmu 3,5 MHz 
navazala 60 spojeni se stanicemi ze 30 rtrznych 
Ctvercu QTH. 

Ve vdech etapach vobou pasmech tedy dohroma- 
dy navazala 200 spojeni a dosahla 100 nasobicu. 
Pocet spojeni se nasobi poctem nasobidu - 
200 x 100 = 20 000. Pokud se v zavode spojeni 
hodnott 1 bodem, byl by konecny vysledek 20 000 
bodu. V Zavode miru se vsak kazde spojeni hodnoti 
3 body a proto stanice OK2KMB dosahla konecneho 
vysledku - 20 000 x 3 = 60 000 bodu. 

Pocet nbsobicu vetsinou rozhoduje o konecnem - 
bodovem zisku a umisteni v zavode. Vysvetlim vam 
to na dalsim prikladu: 

V Radiotelefonnim zavode jste spravne zachytili 
205 ruznych kodu stanic a dosahli jste 50 nasobidu. 
VaS konedny vysledek tedy bude- 205 x 50 = 10250 
bodO. Vas pritel zachytil pouze 200 kodu a prece 
v zavode dosahl lepsiho vysledku nez vy, protoze 
met vice nasobicu - 60. Jeho konecny bodovy zisk - 
200 x 60 = 12 000 bodu. 

Neni tedy nejvyhodnejsi naladit se na silnou 
stanici a poslouchat pouze jeji spojeni. Je nutno na 
pbsmu vyhledavat i slabeji slysitelne stanice, ktere 
jsou mnohdy take novym nasobidem. 


Deniky ze zavodu 

Tim, ze jste se zucastnili nektereho zavodu a od- 
poslouchali urcite mnozstvi spojeni, jeStd vase pra- 
ce nekonci. Abyste mohli byt v zavode hodnoceni, 
musite vypsat a odeslat denik ze zavodu. Vypisovant 
soutbzniho deniku vbnujte nalezitou pozornost, 
abyste se pri prepisovani nedopustili chyb. Kazde 
pasmo piste na zvlastni list. V deniku viditelne 
vyznacte kazdy n^sobic. Neni to podminka, avdak 
vyhodnocovateli zavodu to usetri hodne pr&ce pri 
kontrole. deniku. Deniky ze zavodu je jiZ opbt mozne 
zakoupit nebo objednat v prodejne URK, Budec- 
skb 7, 120 00 Praha 2. Nekterb deniky ze zahranic- 
nich zavodu si muzete vyzadat na URK. 

Pro posluchade nejsou vytisteny samostatne de¬ 
niky ze zavodu. PouZivaji tedy deniky pro radioama- 
tery. vysilace, ktere si k tomuto ucelu upravi. Do 
deniku ze zavodu' zapisuji datum, cas, znacku 
prijimane stanice a kod, ktery vyslala, znadku stani¬ 
ce, se kterou uskutecnila spojeni a nasobice. 


Vzor deniku ze zavodu pro RP 

Na nasledujicim prikladu bych vam chtel znazor- 
nit, jak si muZete upravit denik ze zavodu a jak se 


zaznamenava odposlechnute spojeni v zavode, ve 
kterem jsou nasobici ctverce QTH: 


SEC: 

Znadka 

1. 

stanice: 

ZnadKa 

2. 

stanice: 

Kod 

1. 

stanice: 

K6d 

2. 

stanice: 

Ntoobide: 

07.56 

OK2KOS 

OK1KWV 

569JJ11 

S99HI03 

JJ11 

HI03 

.59 

OK2KOS 

OK2KZO 

599JU11 

599 tin 


mi 

08.01 

OK2KZO 

OK1KWV 

599 011 




.02 

OK3KNO 

OK2KOS 

599 H20 

569JU11 

020 



Kazdy ucastnik zavodu si must vypocitat konecny 
vysledek a uvest ho v deniku. Nezapomehte na 
podpis destneho prohlaseni, bez nbhoz je denik 
neplatny a nemuze byt zafazen do hodnoceni. 
Pokud pouzivate vlastni deniky ze zavodu, musite 
v nich napsat a podepsat toto cestne prohlaseni 
v doslovnem zneni: 

Prohlasuji, te jsem dodrzel podminky zavodu 
a povotovaci podminky a ze vsechny udaje v deniku 
se zaktadaji na pravd&. , 

Nebojte se ucasti v zavodd a nedejte se odradit 
treba tim, te vam v uvodu zavodu utebe nekolik k6du 
stanic, Mere pracuji vySSim tempem, na ktere jest§ 
nestacite. Postupne ziskate provozni zrucnost, ktera 
se vam pozdeji bude hod it pH provozu na koleMiv- 
nich stanicich nebo pod svojt znackou po ztskani 
vlastn'iho opravneni k vysil^ni. 

Na schuzi KV komise URRk by la kritrzov^tna mafo 
aktivni cinnost nasich posluchacu v zavodech. Proto 
jsem se vam v rubrice snaiil alespon fiastecne 
vysvetlit nektere nejasnosti, jak jste mne o to ve 
svych dopisech zadali. Vim, ze nSkterym zkusenej- 
sim posluchacum jsou tyto zakladnt informace jasne 
a tak doufam, ze i oni nam take brzy naprsi o svych 
zkuSenostech a taktice v zavodech. 

Nemohl jsem se v rubrice podrobne zabyvat 
podminkami jednotlivych zavodu. Ty. byvajr dosti 
pravidelne v radioamaterskem tisku zverejnovany. 
Budu se snazit, pokud budou pfedem znamy, aby 
byly zverejneny vzdy a v£as. Proto se obracim 
s prosbou na vgech ny posluchafie i ostatni radioa- 
matery, aby nam napsali o vsech zavodech, kterych 
se mohou zucastnit take RP, pftpadne i podminky 
pro RP. ' 

Verim, ze se zvetSi ufiast RP v zavodech a te se 
budete zavodu zucastnovat pravidelne take jako RO 
nebo PO ve svych kolektivnich stanicich. 

Pfeji vam hodne uspfechu v zavodech, prijemne 
proiiti vasi dovolene a pr^zdnin a mnoho peknych 
spojeni a poslechu ve dnech volna 1 . Tesim se na 
shledanou s vami na celostatnim setkani radioama- 
teru v Olomouci ve dnech 29. az 31. cervence, kde si 
budeme* moci pohovorit o vasi posluchacske £in- 
nosti a o cinnosti na kolektivnich stanicich. 



Holub, P., Zika, J.: PRAKTtCKA ZAPOJENI POLO- 
VODlCOVYCH DtOD A TYRISTOR0. SNTL: Praha 
1977. Druh6, ptepracovan^ vyd&nr. 280 stran, 199 
obr t 36 tabutek. Cena vaz. 20 Kds. 

Vletosnim roce vyslo druh6vydanitetoknizky(po 
p&ti letech) v pomerne velk6m nakladu 25 000 
vytisku. Svedci to o znacnem Ctenarskem zajmu, a to 
zrejme diky praktickemu zamefeni t solidnimu zpra- 
covani teto publikace, urien6 predevsim pro udrz- 
bare, techniky a zlepsovatele, ale velmi vhodne i pro 
amat6rsk6 konstruktery v oboru elektroniky. Autofi 
popisuji obvody s diodami, tyrrstory a triaky pfede- 
vSim s ohledem na jejich apiikaci. Seznamuji ctenare 
nejprve v§eobecn6 s jednotlivymi druhy a z^kladni- 
mi vlastnostmitechto souCastek (sprincipy cinnosti, 
prubehy jejich zavernych a propustnych charakte- 
ristik, zavislostmi parametrii na teplote, pfetizitel- 
nosti apod.) a oblastmi jejich pouziti. 

V fiasti, vSnovane pouziti diod, jsou popisovany 
nejprve usmSrfiovaci obvody. Prehledne.jsou uve- 


deny jejich zakladni vlastnosti, vztaby pro jejich 
vypodet vCetn^ filtratnich obvodu a uMtzan post up 
jejich navrhu. Samostatne kapitoly jsou v§novany 
stabilizaci vystupniho napeti usmerhovatu a prak- 
tickym prikladirm jejich pouziti. Na zavfer je v t6to 
6s©ti knihy popsano pouziti diod v ochrannych 
obvodech. 

Vyklad o apiikaci tyristorO a triaku je zameren na 
htavni cblasti jejich vyuiitiv praxi-pro bezkontaktni 
spinani, k nzenr napeti a vykonu. k regulaci otadeni 
a teptoty; namdtem jedne kapitoly je i pouZiti 
elektroniky v motorovych vozidtech. 

V poslednt dasti knihy autori uvadeji zakladnt 
podminky, jez jsou predpokladem uspesneho pro¬ 
vozu soudastek a zarrzeni, v nichZ jsou tyto sou Past- 
ky pouzity; tykaji sezejmena jejich chlazeni, napet’o- 
veho a proudoveho zatizenf a mechanicke odotnos- 
ti, Kr£tce se autofi take zmrfiuji o odruseni trrako- 
vych obvodu, o uvadeni obvodu do provozu a od- 
stranovant poruch. Zaver tvofi prehled parametru 
sou caste k ceskoslovenske vyroby. 

Text je doplnen seznamem doporucene Irteratury 
a vecnym rejstrikem. Velke mnozstvi obrazku, grafu 
a tabulek spofu se srozumitetnym vyktadem a pre- 
hlednym clenenlm obsahu jsou vlastnosti, pro n£Z 
se publikace stane dobrou pomuckou i vsem radio-- 
amaterum, zejmena pri navihuzdroju, stabilizators, 
regu&toru a spinacich obvodu. 

-Ba- 


KoZehuba, J.: MONTA2 A UDR^BA TELEViZNYCH 
ANT^N. ALFA: Bratislava 1977. Ctvrtd vyddntC 269 

stran, 176 obr., 32 tabulky. Cena vdz. 15 Kds. 

Moderni tetevizni pfijtmace maji standard ni tech- 
nickou uroved, danou jednak konstrukci, jednak 
urovrn vyroby a vyrobnr kontroly, a zajemce o jeho 
koupr ma zpravidia’moznost vyberu prijimade urdite 
jakostni trtdy. Zda vsak bude vlastnosti pfijimace 
optimal n^vyuZito, zalezt na druhu, umistemaprpve- 
deni anteny, ktera je velmrdulezitymdlankem pfeno- 
soveho retezce. Typ a poloha anteny maji velky 
vyznam zejmena pro dobry prijem obrazu v mistech 
se slabym. signalem nebo v clenitem terenu, popr. ve 
meste, kde doch^zi k cetnym odrazum signalu. 

Tetevizni pfijimace se staly beznym prtsluSen- 
stvtm temer kazde domacnosti podobne jako pfed 
mnoha lety pfijimace rozhlasove a drtiva vetsina 
televiznich divaku jsou tedy, pokud jde o elektroni- 
ku, laici; mnozt z nich vSak maji zajem ziskat 
intormace o moznostech, jak si zajistit co nejlepSi 
jakost prijimaneho obrazu. Technicka literatura 
o praxi televiznich anten je proto zamefena na velmi 
§iroky okruh ctenaru a zpusobvykladu je zpravidla 
volentak, aby i neodbornik spravnd pochopil princi- 
py cinnosti antennich soustav a aby moht na zaktade 
ziskanych vedomosti nejen odhadnout ve svych 
konkretnich podminkach pot re bn e vlastnosti prijt- 
maci anteny a jeji vhodny typ, ale aby ji mohl popf. 
i sam zkonstruovat a pfipojit vhodnym napajedem. 
Pro odborniky at ji± amatdry nebo profesion^ly, jsou 
kniZky tohoto druhu pritaZlivd (jsou-li dobfe zpraco- 
vany) zejmena ucelenymsouhrnem udaju, ktere jsou 
pri pr&ci dasto potfebn6, zejmdna pokud jde o roz- 
mery antennich prvku a jejich rozmisteni v sousta- 
vach, d^lky symetrizacnich smycek, zisk ruznych 
soustav, udaje o vf kabelech, smdrove dragramy 
apod., a poslouzt jako prirudky. 

Knizka J. Kozehuby path nesporne mezi velmi 
zdarile publikace tohoto druhu, at’ jiz obsahem 
a jeho clenenim nebo formou vykladu a vhodnym 
pouZitim obrazku, grafu a tabulek; vneposledni rad^ 
i provedenim - prakticky format a vazba v mekkych 
deskAch z plasticke hmoty. Pro dtenare, ktefi neznaji 
pfedchozi vyddni, shrneme jen strudne obsah vy- 
ctem nazvu jednotlivych kapitol: Treba antdnu k te¬ 
levizor u? Vonkajsie anteny. Vyber mista pre antenu. 
Typy televiznych anten a ich vlastnosti. Zvody tele- 
viznej anteny. Prispdsobenie zvodu na antdnu a pri- 
jimac. Vorba anteny podra prijmovych podmienok. 
Konstrukcia televiznych anten. Ochrana anteny 
a zvodu proti koro 2 ii. Ochrana antdny proti biesku. 
Viac anten na spolodny zvod. Viac prijimacov z jed- 
nej anteny. Zisfovanie vlastnosti anten. Prijem dru- 
heho televizneho programu. 

Zajemci o tuto publikaci, na neZ se pri minulych 
vydanich „nedostalo*', jistd privitaji nove vydani 
s uspokojenim; tern, ktefi ji neznali a zajimaji se 
o tetevizni anteny, muzeme knizku vfele doporucit. 

JB- 
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V srpnu se dny stile vice kriti a tomu odpovidaji 
I pom Ary v lonosfAFe. Zaditkem mAsice nastavi 
kaidorodnA nejvyhodn&j&f situace ke spojenfm 
s oblasti Noviho ZAIandu a okoli v osmdesitimet- 
rovim a dtyHcetimetrovAm pismu, kdy v dasnych 
rannfch hod I n Ac h zaznamenime dasto ai nedeka- 
n£ vyhodnA, byf vdtAinou Jen velml kritkodobi 
podmfnky! Z tiie'doby mime z minulych let zprivy 
o slyAltelnosti evropskych stfedovlnnych vysiladu 
at na No vim Zilandi, vdetni naiich mini vykon- 
nych reglonilnich vysiladu. Okolo prvnf tfetiny 
misfce vftak tyto podmf nky ustupuji a soudasnA se 
znadnA zmenftuje vyskyt letniho typu mlmoFAdnA 


vrstvy E s odpovidajfcfmi vyhodnyml podminkami 
v oblasti metrovych vln, tj. I v oblasti televlznich 
kanilu prvniho pisma. Prakticky totedy znameni 
konec pravldelnym shortsklpovym podmfnkim Al¬ 
ien i vln z okrajovych stitu Evropy a z pFilehIA 
oblasti Severn! Afrlky. 

Koncem misfce se ui zfeteinA projevi dennf 
vzestup hodnot nejvyAAich pouiitelnych kmltodtu, 
coi bude znit zejmina v pismu 21 MHz a distednA 
I v pismu desetimetrovim. Slunedni dinnost viak 
stile jeiti zustivi velice slabi a proto asi letoAni 
podmfnky tohoto typu jeiti nebudou o mnoho 
lepAi nei jaki byly toutii dobou pied rokem; na 


Slunci se viak jii objevuji skvrny nileiici k nasti- 
vajicimu novimu cyklu a z teorle je znimo, ie 
vzestup slunedni aktivfty byvi mnohem rychlejii 
net je|f piedchozi pokles, takze ode dneika za rok 
snad jli pilneseme radostnijii informace. 

V naiich krajich byvi oviem srpen misicem 
s nejvitiim vyskytem atmosfirfckiho ruieni, pu- 
sobeniho bouHtovyrni Iron tarn i a mistnimi bouFka- 
mi. Nejvice oviem byvaji naveder postihovina 
pisma 3,5 a 1,8 MHz. CelkovA se DX podmfnky 
budou bihem misfce pozvolna zlepiovat a tato 
tendence bude pokradovat i v zifi. O duvod vice, 
abyste si vdas pripravlli svi kritkovlnni zaFfzeni. 



Radio, televizija, elektronlka (BLR), d. 2/1977 

Novi smiry v technology ploAnych spoju - Vysila- 
c( antiny pro pisma SV a DV - Zavady TVP sirie 
Osogovo - Televizni generator s integrovanym ob- 
vodem - Sumovy generator - TAnovi. korektory 
s diskritni regulaci - Pouziti luminiscendnich diod - 
- Televizni prijimad pro barevny program Rubin 
711D - Pouiiti prvku s nabojovou vazbou v pam Atech 
pro dislicovi a analogovA informace - IntegrovanA 
stabilizitory napiti INROlAa iNROIB-Radiolokad- 
ni mArid rychlosti vozidel - Senzorove oytadade -Nf 
wattmetr - Pristroj pro akustickou signalizacfzvole- 
nych dasovych intervalu - Stabilizovany zdroj dvou 
napAti - Regulovatelni elektronicki pojistka - Elek- 
tronicki sirAna - Poutiti kazetoveho magnetofonu 
•Ogosta jakodiktafonu- Unifikovany systim oznado- 
vini a parametru elektronickych pristroju - Zikladni 
udaje o niramkovych digitalnich hodinkich BULET- 
RONIK-KVARC a automobilovych hodinich Chro- 
nos 10. 


Radio, televizija, elektronlka (BLR), d. 1/1977 

PFesny das a etalony kmitodtu - Antiny pro 
smirovi spoje - Zajimavi poruchy TVP - Modernr 
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indikatory urovnA nf signalu - Hybridni obvocfy 
bulharskA vyroby - Pouiiti kremikovych tranzistoru 
jako stabilizadnich prvku - Impulsove obvody TTL - 
Dekodery pro sedmisegmentovi displeje-Zdroj pro 
napijeni integrovanych obvodO TTL - Impulsovy 
generator s 10 - Prevodnik U/f s integrovanym 
obvodem - Stabilizovany zdroj napAti 0 az 9 V - 
Generitor schodoviteho prubihu napiti - Novi 
polovodidove soucastky - Jednoduchy mArid rych¬ 
losti otideni pro automobily - AutomatickA zastavo- 
vini u kazetoviho magnetofonu MK-125. - Nove 
schematicke znadky pro polovodidovou techniku. 


Radloamator i krdtkofalowlec (PLR), d. 3/1977 

,Z domova i ze zahranidi - ZAklady dislicovi 
techniky (6) - Zesilovad 40 W s efektem „fuzz“ pro 
hudebni soubory - Automatizace vysilacii pro ridio- 
vy orientadni bAh - PoplaAni zarizeni v automobi- 
lech - Elektronicky doplnik ke kytaFe - Zapojeni 
radiotelefonu T rop - Rubriky. 


Ridiitechnlke (MLR), d. 4/1977 

Vlastnosti tranzistoru UJT - Zajimavi zapojeni - 
- MozkovA vlny alfa a biologicka zpAtna vazba (4) - 
Zdroje s integrovanym! obvody (9) - Prijem telemet- 
rickych signilu RTTY z druiice OSCAR. 7 (3) - 
ZamArovact prijimad pro pismo VKV - Vykonovi vf 
zesilovade s tranzistory (20) - Prijimad 0-V-2 (12) - 
Pfipravujeme se naamatArskAzkouAky(14)-Vysila- 
ci technika pro zaditedniky (11) - Amatirska zapoje¬ 
ni - Kurs televizni techniky (2): principy pfenosu - 
Udaje televiznich antin - TV servis - Magnetofon 
MK122 (2) - Moderni obvody elektronickych varhan 
(18)-Kresleniznadeksoudistekpro binirni logiku- 
MAreni s osciloskopem (43) - Nikolik poznimek 
k pouiiti kalkulatoru Microlith Memory’4 - Nastaveni 
pracovnihabodu operadnich zesilovacu (3). 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 5/1977 

Mikroprocesor U 808 D - Stav a smery vyvoje 
napijecich zdroju - Spinact sitove zdroje pro napa- 
jeni elektronickych pffstroju - Merici pristroje (54), 
ss dislicovy voltmetr G-1210.500 - G-1210.010 - 
Informace o polovodidich 120-Pro servis-Dig italni 
urfieni stredni hodnoty-AnalogovyspinadsSMYSO 
(tranzistor rizeny polem) - Casovy spinad s dislico- 
vym nasobenim dasu - KremennA hodiny s automa- 
tickym hliientm presniho dasu - Cislicovy genera¬ 
tor sinusovych kmitu - Ovladani magnetofonu 
ZK 246 pri pretrzeni nebo na konci pasku-Velkoni- 
mecky vyvoj firmy ,,Valvo“? 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 6/1977 

Nico vice pro servis - Novi mirici pracoviAti pro 
gramofony - Mikroprocesor U 808 D (2) - MArici 
pristroje (55, 56), ss dislicovy voltmetr G-1210.500 
(2), dislicovy voltmetr pro mAreni ss a*st napeti, 
odporu a proudu G-1001.500 - Informace o polovo¬ 
didich 121,122-Pro servis-Vertikilni polem rizeny 
tranzistor (V-FET) - Analogovi mAreni ss proudovi- 
ho zesilovaciho dinitele kremikovych tranzistoru 
s maiym ztratovym vykonem - MArici metoda pro 
statistickA mAreni spinacich dob zdvihovych kon- 
taktu - Konstrukce vysHade dat pro kmitoctove 
modulovane signaly - Impulsy z osciloskopu. 


Funktechnlk (NSR), d. 2/1977 

Novy druh izolacnich fdlii pro elektotechniku - 
Nove zarizeni k mAreni odolnosti obrazovek proti 
vysokemu napAti - Novinky z vystavy ..electronica 
— 77“ - CECC, evropsky systAm oznadovini jakosti 
so'udistek - NovA soudistky a pristroje - Efektivni 
vyzkum a vyvoj - Hodnoceni zarizeni Hi-Fi srovnava- 
cimi postechovym i testy (4) - Prijimad Sommerkamp 




































FRG-7 - Nov6 mdsrici prtstroje - Dtlenske pomucky- 
2adny strach pred mikroprocesorem!-Ekonomick6 
rubriky - Nove informafini stfedisko pro Hi-Fi. 


Funktechnik NSR, t. 3/1977 

Korekce zkresleni u poloprofesionSInich televiz- 
nfch kamer - Nove Sasi pro prijimace BTV firmy 
Blaupunkt - Mezinarodni konference pro plAnovdni 
vysilani v pAsmu 12 GHz - Termoplastick6 hmoty 
v pfistrojich spotrebni elektroniky- ZajiStSnf jakosti 
zafifna ve vyvojovS laboratori - Hodnoceni zarizeni 
Hi-Fi srovnavacimi poslechovymi testy (5)-Automa- 
tick6 zjiSt’ovini poruch v TVP - Automatick6 rizeni 
osvetleni - Automatika -pro zp&tny chod pasku 
u kazetov6ho magnetofonu - Ekonomick6 rubriky - 
Test: reproduktorove skrine. 


Funktechnik (NSR), 6. 4/1977 

Pokroky v pasmu 35 az 90 GHz - Kmitani a vyzaro- 
vani reproduktorovych systemu - Termoptasticke 
hmoty v pFistrojich spotrebni elektroniky (2) - Kazeta 
v automobilu - Nov6 merici pristroje - Zakladni 
praktick6 udaje o soudastkcich - Ekonomicke 
rubriky. 


Funktechnik (NSR), £. 5/1977 

Vyvoj evropskych TV tuneru - Kmitani a vyzafova- 
ni reproduktorovych systemu (2)- Modem s akustic- 
kou vazbou pro teiefonni sitfe - Zakladni prakticke 
udaje o sou64stkach (2) - Vysvetleni nekterych 
pojmu z oboru spoiehlivosti soubSstek - Nov£ 
koncepce rozdeleni-sortimetu pristroju spotrebni 
elektroniky - Nove vyrobky: prijtmafie BTV, iernobi- 
16 TV, kombinace prijimabe s hodinami - Ekonomic- 
k6 rubriky. 


ELO (NSR), £. 4/1977 

Aktuality- 0 moinostech vyuziti kapesnich kalku- 
lAtoru - Stejnosm§rny a stridavy milivoltmetr - 
ZkuSenosti z provozu automobilovfe obcanske ra- 
diostanice WT-500 - Tranzistorov6 zapalovant pro 
automobil - 10 LX5600/5700 k me re nr teploty - 
O elektronick6 stavebnici pro mlAdez - Pro amatery 
posluchafie (2): teorie, praxe a amaterskS stavba 
ant6n - Z 28. niezin&rodni vystavy hracek v Norim- 
berku - Pripojeni ochrann6 diody k vinuti rele- Fuzz 
pro kytaru - M6rent (10) - Seznam rozhlasovych 
stanic v pasmu KV, dobre slySitelnych v NSR. 


INZERCE 


Prvni tuiny r£dek 20,40 Kcs, dalSi 10,20 K6s. Prislus- 
nou castku. poukazte na ucet 6. 88-2152-4 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uz6v6rka 
tohoto cisla byla dne^28. 4. 77, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerat. Neopomente uvest pro- 
dejni cenu, jinak inzerM neuverejnime. Upozofnuje- 
me vSechny zajemce o inzerci, aby nezapomneli 
v objednAvkach inzerce uv6st sv6 poSt. $m£r. fiislo. 


PRODEJ 

El. voltmetr BM289 (1400), vf milivoltmetr BM386 
(2600), osciloskop BM370 (1900), GDO BM342 
(1100), zkouSe£ eiektr. BM215a (1600), sig. gen. 
ZV22b 80 kHz a i 30 MHz (800), m6r. pristroj z NDR 
Uninrret (900), magnetof. Start (600), lad. konvertor 
4952A (vanieka, a 360), kan. volic KT390 (a 750), vn 
trafo Orion 611-622 (a 100), vych. civky Orion 611 - 
1651 (a 80). J. Jerhot, 379 01 Trebort 11/417. 

TW30 (1200), KF124, 173, 525 (12, 25, 20). Koupim 
MC1310P, ARN664, ARE567. P.-Kocourek, PadSIky 
3893, 760 01 Gottwaldov. 

Nov6 Hi-Fi Shure M44MB (a 350), nahr. hroty (a 200). 
St. BShounek, 468 41 Tanvald 507. 


NepouiitO 2x KCZ58 (300). M. Zilka, S. Chaiupku 5, 
934 01 Levice. 

2 ks Hi-Fi reproboxy 180 i, 4 Q, 30 W, 3. p6sm.vyh.l2 
dB/okt., 25 Hz a 1 20 kHz, povrch angl. tap. orech. 
'100 % stav (a 2000). P. TomaSovsky, Mudrortova 54,' 
921 01 PieSt'any. 

B13S4 (220), MH7450. 72, 74 (12, 32, 40), KFY18.46 
(30, 14), MAA125, 145, 501 (11. 14, 70), KF520 (18), 
KC148.509 (6, 10), KZ703, 704-12, 715 (10, 9, 10), 
2-8NZ70 (5), BZ11/C11 (6), KY298, 9, 710, 132/600 
(25, 19, 9, 4), BY238 (5), GC510.12 <5. 4), OA9 (1), 
OC30 (16), 11TA31 (5), OHR8,100 (iA Cist* St. (110), 
DHR5, 250 V -1 mA (80), tei. far. 50 mA: 6 V, 12 V (6), 
24 V, 60 V (3), drobny radioamat., trafa, seznam proti 
zn6mce. I. Kopacek, Katovick6 412,181 00 Praha 8. 
Odfezky cuprextit jed nostra nny 30 x 8 (4), 30 x 7 (3), 
30 x 6(2), 30 x 5(1) acca 10 x 15(1)-oboustranny 
30 x 15 (3) a cuprexcart dtto. Vdclav BureS, Bfezino¬ 
va 2063, 440 01 Louny. 

FETy 3N187 (110), CA3005 (120), LED 0 5 mm 21., 
zel., fierv. (30), TIP 2955/TIP 3055 (par 240), pA741 
(90), nA748 (90), filtry SFW 10,7 MA-(120), MC1310P 
(250),' LED displej 8 mm (1 6isl. 100). Jaroslav 
KI6p5t6, Koberovy 40 468 22 p. Zelezny Brod. 
Elektronkovy voltmetr EV-101 (250), mgf START- 
bez zesilovabe, mgf National typ RQ113S (jako Start) 
(a 150), z tel. Anabela: tuner; deska OMF, deska 
rozkladu, tuner Pallas - v5e s elektronkami (a 100), 
vn trafo, vych. civky (a 50), dvourychl. motor B3 
(120), gramomotor MT-6 (60), tel. klifi (100), vn sonda 
k DU10 typ v NR (100), RP90, RP102, depr6z. relb 2x 
(6 50), MP 80-100 |iA lin. stupnice (100), krok. voli6 
(60), elektronky a datsi material - seznam za§lu. 
Karel Mottl, Manesova 1668,356 05 Sokolov. 
Rozoetavany zdroj podTa AR 3,8/75 (1000). P. 
KoSnAr, Febr. vft’. 79, 801 00 Bratislava. 

Dekodbr SN76115 (90), filtr SFE 10,7 (50), VU metr 
Sanyo (70), MAA550j(8), osciloskop (500), zesilovaC 
Si 70 W (1500), krystal 100 kHz (50), MAA501 (50). V. 
Fridrich, JirAskova 115,389 01 Vodrtany. 

Amat. 6-kan6l - (miniaturni prijimaC), zdroje Aku 
NiCd -+ lx Varioprop + 1 x Bellamatic 11 + 1 x 
Servodutomatic (v5e za 2000 Kcs). Z. Sebelle, 338 42 
Hrddek u Rokycan 1. 19. 

Vybojka IFK 120 (a 65) pro blesk. Ku§ik, KrStk^ 1, 
801 00 Bratislava. 

KSY34 (a 30), TR12 (a 20), MAA661 (a 50), aj. soufi. 
Levn6 - seznam zaSlu. PruSa, Brozikova 429, Pardu¬ 
bice. 

.3 proporc. serva NDR ..Servomatic" nepoui. (a 220), 
2 dvoukandl. servozes. die AR 2/74 s dokument. 
v chodu (a 170). Ing. F. DuSek, Ziikova 22, 61602 
Brno. 

p-n-p BC212, 250,308 (20), 2N3055 (85) timer NE555 
(80), stereodek.1310P (265), SN74141,7490(100,80), 
ker. filtr SFW10.7 MA (170), Z-diody 0,4 W: 2.1; 3,6; 
16 V (9), 6. LED 0 5, objimka (27,5), l. 2x2 mm (25). 
PoStou na adr. J. HSjek, Cerna 7,110 00 Praha 1. 
VM2101 mgdyn. vloika (a 380), CROWN-TRF 2200 
v (& 800), FETy 2N4860A 30) nebo vym. za log. 10. 

Ing. K. Hejduk, Zlatnickd 12,110 00 Praha 1. 
Tranzlstory KUY12 (125), tyristory T25/600 (125), 
diody 200 A/300 V (300). V. Chlumecky, 254 01 Jilovb 
u Prahy 359. 

Hi-Fi zesilova£ TW120 - 3 ks (a 1700) i jednotl.: pfi 
provozu stereo: 2x 65 W/8 Q, 2x 100 W/4 Q, provoz 
mono: 150 W/4 Q , 120 W/8 Q. Malb rozm^ry a v£ha - 
vhodny pro hudeb. skupiny, diskotbky apod., dAm 
z£ruku2roky. J.Smehyl, 790 56Kobyldn n. Vidn. 132, 
okres Sumperk. 

2 ks dozvukovb zaFfzeni ECHO LANA 2 (a 2000), stej- 
nb zarizeni v odliSnbm provedeni (Si-tranzistory, vice 
vstupu, tahove potenciometry - profes. uprava) - 3 
ks (5 3000), 2 ks 80 W zesilovac 2-4 vstupy, zvISSf 
korekce + filtry (1700). Na vSe z^ruka 1 rok. J. 
Smehyl, 790 56 Kobyld n. Vidn. 132, okr, Sumperk. , 
Nepouiit6 vlotky do NC440 i jednotlive (a 300). 
Originalni baleni. Jar. Cejka, Jano^kova 1, 142 00 
Praha 4. 

Radiomagn. Superscope 3 rozs. (2900), v por£dku. 
M. Chylik, 398 04 Cimelice 1. 

Plofi. spo|e na TW120 (a 85). O. Vojtech, Svermova 
1372, 266 01 Beroun II. 

Tuner stavdny - osaz. SD201, MAA3005, 

TBA661, MAA502, MAA723, NCI 31 OP, KU, LED, bez 
skrinS a stupnice (2000), DU20 (2000), R-dekAda XL6 
(400). LED displ. 8 mist (200), MH7410,30,50,53 (a 
20), 7490,92,93 (a 90), MAA3006 (a 90). Jiri Hampl, 
Zborovska 32,150 00 Praha 5. 

Nf milivoltmetr BM384{2200), lad. kond. pro VKV2x 
12 pF (35), 4x 12 (50), mf zes. 10,7 die HaZ 10/70 
(15Q), VKV dil Teslaton (80), 2x EL34 (60), 2x EL51 
(60). Jar. Lahodny, Skroupovo nam. 3,130 00 Praha 
3. 

Mgf B70 (3100), stereo, tape-deck, 3 hlavy (echo), 
rychl. 9,19 cm/s, spfechA. Jan Kali§ek, Simicka 2, 
180 00 Praha 8, tel. 84 17 333. 


Keramtckd filtry MURATA 10,7 MHz (a 100). Ing. Petr 
Kufiera, Budovatelsk^ 484,431 51 Kl&$terec n. Ohri. 
SN54S00, MH74S20 (50), MH7400.03.04.10 (15), 
7472 (30), 7474 (40), 7475 (60), 7490,93 (80). 7414 
(90), CA3006 (100), MAA3006 (90), 3005 (60), 723 
(100), MAA502 (90), 504 (40), 725 (100), KUY12 (80). 
KD502 (90), ZM1080 (80), filtr SSB i CW 8150 kHz 
(300), DHR3 200 pA (50), ruznb tranz. seznam zaslu. 
M. Skorpil, CSA 426, 500 02 Hradec Krdlovb J. 

Mf zes. 10,7 MHz + stab, zdroj + trafo - 10 tranz. 
(350), FM tuner CCIR-K, lad. kvart., 13 tranz.-mono 
(550), ant. zes. CCIR-K GF07+GF505v krab. (150). J. 
Blahovec, Vavfenova 1143,142 00 Praha 4. 
KalkulaCku Sinclair Scientific 14 funkci (2000), 
R&dio Riga 103 s napfijaCom 12 V (1500). Nov6 
nepouiitb: KB109G 2x3 ks (30), KF521 (20), KC507 
(7), KC147 -9 (5), KSY62B (40), KU608 (100), KF552 
(30), KSZ62 (40), MAA504 (50), MH7474 (50), KT705 
(90), sluch. ARF262 (100), mgf. hi. ANP935 (130), 
stavebnicu Pikotron El (150). E. KaliS, Hurbanova 
35/B, 914 51 Trencianskb Teplice, okr. TrenCfn. 
Jap. RX Triumph, SV (350), osaz. deska ZW6 bez 
konc. tranz. (150), priloha AR -1976 (10), amat. GDO 
nedokonc. (150), amat. RX pro 3,5,7,14,21 a 28 MHz 
+ zdroj (1100), ridio Blanik (200). J. Kobr, 507 11 
Valtice 52. 


KOUPE 

2 tranzlstory BFW30, nabidnete. P. PetraSek, Zared:- 
na 1523/67,347 01 Tachov. 

MAA501 - 504, A709, A741, ZD KZ260/6V2, doku- 
mentaci k oscil. Kfi2ik D536, elektronky UY82, EF42, 
mbridla DHR5, C- tantal. kapky ruzne, LM305H, 
BUY79. Jiri MaSek, ul. 5. kv6tna 1460,440 01 Louny. 
ZM1083 (ZM1081) a odpory 10 MD. Z. Hanzely, 
Argbn 2132,058 01 Poprad - Juh. 

Komunikatnf RX pre vSetky amaterske pdsma alebo 
M.w.E.c. a konvertor alebo EZ6 a konvertor na v£etky 
pAsma. Udajte popis a cenu. AR 1,2,4/69 a cely AR 68 
nutne! S. Milo, Na letisko 17,058 01 Poprad 4. 
Magnetofon DUAL TG28, Philips N4500, SONY 
TC366 nebo jiny Hi-Fi tape deck, dobry stav, chvbjku 
k SHURE M 75-6S nehranou. Ing. Petr Jifilnsky, 
Mikulovicki 961,530 02 Pardubice. 

Reproduktor ARN664 (2 ks) novy nebo mAlo pou2i- 
vany. VI. Vavhk, Na vinici 421,335 01 Nepomuk 1. 
PHIoha AR76 komplet. DorftSk, M^chova 946, 
757 00 ValaSske Mezirici. 

Sluchbtka s kovovou membrdnou 4000 Q a dozv. 
zar. Echolanu II. Uvedte stav a cenu. T. Vitovsky, 
HaSkova 2, 638 00 Brno. 

Vf rozmftafi, FM generator VKV, nf voltmetr. J. 
Moravec, Bezd6kovsk£ 310, 345 26 B6IA n. R. 

2 elektromotory do magnetofonov Erkel 822, alebo 
Suprafon, pripadne cely magnetofon lacno. Dionyz 
Nagy, 932 01 Salovo 607. 

Zahranlb. katalogy polovodicu, RIM75, 76, Hi-Fi 
Jahrbuch 8 apod. PFip. vymbnim za sou£&stky. Ing. 
Zeleny, p. s. 10,169 01 Praha 69.' 

PFijimaC RIGA - 103 nehrajici - na souWstky. M. 
Hasnik, Hrabinsk& 21 c, 737 01 Cesky Tbsin. 

AR C. 1 rofinik 1974, AR t. 4 rointk 1976 (6erven6). 
Zd. Tikovsky, 383 01 Prachatice 671/4. 


vVmEna 

D6m Z560M za sokly DIL 14 a 16, nebo prodam (90). 
Jan Bartdk, Slavfie 37, 373 82 p. BorSov. 

OscH. Tesla nebo i nf TG za zkouSefi elektronek 
nebo vf el. milivolt., vf gen. do 100 MHz, ev. koup., 
vSe TESLA i vrak, koupim vrak Avomet II. Trykar, 
Hodbina 703,160 00 Praha 6-Ruzyne. 
Nepouiivanou 13L036B za tranzistory KC507 a po- 
dobnb. A. Simdik, 678 25 Hluk 625, okr. Uher$k6 
H radiate. 

Mag. Sonet B3 + mikr. + 2 pdsky za 4x (KP606, 
4NU74, KU611). O. Pek, PoCernicka 468, 108 00 
Praha 10, tel. 77 38112. 

rDznE 

Na kalkulafiku Til200 pFid^ldm pam6f. M. Knotek, 
Bayerova 1, 602 00 Brno. 

Stdtnf divadlo v OstravS PSC 701 04 pFijme: elek- 
tronika(radiomechanika) pro usekelektroakustiky, 
vzd6IAni USO nebo vyufieni plus praxe. P(semn6 
. nabidky adresujte personAlnimu odd^leni, pripadn6 
inform ace na tel. Cislo 22 47 05. 





IDEALNISTAVEBNIPRVEK 


pro elektroniku 
a presnou mechaniku 


KOVOVt PfilSTROJOVE KNOFLIKY 


K 186 a K 184 
na hndele 0 6 a 4 mm 






pro pristroje HIFI-JUNIOR 
pro elektronicka me rid la 
pro mechanicke aplikace 
pro jine.zesilovace a tunery 
pro amaterske experimenty 
nahrada nevhodnych 
knofliku 


Zakladni teleso z polomatneho legovaneho hliniku ma vroubkovany obvod pro lehke, ale spolehlive uchopeni. Robustni staved 
§roub M4 zajiSfuje pevne spojeni bez prokluzu i na hladkem hndeli bez drazky. Ani pri silovem utazeni knoflik nepraska, jak se to 
stava u vyrobku z plastickych hmot. Zvysena stredova patka se opira o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
cerneho konickeho indikacniho kotouce. Bila ryska na kotouci (je o 180° proti sroubu) tak umoznuje snadno a bez paralaxy 
rozeznavat nastavenou informaci. Modern!, technicky stnzlivy vzhled a neutralni kombinace pnrodmho hliniku s cernou a bilou 
dovoluji pouzit tyto knofliky v libovolne tvarovanem i barevnem prostredi. 



MALOOBCHODNiCENAZAI ks: 13.70 Kcs 

Prodej za hotove'i po§tou na dobirku. 

Prodej za OC i VC (bez dan§). Dodacf Ihuty: 

Do 200 ks ihned ze skladu, v6t5i poCty a prodej za VC na zakladS HS. 


obchodni urieno 
oznafceni pro hfidel 


992 102 001 
992 102 003 


dslo 

jednotn6 klasifikace 

. 384 997 020 013 
384 997 020 014 




telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a ctvrtek): 24 76 73 
telex: 121601 


podnik UV Svazarmu 
Ve Smeckach 22, 110 00 Praha 1 


VYRIZUJEME ZAS1LKOVY PRODEJ NA DOBIRKU 
vSech objednavek 

od obyvatelstva i organizaci v CSSR, doslych primo na naSi 
prodejnu, nebo prostrednictvim n. p. TESLA ROZNOV, TESLA 
LANSKROUN, v sortimentu: 


sluZby 

PARDUBICKE 


IE ll/I 


VAKUOVA TECH NIKA, polovodice, integrovane obvody, hybridni integrovane obvody, displeje a svitici diody. 
PRIRUCNI KATALOGY, konstrukcni katalogy a obchodne technicka dokumentace. 

SERVISNi A TECHNICKA DOKUMENTACE na vsechny finalni vyrobky spotrebni elektroniky TESLA, pokud jsou na 
prodejne skladem. 

KOMPLETY SOUCASTEK, vcetne desek s plosnymi spoji podle navodu na zafizeni, publikovanych v casopise Amaterske 
radio - rada A a B, pokud je tak v danem cfanku uvedeno. Jednotlive soucastky (krome samostatnych desek s plosnymi 
spoji) prodcivame pfi osobnim odberu primo v prodejne. Univerzalnf desky s plosnymi spoji pro integrovane obvody 
a ostatni polovodicove prvky podle casopisu Amaterske radio, kuprextit odpadovy v ruznych kusech a jednostranne 
kuprexkartove desky 80 x 100 cm tloust’ky 1,5 a 2 mm. 

OSTATNI SORTIMENT zbozivam odesleme na dobirku jen pokud bude na prodejne volnapracovni kapacita. Nevyrizene 
objedn&vky postoupime ZASILKOVE SLUZBE TESLA, 688 19, Uhersky Brod, tr. Vitezneho unora 12. 


OBYVATELE PARDUBIC a OKOLIZVEME K OSOBNl NAVSTEVE na$i 
prodejny. OchotnS predvedeme veSkere zboii - od televizoru pres 
gramofony, magnetofony a dalSI finalni vyrobky az po drobny 
sortiment pro radioamatery, kutily i profesion&ly - ti vSichni maji 
moznost pohodlneho vyberu podle vzorkovnic! 


PORADENSKA SLU2BA AMATEROM I ORGANIZACIM! PREZKUSO- 
VANl VYROBKCl itt PfcED ZAKAZNIKEM PRI PRODEJII DOKLADNE 
zahoAovan! TELEVIZORCJ PRED JEJICH PRODEJEM! 


NASE SPECIALIZACE A PAi'ME DODAVKY: elektronicke m6fici pristroje tuzemske i z dovozu podle vzorkti n. p. TESLA BRNO, polovodice a vakuova 
technika podle vzorku n. p. TESLA ROZNOV, souficistky pro elektroniku podle vzorku n. p. TESLA LANSKROUN. 

NASE ADRESA: Znadkovd prodejna TESLA, 530 02 Pardubice, Palackeho 580. 


